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Die elegante Thermoholzfassade
PaC-System ®
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Die wartungsarme und 6kologische Fassade aus Massivholz 2 PaC-Befestigungssystem 1.) Fixierung der Unterkonstruktion 2.) Endlosverlegung der Fassadenleisten

Hdchste Dauerhaftigkeit tber den gesamten Querschnitt, sowie Maximale Geschwindigkeit und Asthetik Mineralische biozid- und I6semittelfreie Oberfldchen-

. . s , : o Das schnelle Klicksystem besteht aus einer
Dimensionsstabilitdt durch thermische Behandlung durch das PaC-Befestigungssystem behandlung mit Keimfarben

Thermoholz-Unterkonstruktion mit
vormontiertem Polyamid-Clip und riickseits
eingefrasten Leisten.

Die Unterkonstruktionsleisten werden Die Vorteile von Thermoholz treffen auf das schnelle und
vertikal installiert und waagerecht ins Lot sichere Verlegesystem PaC und bilden so eine dsthetische
gebracht (max. Achsmaf 60 cm). Einheit.

1 Dauerhaftigkeit durch thermische Behandlung 3 Oberflaichenbehandlung mit biozidfreien Farben auf Quarzsand-Basis

/

Im dreistufigen Prozess der Thermobehandlung wird die Wasseraufnahmefihigkeit des Holzes reduziert. Die Vorteile von Thermoholz im Fassadenbau:
Hohe Temperaturen fiihren dazu, dass sich aus der Hemizellulose biozid wirkende Sauren und Fette - Hohe biologische Dauerhaftigkeit

bilden. - Hohe Formstabilitdt und damit bestens

geeignet fiir nicht sichtbare Befestigungssysteme
- Niedrige Warmeleitfahigkeit
- Gute Beschichtbarkeit, da harzfrei
- Niedriges Gewicht
- Nachhaltiger und chemiefreier Naturbaustoff

Thermische Modifizierung
bei bis zu 215°C

Gegenuberstellung Kosten/Nutzen

Konventionelle PaC Thermo-Kiefer
Ldrche-Rhombus Rhombus
% INVESTITIONSKOSTEN
g Rhombusleisten 20 €/m? 25 €/m?
5 Unterkonstruktion 3 €/m? 30 €/m?
Befestigung 12 €/m? inkl.
GESAMT 35 €/m? 55 €/m?
Aufheizungsphase . ) _ Sy ~kar n Proble . =
Durch die thermische Behandlung werden : 5 ; > : : = MONTAGEKOSTEN 80-100 €/m? 40-50 €/m?
diejenigen Komponenten im Holz teilweise »7 ‘ _i . ‘ ‘ R = = LEBENSDAUER ca. 40 Jahre mind. 60 Jahre
Der Herstellungsprozess umfasst drei Phasen. Das ausgetrieben, die Wasser besonders gut binden ) ' —_— = S  gm
Trocknen auf anndhernd 0% Holzfeuchte, das Erhitzen konnen. Dadurch herrscht im b — na P= P ‘ Bereits nach der Montage hat das PaC-System seine hdheren
auf die Spitzentemperatur von 215-220°C, sowie das Thermoholz ein grundsatzlich niedriges a— - 5 : Investitionskosten kompensiert. Weiterer Kundennutzen ergibt sich in
Abkiihlen und Riickbefeuchten auf ca. 5-6% Holz- Feuchtigkeitsrisiko. Fiir Holz zerstsrende Pilze ist . ol - | E] geno S = e punkto Asthetik, Dimensionsstabilitdt, Dauerhaftigkeit und Wartungs-

feuchte. dieses relativ trockene Millieu nicht férderlich. wali HESahE D s | ot v RS R )



