
Produktdatenblatt

NORIT-Heizrohr

Beschreibung Das Heizrohr aus Polyethylen ist Systembestandteil der
 NORIT-Fußbodenheizung.

Eigenschaften  - Sauerstoffdicht (nach DIN 4726)
 - SKZ zertifiziert A712
 - Besonders flexibel
 - Verringerung des Druckverlustes durch reduzierte Wandstärke
 - Sicherheit bei Klemmverbindungen durch geringes Kriechverhalten
 - Geringe Wärmeausdehnung
 - Ausgezeichnete chemische Beständigkeit

Technische Daten  - Durchmesser:  12 mm
 - Wandstärke:  1,3 mm
 - Maximale Betriebstemperatur:  60 °C 1)

 - Maximaler Betriebsdruck:  6 bar 1)

 - Maximale Heizkreislänge:  80 m
 - Minimaler Biegeradius: 60 mm
 - Minimale Montagetemperatur:  +5 °C

Lieferform/Lagerung  - 90 m/Bund, 24 Bunde/Palette 
- 240 m/Bund, 12 Bunde/Palette 
- 650 m/Bund, 8 Bunde/Palette 
- Die Rohre sind bis zur Verlegung in der Originalverpackung auf einer 
 Palette zu lagern. Kartons vor Nässe schützen.

Hinweis  Das Anschließen der Rohre und die Dichtheitsprüfung darf nur durch nach-
gewiesen befähigtes Personal erfolgen. Bei der Verlegung des NORIT-Heiz-
rohrs durch aufsteigende Bauteile oder Zwischendecken muss dies durch 
ein geeignetes Schutzrohr geführt werden.
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Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Unterlage ist unser Geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder 
vervielfältigt, noch unbefugt verwertet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder weiteren Personen vorgelegt werden.

1) Einzelwerte als Maximalwerte unter Betriebsbedingungen nach EN 22391 Anwendungsklasse 4.

Die Angaben dieses Produktdatenblatts basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien und 
Durchschnittswerte dar. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind 
stets in eigener Verantwortung zu beachten. Für mögliche Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle 
früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.


