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FRANZOSISCH
FISCHGRATE 130

Abmessung:
130x725x 14 mm
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Breite 130 mm, Lange 725 mm, gebiirstet, mat
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BARLINEK.COM

FRANZOSISCH
FISCHGRATE 130

Eiche
Trivor
Franzosisch Herringbone 130

Ein klassischer Eichenboden, fein

mit einem perlenweiflen Farbton
aufgehellt. Die Dielen weisen eine
subtile naturliche Pragung auf und
werden zusatzlich durch das Bursten
betont. Die Schlankheit und Leichtigkeit
des Bodens wird durch die 4-seitige
Mikrophase unterstrichen. Mattlackiert.
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Classico line

Intensitat der Holzeigenschaften
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Franzosisch Herring

bone 130
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Eine~l_";i;¢\he_r_idiele mit stark
agten Holzmerkmalen

Betonung von Sti
gebiirstet und gefas

PURE

Classico line

Breit_e 130 mm, Lange 725 mm, geblirstet, matt lackiert
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FISCHGRAT 110

Abmessung:
110x 660 x 14 mm

15



Holzschutzsystem
bis 7 Schichten UV-Lack
oder Naturdlsystem.

Nutzschicht O

Ausgewdhlte europdische
Holzarten mit einer
entsprechenden Stéirke und
behandelt mit einem

Lack- oder Olsystem.

@Barlinek

Mittellage

Nadelholz, querverleimt
Stdbchenmittellage zur
Nutzschicht. Dank dieser
Konstruktion wird das nattirliche
Arbeiten des Holzes minimiert.

Es verringert das Quell-

und Schwindverhalten auch

bei unglinstigen raumklimatischen
Bedingungen.

Untere Schicht (Gegenzug) O
Nadelholz, querverleimt zur

Mittellage. Natiirliche
,Holzarbeit” wird reduziert.

BARLINEK.COM
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CROSSLOCK-Verbindung

Crosslock ist eine neue
Verbindung auf Sto3 von Barlinek,
mit der Sie das klassische
Fischgrat sauber, schnell und
einfach verlegen kénnen.

Das Profil der Verbindung
ermdglicht die Montage des
obigen Musters, ohne dass die
Notwendigkeit fiir ein rechtes

und linkes Brett besteht.*

Vorteile
der Crosslock-Verbindung

« Sauber, schnell und einfach zu
montieren - ohne Einsatz von
Spezialwerkzeugen

«Verlegesystem ohne linke und rechte
FuBbodendielen

« Kein Beschddigungsrisiko der
Verbindung bei der Montage



FISCHGRAT 110

Eiche
Cappuccino
Fischgrdt 110

Ein Eichenfu8boden mit einer
perlenweillen Farbung. Die
natirliche Holzstruktur wurde
durch das Birsten betont, mit
vierseitiger Microfase dagegen
wirkt der Boden leichter und
filigraner. Mit dem Mattlack
subtil veredelt.
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P USRE

Classico line

Breite 110 mm, Lange 660 mm, gebiirstet, matt lackiert
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Breite 110 mm, Lange 660 mm, gebiirstet, matt lackiert
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att lackiert




FISCHGRAT 130

Abmessung:
130x725x 14 mm

31



Breite 130 mm, Lange 725 mm, matt lackiert

@Barlinek

BARLINEK.COM

FISCHGRAT 130

Esche
Moonlight
Fischgrdt 130

Eine leicht cremfarbener
FuBboden in Esche. Microfase
lasst die Dielen filigraner

und eleganter erscheinen.
Mattlackiert.
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Classico line

Intensitat der Holzeigenschaften
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FISCHGRAT 130

Eiche
Cappuccino
Fischgrit 130

1-Stab Fertigparkett

aus Eichenholz mit einer
feinen cremeweif3en Farbe.
Die Holzdielen wurden durch
Biirsten veredelt und matt
lackiert.
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Fase

Intensitat der Holzeigenschaften
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FISCHGRAT 130

Eiche
Grissini
Fischgrat 130

Doppelt gefarbte Eichendiele.
Der neutrale Charakter des
beigefarbenen Holzbildes wurde
durch weif3es Biirsten gebrochen
und mit weiBes gefarbtes Lack
matt lackiert. Die Holzdiele
gewinnt durch 4-seitige
Mikrofase an Raffiniertheit.
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Esche
_ Auric
Fischgrat 130

Ein warm golafz;rbg_ner

FuBboden in Eschg_:.J\A_icrofase
W s 2

veredelt das Erscheini @@bﬂd.

Mattlack verewigt das Ga
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Breite 130 mm, Lange 725 mm, gebl

@Barlinek

S P . ~  (lassico line
-
.-/.
= = = ' -x4
. # /A'.’

— Fase
_-/., & X
§ / Intensitit deRHoIzeigenschaften .

BARLINEKCOM . , - | ( X

/// /.' * 7’ .

AWM= AN Eiche
/ e « Fischgrat 130
p Ein ruhiger Eichenfullboden
4 7/ _mit einer schonen Farbe und
_IichméBige_r_ Holzstruktur.
~ Der "’{Iliche Charakter wurde
durchidas Biirsten betont, die
vierseitige Microfase lasst den

Boden schmé\lfgr%erscheinen. Das

Natur6l verleihtder Oberflache

eine angenehme Haptik.
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/) _,..-'\G_et}ltés Parkett mit eine

. hellbraunen Farbto

7 Die Holzstruktur wurde durch

das Biirsten hervorgehoben.
‘Holzdielen mit

4-seitiger Microfase.
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Breite 130 mm, Lange 725 mm, gebiirstet, natural Naturol
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, Lange 725 mm, gebiirstet, matt lackiert
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| Breite 130 mm
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Brown Sugar
Fischg?i—i‘t’_l?.p

~ Das Eiche-Fertigparkett in der
warmen Farbe der antiken',
Bronze. Endbehandelt mit
mattem Lack. Die Struktur
des Holzes wird durch das
Biirsten betont. Die Kanten des
Fertigparketts werden durch eine
Mikrofase unterstrichen.
1-Stab-FuBBboden.
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Intensitat der Holzeigenschaften
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}hr_ejhe Packung mit Holzdielen
. w'i?dfgi‘[‘\_Baum gepflapzt -

ir retten

den Wanderfalken

Inspirationen finden Sie unter
barlinek.com

- Die Eiche “Bartek”
steht unter unserem Schutz .

Barlinek

| Barlinek SA.
Al Solidarnosci 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 00

= fax: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl



