
EGGER Kollektion Dekorativ

Schichtstoffe:  
In jeder Form beständig.



Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.

Schichtstoffe kombinieren dekorative Oberflächen mit beeindruckender Formensprache 
und hoher Widerstandsfähigkeit. Als nachformbares Material ermöglicht dieser langlebi-
ge Werkstoff auch horizontal und vertikal gebogene Anwendungen, z. B. in Marmor-optik, 
die mit echtem Marmor so nicht realisierbar wären. Begeistern Sie Ihre Kunden mit kreati-
ven Ideen und herausragendem Design. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über 
die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Schichtstoffen. 

Einzigartig, vielseitig

F812 PT
Levanto Marmor weiss
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Interaktives  Interaktives  
InhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis

Klicken Sie einfach auf die grau hinterlegten 
Texte mit den vorangestellten    oder die Internet-
adressen in roter Schrift und Sie gelangen direkt 
zur gewünschten Information. Über das Symbol    
am unteren Seitenrand gelangen Sie zurück zum 
Inhaltsverzeichnis.

Schichtstoff Produktportfolio

Schichtstoff Einsatzgebiete

SCHNELLER ZUM ZIEL

 Design, das inspiriert. Langlebigkeit, die hält.

 Postforming Arbeitsplatten

 Kompromisslos in punkto Design und Qualität

 Feelwood Arbeitsplatten mit Kante

 Schichtstoffe mit farbigem Kern

 Eigenschaften

 Nischenrückwände

 Schichtstoffe XL

 Schichtstoffe im Laden- und Messebau

 Schichtstoffe PerfectSense® Topmatt

 Schichtstoffe im Gesundheitsbereich

 Holzwerkstoffe leisten einen Beitrag zum Klimaschutz

 VDS, Muster, weltweite Verfügbarkeit

 Klassifizierung / Beanspruchbarkeit von Schichtstoffen

 Gegenzug, Verklebung, Formteile

 Unterschied postformbar und kalt nachformbar

 Postforming, Zuschnitte, Ausschnitte

 Schichtstoffe aus Gifhorn

 Verschrauben, Abdichten, Schutzfolie

 Kompaktplatten

 Produktaufbau

 Kompaktarbeitsplatten

 Schichtstoffe

 Schichtstoffe in Hotels und Restaurants

 Schichtstoffe PerfectSense® Premium Gloss 

 Schichtstoffe im Mobilitätssektor

 Der Umweltkreislauf

 EGGER Kollektion Dekorativ App

 Gebrauch von Schichtstoffen, CPL und HPL

 Lagerung, Konditionierung, Tägermaterialien

 Weiss, Unifarben, Holz- und Materialreprodukionen

 Schichtstoffverbundplatten

 Höhere Funktionalität, geringere Kosten

 PerfectSense® Topmatt Arbeitsplatten mit Kante

 Schichtstoffe in Türformaten

 Schichtstoffe in Büros und Bildungseinrichtungen

 Schichtstoffe Flammex

 Schichtstoffe im privaten Wohnbereich

 Mit unseren Schichtstoffen „wohngesund“ einrichten

 Antibakterielle Oberflächeneigenschaft / Reinigung

 to.egger.link/beispiel
Weitere Schichtstoff-Produkte

Schichtstoff

Umwelt und Nachhaltigkeit

Services

Gut zu wissen

Schichtstoff Handhabung und Verarbeitung

Schichtstoff Dekorübersicht
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Detaillierte Informationen zu den in dieser Broschüre ge-
nannten Schichtstoff-Eigenschaften und deren Normbezug 
entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern im 
Download-Bereich unter to.egger.link/schichtstoffe

60 % Material aus nach -
wachsenden Ressourcen

»   Mehr Informationen zu unseren 
Nachhaltigkeitsindikatoren  
unter to.egger.link/ecofacts

EGGER Schichtstoffe bringen Widerstandsfähigkeit und formschönes Design in 
Einklang. Sie sind die ideale Lösung für horizontale und vertikale Oberflächen sowie 
für geschwungene oder gebogene Elemente und können auf unterschiedlichsten 
Trägermaterialien, wie beispielsweise Span-, MDF-, HDF-, Multiplex-, Leichtbau- und 
Sperrholzplatten, verklebt werden. 

Produktaufbau
Schichtstoffe werden im Wesentlichen aus Papieren und Harzen gefertigt. Die 
oberste dekorative Papierschicht besteht aus Dekorpapier. Zum Schutz des 
Druckbildes und zur Verbesserung der Abriebbeständigkeit kommt bei Holz- und 
Materialreproduktionen ein Overlay zum Einsatz. Unterhalb des Dekorpapiers befinden 
sich mehrere Lagen unbedruckter Natronkraftpapiere, auch Kernpapiere genannt. Alle 
Papiere werden mit Harzen imprägniert und unter hohem Druck und Hitze zu einem 
homogenen, robusten Schichtstoff verpresst.

Design, das inspiriert.
Langlebigkeit, die hält. 

Overlay (bei Holz- und Materialreproduktionen)

Imprägnierte Natronkraftpapiere

Dekorimprägnat

Rückseitenpapier

http://to.egger.link/schichtstoffe
http://to.egger.link/ecofacts 
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Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren 
handelt es sich um Reproduktionen.

Eigenschaften
Dank unserer Dekorvielfalt von Weisstönen über Unifarben bis hin zu authentischen Holz- und 
Materialreproduktionen, profitieren Sie von absoluter Gestaltungsfreiheit in Ihren Projekten. 
Mit EGGER Schichtstoff arbeiten und planen Sie mit einem widerstandsfähigen, zertifizierten 
und geprüften Werkstoff, der vielseitig eingesetzt werden kann. 

Speziell bei horizontalen Flächen mit erhöhter Beanspruchung punkten Schichtstoffe mit ihrer Langlebigkeit.

Abriebfest

Lichtecht

Lebensmittelecht

Fleckenunempfindlich

Stoß- & kratzfest

Hygienisch Antibakterielle Oberflächeneigenschaft
gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Beständig gegen viele Reinigungsmittel  
und Chemikalien

Im Dekor- und Materialverbund erhältlich

MED zertifizierte Schichtstoffe für den 
Schiffsinnenausbau erhältlich

H1180 ST37
 Halifax Eiche natur

© 2018 Nicola Venturuzzo Photographer

 Zur gesamten Dekorübersicht
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Besonders bei Holzreproduktionen spielen Schicht-
stoffe ihre Vorzüge aus. Durch ihre Lichtechtheit behält 
das Dekor seine stimmige, makellose und natürlich 
anmutende Optik. Weitere Türen oder Möbel können 
zu einem späteren Zeitpunkt dekorgleich ergänzt 
werden. Auch der Austausch beschädigter Elemente 
gelingt in der Regel einfacher bzw. wirtschaftlicher als 
mit Echtholz oder Furnier.

Egal ob es um Zeit, Budget oder Design geht, mit 
unserem umfangreichen Produktangebot bieten wir 
Ihnen eine wirtschaftliche und langlebige Alternative 
zu Glas, Keramik, Marmor, Massivholz oder Furnier. So 
bleiben Sie im vorgegebenen Budget, ohne Abstriche 
bei der Gestaltung machen zu müssen. 

Höhere Funktionalität, 
geringere Kosten

H3158 ST19
Vicenza Eiche grau

F206 PT 
Pietra Grigia schwarz
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Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren 
handelt es sich um Reproduktionen.

ABS Kante

Schichtstoff

Eurodekor

H3326 ST28
Gladstone Eiche greige

Schichtstoff

Ganz gleich ob Werkstoffe für Fronten, Tischflächen, Türelemente oder auch feuchtig-
keitsbeständige Fußböden: Bei EGGER erhalten Sie alles aus einer Hand. Mit unserem 
bewährten Dekor- und Materialverbund stehen Ihnen zu allen beschichteten Platten 
auch Schichtstoffe zur Verfügung. Ergänzend dazu bieten wir Ihnen Kantenlösungen 
an, die auf das Dekor, die Struktur und den Glanzgrad der Platten abgestimmt sind.

»   Mehr erfahren unter to.egger.link/dekorverbund

Keine Kompromisse in punkto 
Design und Qualität

http://to.egger.link/dekorverbund
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Schichtstoffe in Türformaten

 Mehr erfahren

Schichtstoffe PerfectSense 
Topmatt

 Mehr erfahren

U999 PT 
Schwarz

U727 PT 
Steingrau

In Hotels und Restaurants ermöglichen Schichtstoffe 
herausragende Designs, sei es aufgrund von gebogener 
Formensprache oder der authentisch wirkenden Dekore. 

Die widerstandsfähige und hygienisch dichte
Oberfläche hält zudem verschiedensten Reinigungsmitteln 
stand und ermöglicht eine zügige Reinigung.

Häufige Einsatzgebiete: Empfangstresen, Restauranttische, 
Zimmer- und Badtüren, Wandbekleidungen in Duschen, 
Schreibtische, Kofferablagen, Schränke und Garderoben.

Hotel und Restaurant

Vielseitigkeit, die überzeugt 

© Derenko Innenarchitektur

© Raphael Sprenger
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Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren 
handelt es sich um Reproduktionen.

Schichtstoffverbundplatten

 Mehr erfahren

F206 ST9 
Pietra Grigia

Schichtstoffe 

 Mehr erfahren

H3303 ST10 
Hamilton Eiche natur

© Filip Györe

© Barlo Fotograf 
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Schichtstoffe PerfectSense Premium Gloss

 Mehr erfahren

Schichtstoffe XL 

 Mehr erfahren

Im Laden- und Messebau stehen, 
neben dem Designaspekt, vor allem 
die Robustheit der Oberflächen im 
Vordergrund. Schichtstoffe punkten in 
hochfrequentierten Einrichtungen durch 
ihre Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit. 

Häufige Einsatzgebiete: Verkaufstresen,
Warenpräsenter, Wandbekleidungen, 
Trennwände und Café-Bars. 

Laden- und Messebau

F812 PG 
Levanto Marmor weiss

© Schreinerei Stahlmann GmbH, Bayreuth (DE)

H3408 ST38 
Berglärche thermobraun
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Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren 
handelt es sich um Reproduktionen.

Schichtstoffe PerfectSense Tomatt mit farbigem Kern

 Mehr erfahren

Schichtstoffe Flammex

 Mehr erfahren

U8991 PT 
Solid Softschwarz

H3309 ST28  
Gladstone Eiche sandbeige

U7081 PT 
Solid Hellgrau

© Nicolas Tarantino - Deutscher Pavillon EXPO Mailand
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Schichtstoffe 

 Mehr erfahren

Schichtstoffe

 Mehr erfahren

W1000 ST38 
Premiumweiss

H3303 ST9 
Hamilton Eiche natur

In gewerblich genutzten Räumen wie Büros aber auch in Kindergärten, Schulen 
oder Studentenwohnheimen sind Oberflächen einer höheren Beanspruchung 
ausgesetzt. Sie müssen hier mehr aushalten als in privaten Wohnbereichen. 
Schichtstoffe sind hierfür der ideale Werkstoff. 

Häufige Einsatzgebiete: Schreibtische, Büromöbel, Türen, Trennwände, 
Wandbekleidungen.

Büro- und Bildungseinrichtungen

H3470 ST22 
Astfichte natur

© SOFiSTiK AG / Studio Höhn

© Filip Györe



13
Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren 
handelt es sich um Reproduktionen. 13

Schichtstoffe 

 Mehr erfahren

Schichtstoffe in Türformaten 

 Mehr erfahren

W1000 ST38

H3303 ST10 
Hamilton Eiche natur

© Filip Györe

© Joerg Schwarze

U626 ST9 
Kiwigrün

U630 ST9 
Limonengrün
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MED-zertifizierte Schichtstoffe 
für den Schiffsinnenausbau
Für den Schiffsinnenausbau fertigen wir Schichtstoffe in 
MED (Marine Equipment Directive) Qualität, die auch den 
Anforderungen der IMO (International Maritime Organization) 
gerecht werden. Sie sind rückseitig mit dem „Steuerrad“-
Symbol gekennzeichnet. Zum Nachweis der Produktqualität 
erhalten Planer die Zertifikate „EC Certificate of conformity – 
Modul D“, das „EC Type Examination Certificate – Modul B” 
und das „Certificate of fire approval”.  
 
Als Verarbeiter fordern Sie bitte direkt bei Ihrer Bestellung die 
nötige Konformitätserklärung an. Diese wird mit der Lieferung 
und Rechnungsstellung ausgehändigt. Einer behaglich 
gestalteten Kabine und einem attraktiven Ambiente in den 
öffentlichen Schiffsbereichen steht dann nichts mehr im Wege.

Häufige Einsatzgebiete: Möbel, Tische, Türen, Trennwände, 
Wandbekleidungen.

Mobilitätssektor
Ob zu Wasser, im Schienenverkehr oder auch im Caravanbau: 
Schichtstoffe von EGGER finden in allen mobilen Bereichen 
Verwendung und machen die Reise durch die Tage nicht nur 
schöner, sondern auch sicherer.

Symbolbild

Symbolbild

Symbolbild
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Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren 
handelt es sich um Reproduktionen.

Gesundheitsbereich
Hygiene spielt im Gesundheitsbereich 
eine zentrale Rolle. Mit ihrer antibakte-
riellen Oberflächeneigenschaft sowie 
der Beständigkeit gegenüber vielen 
Reinigungsmitteln und Chemikalien sind 
Schichtstoffe ideal für die funktionale so-
wie atmosphärische Innenraumgestaltung 
in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, 
Laboren und Arztpraxen.

Häufige Einsatzgebiete: Empfangstresen, 
Möbelfronten, Tisch- und Arbeitsflächen, 
Wandbekleidungen.

W1000 ST9 
Premiumweiss

W980 ST2 
Platinweiss

Schichtstoffe

 Mehr erfahren

Postforming Arbeitsplatten

 Mehr erfahren

© Fotografische Werkstatt Katharina Jaeger / Schreinerei Syring
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Private Wohnbereiche
Mit den authentischen und natürlichen Holz- und 
Materialreproduktionen realisieren Sie harmonische 
Wohn- und Raumkonzepte. Ihre Kunden erfreuen 
sich an langlebigen Oberflächen mit geringem 
Pflegeaufwand.

Häufige Einsatzgebiete: Tisch- und Schreibtischplatten, 
Arbeitsplatten und Nischenrückwände, Türelemente 
und Wandbekleidungen.

Schichtstoffe

 Mehr erfahren

Schichtstoffe PerfectSense Topmatt

 Mehr erfahren

H1346 ST32 
Sherman Eiche anthrazit

F206 PT 
Pietra Grigia schwarz
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Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren 
handelt es sich um Reproduktionen.

Schichtstoffverbundplatten

 Mehr erfahren

Postforming Arbeitsplatten

 Mehr erfahren

F021 ST75 
Triestino Terrazzo grau

F095 ST87 
Siena Marmor grau



Schichtstoffe
EGGER Schichtstoffe sind der ideale Werkstoff für 
widerstandsfähiges und zugleich formschönes Design. 
Sie sind für horizontale und vertikale Oberflächen mit 
mittlerer bis hoher Beanspruchung sowie für geschwun-
gene oder gebogene Elemente einsetzbar. 

»  Format: 2.800 × 1.310 × 0,8 mm
 
»  Weitere Informationen und verfügbare Dekore unter  

to.egger.link/schichtstoffe 

Zur Fertigung von Wangen, Küchentheken, Ansatzti-
schen, Fronten etc., erhalten Sie zu allen Postforming 
Arbeitsplatten-Dekoren auch 0,6 mm dicken Schicht-
stoff in Ihrer Wunschlänge:

»  Format: 2.000 - 5.610 mm × 1.310 × 0,6 mm

»   Weitere Informationen und verfügbare Dekore unter 
to.egger.link/postforming-arbeitsplatten

 � Postformbar (unter Einfluss von Hitze) und kalt 

verformbar, z. B. für geschwungene Elemente

 � Holzreproduktionen bieten eine kostengünstige 

und pflegeleichte Alternative zu Massivholz und 

Furnier

 � Ermöglicht gebogene Formen auch in Stein- bzw. 

Materialoptiken

 � Auch MED-zertifziert für den Schiffsinnenausbau 

erhältlich

 � Abrieb-, stoß- und kratzfest

 � Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß 

ISO 22196 (= JIS Z 2801)

 � Zertifiziert nach TÜV-PROFiCERT-product Interior 
PREMIUM

IHRE VORTEILE

Das Schichtstoff Produktportfolio

© Pedro Martinez

U600 ST9
Maigrün

18

http://to.egger.link/schichtstoffe
http://to.egger.link/postforming-arbeitsplatten
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Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren 
handelt es sich um Reproduktionen.

H3408 ST38 
Berglärche thermobraun

Bei großflächigen Anwendungen spielen Schichtstoff 
XL Dekore ihren Breitenvorteil aus. Sie sind im 
verschnittgünstigen Format 2.790 × 2.060 × 0,8 mm 
erhältlich. Bei den Holzreproduktionen ist die 
Oberflächenstruktur synchron an das Dekorbild 
angepasst. Die dabei entstehende Optik und 
Haptik lässt sich kaum von Massivholz oder Furnier 
unterscheiden. Schichtstoff XL Unidekore sind ideal 
für überbreite Innentüren wie z. B. in Krankenhäusern 
geeignet. 

»  Format: 2.790 × 2.060 × 0,8 mm
 
»  Weitere Informationen und verfügbare Dekore unter 

to.egger.link/schichtstoffe-xl

Schichtstoffe XL

 � Nachformbar (Kaltverformung)

 � Verschnittgünstiges, extra breites Format

 � Natürliche Optik und Haptik durch Synchronporen-

Oberfläche bei allen Holzreproduktionen

 � Auch in ausgewählten Unidekoren verfügbar

 � Auch MED-zertifziert für den Schiffsinnenausbau 

erhältlich

 � Abrieb-, stoß- und kratzfest

 � Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß 

ISO 22196 (= JIS Z 2801)

 � Zertifiziert nach TÜV-PROFiCERT-product Interior 

PREMIUM

IHRE VORTEILE

http://to.egger.link/schichtstoffe-xl
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Durch ihre widerstandsfähige Oberfläche eignen sich Schichtstoffe hervorragend zur dekorativen 
Gestaltung von Innentüren. 81 Dekore sind in gängigen Türformaten ab Lager und Stückzahl eins 
verfügbar. Dank des EGGER Dekor- und Strukturverbundes lassen sich diese Dekore ideal mit direkt-
beschichteten Platten und Kanten kombinieren. So entsteht eine perfekt abgestimmte Innenraumge-
staltung von der Tür bis zum Möbel.

»  Formate:  2.150 × 950 × 0,8 mm 
2.150 × 1.020 × 0,8 mm 
2.800 × 1.310 × 0,8 mm

»   Weitere Informationen und verfügbare Dekore unter   
to.egger.link/tuerenschichtstoffe

»  Zur Broschüre Ideen für Innentüren

F629 ST16 
Metal Slate 
schwarzgold

 � Postformbar (Ausnahme: Dekore mit farbigem Kern / 

PerfectSense Oberfläche)

 � Verschnittgünstige Türformate ab Lager und 

Stückzahl eins

 � Abgestimmtes Design vom Möbel bis zur Innentür

 � Abrieb-, stoß- und kratzfest

 � Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß 

ISO 22196 (= JIS Z 2801)

 � Zertifiziert nach TÜV-PROFiCERT-product Interior 

PREMIUM

IHRE VORTEILE

Schichtstoffe in Türformaten

http://to.egger.link/tuerenschichtstoffe
https://www.egger.com/get_download/69b6c4f5-29c8-4abb-95f8-22337bb93415/Broschuere_Ideen_fuer_Innentueren_CEN.pdf
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Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren 
handelt es sich um Reproduktionen.

U8991 ST9
Solid Softschwarz

U7081 ST9 
Solid Hellgrau

Schichtstoffe mit farbigem Kern
Schichtstoffe mit farbigem Kern bestehen aus mehreren Lagen des unifarbenen Dekorimprägna-
tes. Bei auf Gehrung verarbeiteten Möbeln sind Fugen und Stoßkanten so nahezu unsichtbar. Im 
Zusammenspiel mit einem Massivholz-Einleimer unterstreicht der farbige Kern das Design an der 
Plattenschmalseite, z. B. bei Türen oder Tischen. 

»  Format: 2.800 × 1.310 × 0,8 mm

»  Weitere Informationen und verfügbare Dekore unter  
to.egger.link/schichtstoffe-farbiger-kern

 � Nachformbar (Kaltverformung)

 � Durchgängige, homogene Optik

 � Ermöglicht nahezu unsichtbare Fugen und Stöße

 � Unterstreicht das Design an der Schmalseite 

eines Möbels oder Türblattes in Kombination mit 

Massivholz- Einleimern

 � Abrieb-, stoß- und kratzfest

 � Auch MED-zertifziert für den Schiffsinnenausbau 

erhältlich

 � Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß 

ISO 22196 (= JIS Z 2801)

 � Zertifiziert nach TÜV-PROFiCERT-product Interior 

PREMIUM

IHRE VORTEILE

W1001 ST9 
Solid Premiumweiss

http://to.egger.link/schichtstoffe-farbiger-kern
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Schichtstoffe PerfectSense Premium Gloss beeindru-
cken durch ihre hochglänzende Lackoberfläche. Sie 
verleiht den Dekoren eine besondere Tiefenwirkung 
und Brillanz. Die widerstandsfähige Oberfläche ist 
ideal für vertikale Flächen geeignet, kann aber auch 
horizonal eingesetzt werden. 

Für auf Gehrung verarbeitete Möbel steht PerfectSen-
se Premium Gloss Schichtstoff mit farbigem Kern
zur Verfügung. Fugen und Stoßkanten bleiben damit 
nahezu unsichtbar. 

»  Format: 2.800 × 1.310 × 0,8 mm

»   Weitere Informationen und verfügbare Dekore unter 
to.egger.link/schichtstoffe-premiumgloss 
to.egger.link/schichtstoffe-pg-farbiger-kern

 � Nachformbar (Kaltverformung)

 � Hochglänzende Lackoberfläche

 � Besondere Tiefenwirkung und Brillanz 

 � Dekor- und Glanzgradverbund mit PerfectSense 

Premium Gloss Lackplatten 

 � Abrieb-, stoß- und kratzfest

 � Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß 

ISO 22196 (=JIS Z 2801)

IHRE VORTEILE

Schichtstoffe PerfectSense® Premium Gloss / 
mit farbigem Kern

U999 PG
Schwarz

http://to.egger.link/schichtstoffe-premiumgloss
http://to.egger.link/schichtstoffe-pg-farbiger-kern


Schichtstoffe PerfectSense® Topmatt /  
mit farbigem Kern

Schichtstoffe PerfectSense Topmatt setzen besondere Akzente. Sie zeichnen sich durch ihre 
supermatte, samtig-warme Lackoberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaft aus. Der abrieb-, 
stoß- und kratzfeste Schichtstoff ist für den Einsatz auf horizontalen und vertikalen Flächen 
mit erhöhter Beanspruchung geeignet. 

Für Türanwendungen oder auf Gehrung verarbeitete Möbel stehen PerfectSense Topmatt 
Schichtstoffe mit farbigem Kern zur Verfügung. Fugen und Stoßkanten bleiben damit nahezu 
unsichtbar. 

»  Format: 2.800 × 1.310 × 0,8 mm

»  Weitere Informationen und verfügbare Dekore unter 
to.egger.link/perfectsense-topmatt 
to.egger.link/schichtstoffe-pt-farbiger-kern

 � Nachformbar (Kaltverformung) 

 � Supermatte, samtig-warme Lackoberfläche

 � Anti-Fingerprint Eigenschaft 

 � Abrieb-, stoß- und kratzfest

 � Kombinierbar mit PerfectSense Premium 

Lackplatten und Kanten

 � Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß 

ISO 22196 (=JIS Z 2801)

IHRE VORTEILE

F206 PT 
Pietra Grigia schwarz
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Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren 
handelt es sich um Reproduktionen.

http://to.egger.link/perfectsense-topmatt
http://to.egger.link/schichtstoffe-pt-farbiger-kern
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U899 ST9
Softschwarz

 � Nachformbar (Kaltverformung)

 � Schwer entflammbar

 � Geringe Rauchentwicklung

 � Kein brennendes Abtropfen

 � Abrieb-, stoß- und kratzfest

 � Antibakterielle Oberflächeneigenschaft gemäß 

ISO 22196 (= JIS Z 2801)

IHRE VORTEILE

In Kombination mit schwer entflammbaren Trägerplatten eignen sich Schichtstoffe 
Flammex als dekoratives und schwer entflammbares Beschichtungsmaterial. Sie kommen 
z. B. auf Türblättern oder als Wandbekleidung in Schulen, Krankenhäusern, Hotels und 
öffentliche Einrichtungen zum Einsatz.
Schichtstoffe Flammex sind auftragsbezogen ab 260 m2 erhältlich. Das entspricht ca. 72 
Schichtstoffen im Format 2.800 × 1.310 mm. Verschnittoptimierte Formate sind auf Anfrage 
erhältlich.

»    Format: 2.800 × 1.310 × 0,8 mm

»   Weitere Informationen und verfügbare Dekore unter  
to.egger.link/schichtstoffe-flammex

»   Zur Flammex Produktbroschüre

Schichtstoffe Flammex

http://to.egger.link/schichtstoffe-flammex
https://www.egger.com/get_download/805f4090-5d82-480a-bd33-faa8a7e1055a/BR_Fire_Protection_DE.pdf
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Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren 
handelt es sich um Reproduktionen.

Schichtstoffverbundplatten bestehen aus 
Rohspanplatten oder MDF, die beidseitig mit 
dekorativem Schichtstoff beschichtet werden. Zur 
Auswahl stehen verschiedenste Schichtstoffoptionen 
sowie unterschiedlichste Abmessungen. 

»   Weitere Informationen und verfügbare Dekore unter  
to.egger.link/schichtstoffverbund

Kompaktplatten überzeugen durch ihr attraktives 
Design und hervorragende Produkteigenschaften. 
Ihre Widerstandsfähigkeit und Feuchtebeständigkeit 
machen sie zum idealen Werkstoff für Innenanwen-
dungen mit erhöhter Beanspruchung sowie beson-
derem Augenmerk auf Hygiene und Sauberkeit. Dazu 
zählen neben Küchen, Bädern und Sanitärräumen 
auch Reinräume, Krankenhäuser oder Restaurants.

»     Format: 2.790 × 2.060 mm;  
Dicken schwarzer Kern: 3/4/5/6/8/10/12/13 mm 
Dicken Synchronpore: 8/13 mm 
Dicken farbiger Kern: 6/8/10/13 mm 
Dicken Flammex: 6/8/10 mm

»   Weitere Informationen und verfügbare Dekore unter  
to.egger.link/kompaktplatte

Schichtstoffverbundplatten

Kompaktplatten

Weitere Schichtstoff-Produkte

http://to.egger.link/schichtstoffverbund
http://to.egger.link/kompaktplatte
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Die 12 mm dünne Kompaktarbeitsplatte (Mod. 90/1,0) wird 
mit Fasenfräsungen an der Ober- und Unterseite der Längs-
kanten ausgeführt. Die Kernfarben Schwarz, Weiss, Hellgrau 
und Dunkelgrau sind auf die Dekore abgestimmt.

»  Formate:  
4.100 × 650 × 12 mm 
4.100 × 920 × 12 mm

»   Weitere Informationen und verfügbare Dekore unter  
to.egger.link/kompaktarbeitsplatten

Postforming Arbeitsplatten (Mod. 300/3) sind die etablierten, 
klassischen Arbeitsplatten. Sie überzeugen durch ihre naht-
lose Schichtstoffbeschichtung von der Fläche über die Radien 
bis hin zur Unterseite. An der vorderen Längskante sorgt die 
Dünnspan-Stützkante für eine verbesserte Oberflächenruhe.

»        Formate:  
4.100 × 600 mm (einseitig profiliert)  
4.100 × 920 mm (beidseitig profiliert) 
4.100 × 1.200 mm (einseitig profiliert) 

»  Weitere Informationen und verfügbare Dekore unter  
to.egger.link/postforming-arbeitsplatten

Nischenrückwände geben der Küche einen modernen, 
attraktiven Look. Dekorgleich oder als Kontrast-
Nischenrückwand ausgeführt, wird dieser strapazierfähige 
Spritzschutz zum Hingucker. Die beidseitig mit Schichtstoff 
beschichtete Platte ist einfacher zu verarbeiten als Glas und 
ideal geeignet, um einen bestehenden Fliesenspiegel zu 
verdecken.  

»   Weitere Informationen und verfügbare Dekore unter  
to.egger.link/nischenrueckwaende

Kompaktarbeitsplatten

Postforming Arbeitsplatten

Nischenrückwände

http://to.egger.link/postforming-arbeitsplatten
http://to.egger.link/postforming-arbeitsplatten
http://to.egger.link/nischenrueckwaende
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Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren 
handelt es sich um Reproduktionen.

Feelwood Arbeitsplatten mit Kante (Mod. 100/1,5) erhalten 
ihre authentische Optik und Natürlichkeit durch die synchron 
zum Dekorbild verlaufende Struktur. Die vordere Längskante 
ist mit einer auf das Dekor abgestimmten 1,5 mm dicken ABS-
Kante ausgeführt. Die zusätzlich erhältlichen Hirnholzkanten 
für die Querbekantung verstärken den natürlichen Eindruck 
der Dekore und schaffen ein Gesamtbild, welches sich kaum 
von Massivholz unterscheiden lässt. 

»        Formate:  
4.100 × 600 mm (einseitig bekantet)  
4.100 × 920 mm (beidseitig bekantet) 
4.100 × 1.200 mm (einseitig bekantet)

»  Weitere Informationen und verfügbare Dekore unter  
to.egger.link/feelwood-arbeitsplatten

Eine sehr attraktive, dünne Lösung ist die PerfectSense 
Topmatt Arbeitsplatte mit Kante (Mod. 100/1,5) auf Basis 
einer 16 mm MDF-Platte. In Kombination mit der supermatten, 
samtig-warmen PerfectSense Topmatt Schichtstoffoberfläche 
und ihrer Anti-Fingerprint Eigenschaft wird diese Arbeitsplat-
te dem Trend nach dünnen und zugleich matten Materialien 
gerecht.

»      Formate:  
4.100 × 600 mm (einseitig bekantet)  
4.100 × 920 mm (beidseitig bekantet) 
4.100 × 1.200 mm (einseitig bekantet) 

»  Weitere Informationen und verfügbare Dekore unter  
to.egger.link/topmatt-arbeitsplatten

Feelwood Arbeitsplatten mit Kante

PerfectSense® Topmatt Arbeitsplatten mit Kante

http://to.egger.link/postforming-arbeitsplatten
http://to.egger.link/postforming-arbeitsplatten
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Der Umweltkreislauf – 
oder warum Nachhaltigkeit bei 
uns mehr als ein Wort ist.

Erneuerbare Energien
Biomasse und Holzreste aus 
der Produktion, die stofflich 
nicht mehr verwertbar sind, 
wandeln wir in eigenen 
Biomassekraftwerken zu 
Wärme und Ökostrom um.

Holzwerkstoffproduktion  
und -veredelung
Für die fortlaufende Verbesserung 
unserer Umweltleistung im 
Produktionsprozess setzen wir auf 
international zertifizierte Energie- 
und Umwelt management systeme 
nach ISO 50001, ISO 14001 und 
EMAS.

Recycling
In unserer Produktion von 
Holzwerkstoffen recyceln 
wir Altholz. Dieses stammt 
aus entsorgten Gütern 
wie Möbeln, Paletten oder 
Verpackungsmaterial. 
So schonen wir frische 
Ressourcen und 
verlängern den Effekt der 
CO₂-Speicherung.

Nutzung von Sägenebenprodukten
Wir kaufen bevorzugt Nebenprodukte 
von regionalen und zertifizierten 
Sägewerken. Durch den Einsatz 
von Nebenprodukten schonen wir 
natürliche Ressourcen.

Planung und Anwendung
Mithilfe von Umweltprodukt-
erklärungen (EPDs) schaffen 
wir volle Transparenz. Sie 
liefern Fachleuten wichtige 
Informationen zu Umwelt- und 
Gesundheitsaspekten und 
stehen auch interessierten 
Endverbrauchern zur Verfügung – 
für jedes unserer Basisprodukte.

Nachhaltige Waldwirtschaft
Wir unterstützen die nachhaltigen 
Entwicklungsziele der UNO. Wir bekennen 
uns mit SDG 15 zum Schutz und zur 
Wiederherstellung von Landökosystemen 
und zur Förderung der nachhaltigen 
Bewirtschaftung von Wäldern. Unser 
Holz stammt aus 100 % verifiziert 
legalen und kontrollierten Quellen 
nach ISO 38200. Rundholz kaufen wir 
bevorzugt aus zertifizierten Wäldern in 
der Einkaufsregion.

Nähere Informationen unter  
to.egger.link/umwelt

EGGER bezieht Holz aus 
nachhaltiger Waldbewirtschaftung

http://to.egger.link/umwelt
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Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren 
handelt es sich um Reproduktionen.

Was die verschiedenen Optionen von Trägerplatten für 
Schichtstoffverbundplatten konkret zu Ressourcenschonung 
und Klimaschutz beitragen, zeigen unsere EcoFacts. Sie machen 
die Umweltleistungen unserer Produkte transparent und leicht 
nachvollziehbar.

Eurospan Rohspanplatten

MDF Mitteldichte Faserplatten

Holzwerkstoffe leisten einen 
Beitrag zum Klimaschutz

23 % Recyclingmaterial
44 % Nebenprodukte aus 
der Sägeindustrie und 
Pre-consumer Recyclingholz

90 % Material aus nach-
wachsenden Ressourcen

–868 kg CO2 / m3

68 % Regionale Holzherkunft

100 % Verifi ziert legale Holzherkunft
61 % davon zertifi ziert

23 % Recyclingmaterial
44 % Nebenprodukte aus 
der Sägeindustrie und 
Pre-consumer Recyclingholz

90 % Material aus nach-
wachsenden Ressourcen

–868 kg CO2 / m3

68 % Regionale Holzherkunft

100 % Verifi ziert legale Holzherkunft
61 % davon zertifi ziert

87 % Material aus nach-
wachsenden Ressourcen

– 709 kg CO2 / m3

45 % Nebenprodukte 
aus der Sägeindustrie

60 % Regionale Holzherkunft

100 % Verifi ziert legale Holzherkunft
80 % davon zertifi ziert

87 % Material aus nach-
wachsenden Ressourcen

– 709 kg CO2 / m3

45 % Nebenprodukte 
aus der Sägeindustrie

60 % Regionale Holzherkunft

100 % Verifi ziert legale Holzherkunft
80 % davon zertifi ziert

Volle Transparenz von uns –  
und kein Papierkram für Sie

Sparen Sie Zeit und Mühe bei öffentlich ausgeschriebenen oder 
nachhaltig zertifizierten Bauvorhaben, wenn es darum geht, die richtigen 
Unterlagen einzureichen. Alle Informationen zu Umwelt- und Gesundheits-
Aspekten liegen bereits vor und sind gebündelt verfügbar – dank „voll 
deklarierten“ EGGER Produkten. 

»   Erfahren Sie mehr unter to.egger.link/umwelt

» Nähere Informationen zu unseren EcoFacts unter to.egger.link/ecofacts

http://to.egger.link/umwelt
http://to.egger.link/ecofacts
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»   Alle Informationen finden Sie unter 
to.egger.link/wohngesunde-produkte

Wir sind uns der wachsenden Bedeutung der Raumluftqualität bewusst. Umso 
mehr überprüfen wir deshalb die Emissionen unserer Produkte selbst und lassen 
sie zusätzlich von unabhängigen Instituten auf „Wohngesundheit“ testen. 
Produkte mit dem „TÜV PROFiCERT-product Interior“ Zertikat bestätigen Ihnen 
den Erwerb sicherer und „wohngesunder“ Produkte. Für Sie bedeutet das, dass 
Sie mit Produkten arbeiten, die schadstoffgeprüft sind und dabei gleichzeitig die 
Einhaltung internationaler Emissionsanforderungen bestätigen können.

Mit unseren Schichtstoffen 
„wohngesund“ einrichten

 � Schichtstoffe, Schichtstoffe in Türformaten, 

Schichtstoffe XL und Schichtstoffe mit farbigem 

Kern erfüllen die Anforderungen des TÜV 

PROFiCERT-product Interior PREMIUM.

INFO

http://to.egger.link/wohngesunde-produkte
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Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren 
handelt es sich um Reproduktionen.

Auf den hygienisch dichten und geschlossenen Oberflächen unserer Schichtstoffe 
reduzieren sich Bakterien und Keime innerhalb von 24 Stunden um 99,9 % (ISO 22196). 
Ebenso verhindert diese Eigenschaft deren Vermehrung. Somit eignen sich EGGER 
Schichtstoffe besonders für Bereiche, die bestimmten Hygieneanforderungen unterliegen. 

»   Alle Informationen finden Sie unter  
to.egger.link/antibakteriell

EGGER Schichtstoffe bedürfen aufgrund ihrer widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Oberfläche 
keiner besonderen Pflege. Eine regelmäßige Reinigung ist dennoch wichtig. Die Reinigungsintervalle 
sind dem Anwendungsbereich und dem Verschmutzungsgrad anzupassen. Dafür sind schonende 
Mittel wie bspw. Glasreiniger oder der PerfectSense Cleaner zu verwenden. Insbesondere dürfen die 
Reinigungsmittel keine scheuernden Bestandteile enthalten, da solche Mittel zu Glanzgradveränderungen 
und Kratzern führen. 

 Hier Reinigungs- und Gebrauchsempfehlungen herunterladen

Mit dem gebrauchsfertigen Reiniger lassen sich Schicht-
stoffe und viele weitere EGGER Produkte hervorragend 
reinigen. Der PerfectSense Cleaner überzeugt mit seiner 
ausgezeichneten Reinigungsleistung, vor allem bei fettigen 
oder eingetrockneten Verschmutzungen. 

»     Mehr Details unter  
to.egger.link/perfectsense-cleaner

Wussten Sie, dass unsere Produkte eine 
antibakterielle Oberflächeneigenschaft aufweisen?

Reinigung von Schichtstoffen

PerfectSense® Cleaner:  
Für saubere Oberflächen

 � Die antibakterielle Eigenschaft ersetzt weder 

Reinigung noch Desinfektion. Ohne regelmäßige 

und vorgeschriebene Reinigung hemmen Schmutz 

und mögliche Biofilme diese Eigenschaft.

INFO

http://to.egger.link/antibakteriell
https://www.egger.com/get_download/d027b9cd-bf79-46e6-b8ab-13c1ec491163/Technical_leaflet_cleaning_and_care_instruction_German.pdf 
https://www.egger.com/get_download/d027b9cd-bf79-46e6-b8ab-13c1ec491163/Technical_leaflet_cleaning_and_care_instruction_German.pdf
http://to.egger.link/perfectsense-cleaner
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Jetzt die EGGER Kollektion Dekorativ 
App downloaden

 

EGGER Kollektion Dekorativ

Schichtstoffe:  
In jeder Form beständig.

 

Jetzt die gesamte Kollektion  
mobil erleben 
1.  Starten Sie die EGGER Kollektion  

Dekorativ App auf Ihrem Smartphone.

2.  Verwenden Sie die Scanfunktion,  
um einen beliebigen Dekor-Code  
in der Broschüre zu erfassen.

3.  Sie erhalten Zugang zu
 � Ihrem ausgewählten Dekor  

als ganze Platte und in 3D
 � Dekorkombinationen
 � Verfügbarkeitsinformationen
 � Schneller Musterbestellung

Services
Mit der EGGER Kollektion Dekorativ App haben Sie das gesamte Dekor- und Produktsortiment für 
Schichtstoffe stets zur Hand. So treffen Sie Entscheidungen schneller, realisieren Ihre Ideen auf cleve-
re Art und bekommen auf einfachem Weg das, was Sie wirklich brauchen. Für eine noch umfassendere 
Kundenberatung stehen Ihnen Muster in verschiedenen Dekoren und Formaten zur Verfügung, die Sie 
schnell und einfach über die neue Kollektions-App bestellen können.

Schichtstoff-Dekore &  
EGGER Kollektion Dekorativ App

Scanne mich

https://www.apple.com/app-store/
https://play.google.com/store/apps
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Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren 
handelt es sich um Reproduktionen.

EGGER Virtuelles Design Studio 
Das EGGER Virtuelle Design Studio unterstützt Sie bei Ihrer trendorientierten 
Designberatung. Nutzen Sie unseren Online-Service als Entscheidungshilfe 
für Ihre Kunden. Auf Knopfdruck können Sie sämtliche Dekore der EGGER 
Kollektion Dekorativ sowie alle aktuellen Fußbodendekore in verschiedenen 
Raumbeispielen darstellen und mit dem Vergleichsmodus parallel zwei De-
signs in einem Raum testen. Zudem lässt sich in der Dekordetailansicht das 
Dekor mit der passenden Struktur in 3D ansehen. Alle Funktionen können 
einfach und kostenlos in Ihre Website integriert werden. 
 
»   Jetzt Ideen visualisieren unter to.egger.link/vds

Musterservice
Zur Beratung Ihrer Kunden stehen Ihnen verschiedene Mustervari-
anten im EGGER Webshop zur Verfügung. Dazu zählen 85 × 85 mm 
große Schichtstoff-Muster für eine erste Dekorauswahl sowie 
größere DIN A4 Muster zur finalen Entscheidung. 
 
»  Hier Muster bestellen: to.egger.link/shop

Weltweit verfügbar
Für die Gestaltung internationaler Projekte benötigen Sie 
einen verlässlichen Partner, der weltweit agiert? Mit unseren  
21 Werken, 24 Vertriebsstandorten, regionalen Vertriebspart-
nern und der EGGER Kollektion Dekorativ sind wir Ihr optima-
ler Partner und stehen Ihnen weltweit zur Seite. 

»  Jetzt inspirieren lassen: to.egger.link/vertriebspartner

http://www.egger.com/vds
http://to.egger.link/vds
http://to.egger.link/shop
http://www.egger.com/trendwelten
http://to.egger.link/vertriebspartner
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Im Zusammenhang mit Schichtstoffen werden häufig die 
Abkürzungen CPL und HPL genannt. Diese beschreiben das 
jeweilige Herstellverfahren:

CPL →  Continously Pressed Laminates:  
CPL wird in kontinuierlich arbeitenden 
Doppelbandpressen hergestellt (siehe Bild).

HPL →  High Pressure Laminates:  
HPL wird üblicherweise in Mehretagenpressen 
hergestellt. Auf diesen Anlagen werden auch 
Kompaktplatten ab einer Dicke von ≥ 2 mm gefertigt.

Herstellverfahren CPL und HPL

Der Schichtstoffaufbau und die eingesetzten Harze sind bei beiden Herstellverfahren 
vergleichbar. Bei einem identischen Produktaufbau (Schichtstoffdicke, Dekor, Struktur) 
sind auch die gemäß Norm zu prüfenden Produkteigenschaften und -anforderungen 
identisch. Ganz gleich ob CPL oder HPL: Im Ergebnis erhalten Sie widerstandsfähige 
Schichtstoffe. 

Gut zu wissen
Gebrauch von Schichtstoffen

Aufgrund ihrer widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Schichtstoffoberfläche
benötigen Schichtstoffe keine besondere Pflege. Im täglichen Gebrauch sollten folgende  
Hinweise beachtet werden:

  Das Ablegen von brennenden Zigaretten auf Schichtstoffoberflächen führt zu 
Oberflächenbeschädigungen. Verwenden Sie stets einen Aschenbecher.

  Generell sollten Schichtstoffoberflächen nicht als Schnittfläche benutzt werden,  
da Messerschnitte auch auf widerstandsfähigen Schichtstoffen Schnittspuren hinterlassen. 

 Verwenden Sie immer ein Schneidbrett.

  Das Abstellen von heißem Kochgeschirr wie z. B. Töpfen, Pfannen etc. direkt vom Kochfeld oder 
Backofen auf die Schichtstoffoberfläche ist zu vermeiden. Verwenden Sie stets einen Hitzeschutz.

  Verschüttete Flüssigkeiten sollten immer direkt aufgenommen bzw. entfernt werden, da eine längere 
Einwirkzeit von bestimmten Substanzen Glanzgradveränderungen auf Schichtstoffoberflächen 
hervorrufen können. Verschüttete Flüssigkeiten konsequent und rasch aufwischen. 
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Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren 
handelt es sich um Reproduktionen.

Alphabetische Klassifizierung

Erster Buchstabe Zweiter Buchstabe Dritter Buchstabe

H – Horizontale Anwendung 
V – Vertikale Anwendung

G – Allgemeine Zwecke 
D – Starke Beanspruchung

S – Standard-Qualität (kalt nachformbar) 
P – Postformbar (Heißverformung)  
F – Flammhemmend (kalt nachformbar)

Numerische Klassifizierung

Erste Kennzahl – Beständigkeit gegen 
Oberflächenabrieb

Anfangsabriebpunkt 2 3 4

(Umdrehungen) ≥ 50 ≥ 150 ≥ 350

Zweite Kennzahl – Stoßfestigkeit

Stoßfestigkeit mit kleiner Kugel 2 3 4

(Newton) ≥ 15 ≥ 20 ≥ 25

Dritte Kennzahl – Kratzfestigkeit

Kratzfestigkeit 2 3 4

(Bewertungsgrad) 2 3 4

Klassifizierung EGGER Schichtstoffe

Schichtstofftyp Produktname

HGP (3/3/3)
Schichtstoffe, Schichtstoffe in 
Türformaten (Ausnahme farbiger 
Kern / PerfectSense)

HGS (3/3/3)
Schichtstoffe XL, Schichtstoffe 
PerfectSense Premium Gloss, 
Schichtstoffe PerfectSense Topmatt

BTS (3/3/3) Alle Schichtstoffe mit farbigem Kern

HGF (3/3/3) Schichtstoffe Flammex

Klassifizierung von Schichtstoffen

Mechanische Beanspruchbarkeit
Die mechanische Beanspruchbarkeit von Schichtstoffen wird 
gemäß Norm durch die Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit 
definiert. Die drei Eigenschaften werden wie folgt beeinflusst:  

 »  Abriebfestigkeit →  Einsatz von Overlay bei Holz- und 
Materialreproduktionen (erhöht den 
Abriebwert) 

 »  Stoßfestigkeit →  Schichtstoffdicke (je dicker, desto 
besser)

 »  Kratzfestigkeit →  Struktur (tiefere Strukturen sind im 
Allgemeinen besser als flache) 

Zur Qualitätssicherung und Optimierung betreibt EGGER ein eigenes Labor, in dem umfas-
sende Materialprüfungen gem. Norm EN 438 durchgeführt werden. Zur Beschreibung der 
jeweiligen Schichtstoff-Qualität werden die nachfolgenden Klassifizierungssysteme einge-
setzt. Der Schichtstofftyp und die damit verbundene Nutzung wird z. B. durch die Kombi-
nation der Buchstaben beschrieben (HGP = horizontale Anwendung, allgemeine Zwecke, 
postformbar).

ST76 Mineral Rough Matt



Die Produktnorm EN 438 gibt für Schichtstoffe Typ P (Postforming) definierte Mindestradien 
vor. Die Postformbarkeit ist wie folgt definiert: In Längs- oder Herstellrichtung mindestens das 
10-fache der Schichtstoffdicke und in der Breite oder Querrichtung mindestens das 20-fache 
der Schichtstoffdicke. 
Bei einer Schichtstoff-Nenndicke von 0,80 mm entspricht dies einem Radius von 8 mm bzw. 
16 mm. Diese Mindestradien bzw. das Postformen ist nur möglich, wenn der Schichtstoff erhitzt 
(Heißverformung) und auf Postforming- oder Ummantelungsanlagen verarbeitet wird. 

Größere Radien, bei denen der Schichtstoff kalt verformt wird, lassen sich mit Schablonen 
erzielen. In diesem Zusammenhang spricht man auch von „kalt nachformbar“.  

Was bedeutet postformbar / kalt 
nachformbar bei Schichtstoffen?

U999 PG
Schwarz

H1318 ST10
Wildeiche natur

36
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Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren 
handelt es sich um Reproduktionen.

EGGER Schichtstoffe:  
Von Gifhorn hinaus in die Welt.

Täglich verlassen rund 180.000 m2 Schichtstoff das EGGER Werk in Gifhorn. Seit
1992 ist der Standort Teil der Unternehmensgruppe und hat sich seitdem durch 
sein nachhaltiges Wachstum, Qualitätsbewusstsein, seine Kundennähe sowie 
das Know-how der Mitarbeiter zu einem der größten Hersteller weltweit entwi-
ckelt.

„ Bei unseren Investitionen steht die 
Versorgungssicherheit unserer 
Kunden im Fokus. Dafür setzen wir 
auf innovative Produkte, modernste 
Produktionsanlagen und die 
Absicherung der Energieversorgung.“ 
 
Mario Sevignani,  
Werksleiter Verkauf Gifhorn
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Die nachfolgenden Informationen stellen lediglich einen Auszug aus unseren 
umfassenden Verarbeitungshinweisen dar. Die aktuellste und ausführliche Version 
sowie weitere Merkblätter, z. B. zum Gegenzug oder zur Schutzfolie, finden Sie jederzeit 
online unter to.egger.link/schichtstoffe im Downloadbereich.

Lagerung

Konditionierung

Geeignete Trägermaterialien

Schichtstoffe müssen in geschlossenen und trockenen Räumen, vor 
Nässe geschützt, unter normalen klimatischen Verhältnissen gelagert 
werden. 
Wird die Originalverpackung entfernt, sind sie auf vollflächigen und 
horizontalen Schutzplatten zu lagern. 
Der oberste Schichtstoff sollte mit dem Dekor nach unten liegen und 
mit einer Schutzplatte von mindestens gleichem Format abgedeckt 
werden. Alternativ erfolgt die Lagerung mittels flächiger Abstützung und 
Gegenlager in einer Schrägstellung von ca. 80°. 

Vor der Verarbeitung müssen das Trägermaterial und der Schichtstoff unter normalen 
klimatischen Bedingungen konditioniert werden, damit sich beide Materialien in ihrem 
Feuchtigkeitsgehalt angleichen können. 

Zu beachten:
  » Konditionierung von mindestens 24 h bei normalem Raumklima ca. 18 bis 25 °C 
 » Keine feuchten und/oder kalten Materialien verwenden

Schichtstoff kann auf unterschiedliche Trägermaterialien mit 
verschiedenen Klebstoff-Typen verklebt werden. Geeignet sind klassische 
Holzwerkstoffe, wie z. B. Span-, MDF-, HDF- oder Leichtbauplatten. 

Bitte beachten:
 » Plane und spannungsfreie Trägerplatte verwenden
 » Trägerplatte kalibrieren
 » Holzfeuchtigkeit des Trägermaterials ≤ 8 %
 » Kein Massivholz als Trägerplatte verwenden
 »  Tischler- und Furnierplatten erfordern besondere Beachtung. Vor 

Serienherstellung sollten eigene Pressversuche durchgeführt 
werden.

Handhabung und Verarbeitung

http://to.egger.link/schichtstoffe
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Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren 
handelt es sich um Reproduktionen.

Gegenzug
Generell ist bei der Herstellung von Schichtstoffverbund-
elementen auf einen Spannungsausgleich durch einen 
geeigneten Gegenzug auf der Rückseite zu achten. 

 »  Symmetrischer Aufbau: Einsatz von identischem 
Schichtstoff auf Vorder- und Rückseite

 »  Alternativ: Schichtstoff-Gegenzug in gleicher Schichtstoff-
Nenndicke wie Vorderseite

Darüber hinaus muss die Herstellrichtung des Schichtstoffes 
auf der Vorder- und Rückseite identisch sein. Diese ist an der 
Schliffrichtung auf der Schichtstoffrückseite zu erkennen.

Verklebung
Grundsätzlich müssen der Schichtstoff und das Trägermaterial vor der 
Verklebung gründlich gereinigt und bereits vor Auftrag des Klebstoffes frei von 
Staub, Fett- und Ölflecken sein.  

Darüber hinaus gilt: 
 » Hinweise der Klebstoffhersteller beachten
 » Symmetrischer Aufbau des Verbundelementes
 »  Probeverklebungen unter den örtlichen Bedingungen durchführen
 »  Gleichmäßigen Klebstoffauftrag auf der Vorder- und Rückseite sicherstellen
 »   Klebstofftypen gemäß der späteren Verwendung auswählen 

(Beanspruchungsgruppen D1, D2, D3 oder D4 gem. EN 204)

Konkave und konvexe Formteile verkleben
Schichtstoffe sind als dekorative Beschichtungsmaterial ideal, wenn 
Sie konkave oder konvexe Formteilen umsetzen möchten. Für diese 
Formteile werden geschlitzte MDF-Platten oder Biegesperrholzplatten 
als Trägerplatten verwendet. Eine einwandfreie Verklebung gelingt mit 
dem Einsatz von Schablonen.
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Postforming (Heißverformung)

Zuschnitte

Ausschnitte

Neben den flächigen Schichtstoffverbundplatten werden 
EGGER Schichtstoffe auch für Postforming-Zwecke 
eingesetzt. Postforming-Elemente zeichnen sich durch 
ihren nahtlosen Schichtstoffübergang von der Fläche 
zur Kante aus. Das Nachverformen von Schichtstoff setzt 
den Einsatz von einem Schichtstofftyp P (Postforming) 
voraus. Details zur Umsetzung entnehmen Sie bitte den 
Verarbeitungshinweisen unter  
to.egger.link/schichtstoffe im Downloadbereich.

Für den Zuschnitt von Schichtstoffen können übliche 
Holzbearbeitungsmaschinen, wie Platten-, Tischkreis-, 
Handkreis- oder Stichsägen, aber auch CNC-Fräsen genutzt 
werden. 

Einstellungen an der Tischkreissäge: 
 » Schnittgeschwindigkeit: ca. 40 bis 60 m/Sek. 
 » Drehzahl: ca. 3.000 bis 4.000 U/min. 
 »  Vorschub: ca. 10 bis 20 m/min (bei Schichtstoffen mit 

farbigem Kern ca. 5 – 10 m/min) 

Zusätzlich ist auf einen flächigen Andruck zu achten. 
Sägen oder Fräser mit Hartmetallschneiden oder 
diamantbestückte Werkzeugschneiden haben sich 
bewährt. Beim Einsatz von Handkreis- oder Stichsägen 
sollte eine Anschlagleiste verwendet werden. Der 
Zuschnitt muss hierbei von der Plattenunterseite her 
erfolgen. 

Ausschnitte sind stets abzurunden (min. Radius 5 mm), da scharfkantige 
Ecken materialwidrig sind und zu Rissbildungen führen. 
Die Ausschnitte sollten vorzugsweise mit einer Handoberfräse oder CNC-
Fräse ausgeführt werden. 

Bei Verwendung von Stichsägen ist zu beachten:
 » Ausschnitt in den Ecken mit min. Radius 5 mm vorbohren
 » Ausschnitt von Radius zu Radius herauszusägen
 » Der Zuschnitt erfolgt von der Plattenunterseite 
 »  Nachbearbeitung der Kanten mittels Schleifpapier, Feilen oder 

Handfräsen nötig

http://to.egger.link/schichtstoffe
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Verschraubungen
Sofern Beschläge, 
Wandabschlussleisten etc. 
auf den Verbundelementen 
befestigt werden, muss der 
Schichtstoff im Bereich der 
Verschraubung vorgebohrt 
werden. Die Bohrungen müssen 
mindestens 1 mm größer sein 
als der Schraubendurchmesser. 

Abdichten von Kanten, Ausschnitten und Bohrungen
Schichtstoffelemente sind durch den Schichtstoff zuverlässig gegen das Eindringen von 
Feuchtigkeit geschützt. Schnittkanten wie bei Ausschnitten, Stoßfugen, Eckverbindungen 
etc. müssen gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Nässe geschützt werden. Dazu 
eigenen sich EGGER Kanten, Dichtungsprofile und vernetzende Dichtungsmassen aus Silikon-
Kautschuk, Polyurethan und Acryl.

EGGER ABS-Kanten Verwendung von Dichtungsmassen

Schichtstoffe mit Schutzfolie
Zum Schutz der Oberfläche beim Transport, der Verarbei-
tung und beim Einbau, werden PerfectSense Schichtstoffe 
mit Schutzfolie ausgeliefert. Diese hat eine Temperatur-
beständigkeit von 140 °C. Aufgrund der selbstklebenden 
Wirkung der Schutzfolie erfolgt der Transport und das 
Handling mittels Vakuumaggregaten auf eigene Gefahr und 
ist nur eingeschränkt möglich. Die Wärmebeständigkeit der 
Schutzfolien lässt zudem keine Postforming-Prozesse zu. 
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Unis mit Holzstruktur

W1000 ST38 
Premiumweiss

U201 ST19
Kieselgrau

W1000 ST19 
Premiumweiss

U998 ST38
Shadow Black

U961 ST19
Graphitschwarz

U999 ST19
Schwarz

U999 ST12
Schwarz

Die Dekorvielfalt der  
Egger Kollektion Dekorativ

Dekore in der App erleben
1.  Starten Sie die EGGER Kollektion Dekorativ App  

auf Ihrem Smartphone.
2.  Verwenden Sie die Scanfunktion, um einen beliebigen 

Dekor-Code zu erfassen.
3.  Sie erhalten Zugang zu Ihrem ausgewählten Dekor  

in den verfügbaren Strukturen.
4.  Sie haben Ansicht zur ganzen Platte und in 3D.
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Weißtöne

W1200 ST9
Porzellanweiss

W911 ST2*
Cremeweiss

W1100 ST9
Alpinweiss

W1300 ST9
Polarweiss

W980 ST2*
Platinweiss

U705 ST9 
Angoragrau

W1000 ST9
Premiumweiss

W908 ST2*  
Basisweiss

U775 ST9
Weissgrau

Warme Grautöne

U201 ST9
Kieselgrau

U750 ST9
Lichtgrau

U727 ST9
Steingrau

U702 ST9
Kaschmirgrau

U740 ST9
Taupe Dunkel

U717 ST9
Dakargrau

U748 ST9
Trüffelbraun

U741 ST9
Lavagrau

U767 ST9
Cubanitgrau

*Dekor ist auch in anderen Strukturen erhältlich.



Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren 
handelt es sich um Reproduktionen.44

Kalte Grautöne

U788 ST9
Arktisgrau

U960 ST9
Onyxgrau

U708 ST9 
Hellgrau

U707 ST9
Seidengrau

U732 ST9
Staubgrau

U963 ST9
Diamantgrau

U763 ST9
Perlgrau

U780 ST9
Monumentgrau

U968 ST9
Karbongrau

Beige- & Brauntöne

U104 ST9
Alabasterweiss

U961 ST2
Graphitschwarz

U222 ST9
Cremabeige

U216 ST9
Camebeige

U156 ST9
Sandbeige

U899 ST9
Softschwarz

U113 ST9
Cottonbeige

U200 ST9
Beige

U999 ST2*
Schwarz
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PerfectSense Premium Gloss 

U702 PG*
Kaschmirgrau

U708 PG*
Hellgrau

W1000 PG*
Premiumweiss

W1100 PG*
Alpinweiss

U727 PG*
Steingrau

U732 PG*
Staubgrau

U323 PG*
Signalrot

U961 PG*
Graphitschwarz

F812 PG*
Levanto Marmor weiss

U999 PG*
Schwarz

F206 PG*
Pietra Grigia schwarz

PerfectSense Premium Matt

U702 PM*
Kaschmirgrau

U708 PM*
Hellgrau

W1000 PM*
Premiumweiss

W1100 PM*
Alpinweiss

U727 PM*
Steingrau

F812 PM*
Levanto Marmor weiss

U732 PM*
Staubgrau

F206 PM* 
Pietra Grigia schwarz

U599 PM*
Indigoblau

U961 PM*
Graphitschwarz

F120 PM*
Metal Rock hellgrau

U999 PM*
Schwarz

F627 PM* 
Stahl dunkel

*Dekor ist auch in anderen Strukturen erhältlich.
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Coloured Core

Natürliche Grüntöne

U7081 ST9/ST76
Solid Hellgrau

U650 ST9 
Farngrün

U7021 ST9
Solid Kaschmirgrau

U606 ST9 
Waldgrün

W1001 ST9/PG 
Solid Premiumweiss

U636 ST9 
Fjordgrün

W1101 ST9/ST76/PT 
Solid Alpinweiss

U626 ST9
Kiwigrün

U8991 ST9
Solid Softschwarz

U608 ST9 
Pistaziengrün

U655 ST9 
Smaragdgrün

U660 ST9 
Amazonasgrün

U9631 ST9
Solid Diamantgrau

U9991 PT
Solid Schwarz

U630 ST9 
Limonengrün

U600 ST9 
Maigrün

(Schichtstoffe mit farbigem Kern)
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Lebendige Gelbtöne

Erdige Orangetöne

U140 ST9 
Safrangelb

U989 ST9 
Schwarzbraun

U163 ST9
Currygelb

U328 ST9 
Lipstickrot

U146 ST9 
Maisgelb

U350 ST9 
Sienaorange

U107 ST9 
Samtgelb

U332 ST9 
Orange

U108 ST9 
Vanillegelb

U232 ST9 
Nude apricot

U617 ST9
Wasabigrün

U390 ST9 
Indianrot

U340 ST9 
Sorbetorange

U818 ST9 
Dunkelbraun

U114 ST9 
Brillantgelb

U830 ST9 
Nude karamell

U131 ST9
Zitrusgelb

U807 ST9 
Nougatbraun
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Fließende Blautöne

Dynamische Rottöne

U500 ST9 
Gletscherblau

U311 ST9
Burgundrot

U633 ST9 
Türkisgrün

U325 ST9 
Antikrosa

U507 ST9 
Rauchblau

U323 ST9 
Signalrot

U646 ST9 
Niagaragrün

U321 ST9 
Chinarot

U533 ST9 
Polarblau

U540 ST9 
Denimblau

U313 ST9 
Weissrose

U330 ST9 
Aubergineviolett

U525 ST9 
Delftblau

U337 ST9 
Fuchsiarot

U515 ST9 
Französischblau

U522 ST9 
Horizontblau

U363 ST9 
Flamingopink

U399 ST9 
Granatrot
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Geheimnisvolle Violetttöne

Marmor & Textil

U420 ST9 
Lila

F205 ST9 
Pietra Grigia anthrazit

U560 ST9 
Tiefseeblau

F206 ST9* 
Pietra Grigia schwarz

U414 ST9 
Dunkelviolett

F812 ST9*
Levanto Marmor weiss

U599 ST9
Indigoblau

F204 ST9 
Carrara Marmor weiss

U400 ST9 
Zartviolett

F424 ST10 
Leinen terra

U504 ST9 
Alpenseeblau

F433 ST10 
Leinen anthrazit

U404 ST9 
Krokusviolett

F417 ST10 
Textil grau

U430 ST9 
Violett

F416 ST10 
Textil beige

U570 ST9 
Nachtblau

F461 ST10 
Metal Fabric anthrazit

*Dekor ist auch in anderen Strukturen erhältlich.
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Beton & Steine

Metallics

F638 ST16 
Chromix silber

F500 ST20 
Inox metallic

F642 ST16 
Chromix bronze

F186 ST9 Chicago 
Concrete hellgrau

F501 ST2 
Aluminium gebürstet

F637 ST16 
Chromix weiss

F509 ST2 
Aluminium

F187 ST9 Chicago 
Concrete dunkelgrau

F121 ST87 
Metal Rock anthrazit

F463 ST20 
Metallic platingrau

F434 ST20 
Steelbrush cubanit

F274 ST9 
Beton hell

F784 ST20 
Samtgold gebürstet

F823 ST10 
Cefalu Beton hell

F242 ST10 
Jura Schiefer anthrazit

F462 ST20 
Metallic indigoblau
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Nadelhölzer natur

Nadelhölzer hell & dunkel

H3470 ST22 
Astfichte natur

H1401 ST22 
Cascina Pinie

H1710 ST10 Kentucky 
Chestnut sand

H3406 ST38 
Berglärche anthrazit

H3451 ST22 Fleetwood 
champagner

H3450 ST22 
Fleetwood weiss

H1298 ST22 
Lyon Esche sandbeige

H1424 ST22 
Fineline creme

H3404 ST38 
Berglärche braun

H1486 ST36 
Pasadena Pinie

H1487 ST22 
Bramberg Fichte

H3403 ST38 
Berglärche weiss

H1250 ST36 
Esche Navarra

H3453 ST22 
Fleetwood lavagrau

H3408 ST38 Berg-
lärche thermobraun

H3430 ST22 
Aland Pinie weiss

H1400 ST36 
Stadlholz

H3433 ST22 
Aland Pinie polar
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Exoten 

Ahorn, Birke & Eiche zeitlos

H1123 ST22 
Graphitwood

H1733 ST9 
Mainau Birke

H3840 ST9 
Mandal Ahorn natur

H3012 ST22 
Coco Bolo natur

H3349 ST19 
Kaisersberg Eiche

H1122 ST22 
Whitewood

H3860 ST9 
Hard Maple champagne

H3058 ST22 
Mali Wenge

H3157 ST12 
Vicenza Eiche

H1334 ST9 
Sorano Eiche naturhell

H3090 ST22 
Shorewood

H1277 ST9 
Lakeland Akazie hell

H1115 ST12 
Bamenda greige

H3158 ST19 
Vicenza Eiche grau

H1137 ST12 Sorano 
Eiche schwarzbraun
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Buche & Ulme

Nuss, Kirsche, Fineline

H1251 ST19 Branson 
Robinie naturbraun

H3700 ST10 Pacific 
Nussbaum natur

H1252 ST19 Branson 
Robinie greige

H3702 ST10 Pacific 
Nussbaum tabak

H1511 ST15 
Bavaria Buche

H1636 ST12  
Locarno Kirschbaum

H1582 ST15 
Ellmau Buche

H1615 ST9 
Kirschbaum Verona

H1212 ST33 
Tossini Ulme braun

H1714 ST19  
Lincoln Nussbaum

H1253 ST19 Branson 
Robinie trüffelbraun

H3190 ST19 Fineline 
Metallic anthrazit

H1701 ST33 
Tossini Ulme weiss

H3734 ST9 Dijon 
Nussbaum natur

H1210 ST33 
Tossini Ulme greige

H3710 ST12 
Carini Nussbaum natur

H1702 ST33 Tossini 
Ulme dunkelbraun

H3192 ST19 Fineline 
Metallic braun
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Eiche klassisch

Eiche authentisch

H3170 ST12 
Kendal Eiche natur

H1318 ST10 
Wildeiche natur

H3303 ST10 
Hamilton Eiche natur

H3156 ST12 
Corbridge Eiche grau

H3171 ST12  
Kendal Eiche geölt

H3730 ST10 
Hickory natur

H3131 ST12  
Davos Eiche natur

H3330 ST36 
Anthor Eiche natur

H3368 ST9 
Lancaster Eiche natur

H3133 ST12 
Davos Eiche trüffelbraun

H1113 ST10 
Kansas Eiche braun

H3154 ST36 Charleston 
Eiche dunkelbraun

H3395 ST12 Corbridge 
Eiche natur

H3309 ST28 Gladstone 
Eiche sandbeige

H3398 ST12 
Kendal Eiche cognac

H1199 ST12 Thermo 
Eiche schwarzbraun

H3326 ST28 Gladstone 
Eiche greige

H3325 ST28 Gladstone 
Eiche tabak
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Risseiche

Eiche modern 

H1180 ST37 
Halifax Eiche natur

H1312 ST10 Whiteriver 
Eiche sandbeige

H1181 ST37 
Halifax Eiche tabak

H1377 ST36 Orleans 
Eiche sandbeige

H1336 ST37 Halifax 
Eiche lasiert sandgrau

H3146 ST19 Lorenzo 
Eiche beigegrau

H1176 ST37 Halifax 
Eiche weiss

H3335 ST28 Gladstone 
Eiche weiss

H3178 ST37 Halifax 
Eiche lasiert schwarz

H1313 ST10 Whiteriver 
Eiche graubraun

H3176 ST37 
Halifax Eiche Zinn

H1379 ST36 
Orleans Eiche braun

H3331 ST10 
Nebraska Eiche natur

H1399 ST10 Denver 
Eiche trüffelbraun

H3332 ST10 
Nebraska Eiche grau

H3342 ST28 
Gladstone Eiche sepia

H2033 ST10 
Hunton Eiche dunkel

H1387 ST10 
Denver Eiche graphit
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Eiche vintage

Metal Mix

H1150 ST10 
Arizona Eiche grau

F302 ST87
Ferro bronze

H1331 ST10 
Santa Fe Eiche grau

H1146 ST10 
Bardolino Eiche grau

F628 ST16 
Metal Slate grausilber

H1145 ST10 
Bardolino Eiche natur

F313 ST10 
Steelcut titangrau

H1151 ST10 
Arizona Eiche braun

H1330 ST10 
Santa Fe Eiche vintage

F629 ST16 
Metal Slate schwarzgold

H1345 ST32 
Sherman Eiche grau

F411 ST20 
Golden Patina

H1344 ST32 Sherman 
Eiche cognacbraun

H1346 ST32 Sherman 
Eiche anthrazit
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F812 PT
Levanto Marmor weiss



www.egger.com

Service-Center Österreich

t +43 800 888 111

sc.at@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Austria

t +43 50 600-10159

info-sjo@egger.com

Service-Center Deutschland

t +49 800 344 3745

sc.de@egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Brilon

GmbH & Co. KG

Im Kissen 19

59929 Brilon

Deutschland

t +49 2961 770-0
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