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Generation 9 bis 11. V.l.n.r.: Helga und Franz Neuhofer, Christiana und Franz Neuhofer sen., Caroline Schon (geb. Neuhofer), Victoria Neuhofer

FN Neuhofer-Film (2 Min).
Uberzeugen Sie sich!
www.fnprofile.com/de/videos

Als Unternehmen und als Familie sind wir stolz,
auf mehr als 369 Jahre Geschichte zurick bli-
cken zu konnen. Es war ein weiter Weg von der
kleinen, regionalen Sagemihle zu einem der
internationalen Branchenfihrer. Gleichzeitig ist
es eine grofe Verantwortung, das Unterneh-
men erfolgreich in die nachste Generation zu
fahren.

Um die Relevanz der Marke FN Neuhofer und
damit den Standort fir die Zukunft absichern
zu koénnen, spielt neben innovativen Losun-
gen, Qualitatsprodukten ,Made in Austria” und
umfassendem Kundenservice die Effizienz und
Modernitdt in der Produktion eine wichtige
Rolle. So investieren wir laufend in die An-
schaffung neuer Anlagen und Technologien im

Bereich der Hobel- und Ummantelungstechnik
und deren Verkettung. Dariiber hinaus wird die
Automatisierung der Verpackung mittels mo-
dernster Robotertechnologie weiter ausgebaut.

WE.KNOW.WOW! Mit unserem aus vielen Ge-
nerationen aufgebauten Know-How wollen wir
den Kunden durch Service, Flexibilitat, neueste
Technologien in der Fertigung und Innovatio-
nen bei Produkten und Prozessen iiberzeugen
und begeistern.

Dafiir stehen wir mit unserem ganzen Einsatz
und hoffen, dass sie als unsere Kunden und

Partner dies auch spiren und erleben.

Ihr Franz Neuhofer
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369 Jahre FN Neuhofer -

ein guter Start

Sagramiihl

1650: Griindung des Unternehmens in Zell

am Moos unter dem damaligen Namen
»Sagramahl”.
1932/38:  Grolte  Wirtschaftskrise  des

20. Jahrhunderts; hohe Anzahl der Firmen-
konkurse, sehr schlechte Auftragslage fir die
Produktion. Franz Neuhofer dbernimmt mit
31)Jahren in 8. Generation die Firmenfiihrung.
1945: Verheerendes Hochwasser in der Haslau
(gesamtes Vocklatal) unmittelbar nach dem
Kriegsende; alle Holzvorrate, Lagerhallen, Ga-
ragen, die kleine Kirche, das halbe Wohnhaus
und das gesamte Hab und Gut werden von
den Fluten mitgerissen. Die Familie steht vor
dem Nichts. Wiederaufbau des Betriebs und
des Wohnhauses beginnt fast von Null an, die
Familie bekommt keinerlei Unterstiitzung, we-
der vom Staat noch von privater oder sonstiger
Forderstelle.

1946: Sanierung des Betriebes und Wiederauf-
bau des Wohnhauses.

1954: Anschaffung eines modernen Gatters und
der zweiten Turbinenanlage.

1958: Franz Neuhofer senior (9. Generation)
Gbernimmt den Verkauf und die Produktions-
leitung im Betrieb. Ankauf einer Frasmaschine
zur Produktion von Dreikantleisten, einfacher
Fichtenleisten und Eichensockelleisten.

1960: Erste vierseitige Hobelmaschine
(Fabrikat Olbrich) geht in Betrieb. Als ein
~Lusatzprodukt” verlassen die ersten Fullbo-
den, Schalungen und die gehobelten Kant-
holzer die Produktionlinie. Das Leistenpro-
gramm wird erheblich erweitert.

1965: Franz Neuhofer senior heiratet Chris-
tiana Schwaighofer und Gbernimmt das
Familienunternehmen in 9. Generation. Mo-

dernisierung der Produktionsabldufe im
Sagewerk. Anschaffung der 7-spindeligen
Weinighobelmaschine, speziell auf die Leis-
tenproduktion ausgerichtet.

1966: Das Unternehmen steigert seine Kapazi-
taten im Sagewerk. Bei der Leistenproduktion
wird die Million-Schilling-Grenze beim Umsatz
erreicht.

1974: Zukauf der umliegenden Grundstiicke
und Errichtung eines neuen, mit modernsten
Produktionsanlagen ausgestatteten Langholz-
Sagewerks.

1980: Zunehmend internationale Ausrichtung
des Unternehmens - FN Neuhofer exportiert
bereits 65% seiner Qualitatsprodukte ins Aus-
land.

1983: Ankauf des benachbarten Sagewerkes.
1984: Meilenstein in der Firmengeschichte -
Familie Neuhofer trifft die zukunftstrachtige
Entscheidung, alle Ressourcen auf die Leis-
tenherstellung zu  fokussieren.  Massive
Investitionen in den Ausbau werden ge-
tatigt:  weitere  Hobelmaschinen  sowie
Furnierschneidemaschinen,  Ummantelungs-
anlagen, Lackieranlagen, Trockenkammer uvm.
werden angekauft. Start der Grofproduktion
folierter und furnierter Leisten.

1987: Erweiterung der Leistenproduktion durch
Zubau einer neuen Halle.

1990: Errichtung einer neuen Lagerhalle.

1995: Weiterer Ausbau der Produktionshallen
und des Lagers; Erweiterung der Produktpa-
lette um Befestigungsschienen, Clipholdern,
Ecken, Heizkorperrosetten uvm. Weltweite An-
meldung zahlreicher Patente.

1996: Kompletter Umbau des Sdagewerkes; mo-
dernste Technologien kommen zum Einsatz.



1998: SchlieBung des Sagewerks. Gleichzeitig
wird zur Bewaltigung des steigenden Transpor-
taufkommens auf dem Firmengeldnde ein mo-
dernes Logistikzentrum errichtet. Osterreichischer
Staatspreis fir Holzmarketing fir umfangreiche
Marketingaktivitaten und Innovationskraft.
1999: Das FN-Produktspektrum wird um die in-
novative Biegesockelleiste, Wandpaneele und
das Treppenstufensystem erweitert. Zahlreiche
FN-Messebeteiligungen in Deutschland, Polen,
Russland, USA, Frankreich, China, Spanien uvm.
2000: FN Neuhofer feiert sein 350-jahri-
ges Jubildum. Franz Neuhofer senior ibergibt
die Geschaftsleitung an die 10. Generation -
seine beiden Sohne Martin und Franz Neuhofer
junior. Die bis dato grofite Investition der
Firmengeschichte wird getétigt - eine neue Pro-
duktions- und Lagerhalle sowie Schlosserei und
Tischlerei werden errichtet.

2001: FN goes online - das Unternehmen be-
tritt den weltweiten virtuellen Raum und ist im
Internet zu finden unter www.fnprofile.com.
2004: Grindung der Niederlassung FN Profile
Inc. in North Carolina, USA.

2005: Verleihung des goldenen Verdienstzei-
chen der Republik Osterreich an Franz Neuhofer
sen. fur seine langjahrigen Aktivitdten im wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Leben.
2006: Investition in zwei weitere Produktionsli-
nien mit modernsten Anlagen (Powermat 2000)
mit denen die gesamte Profilierkapazitat auf
ca. 110 Mio. Ifm pro Jahr erhoht wird. Darliber
hinaus wird eine 2.000 m? groRRe Lagerhalle
am Firmengeldande gebaut. Das Fachmagazin
,Holzkurier” verleiht FN Neuhofer den Titel ,Hol-
zindustrie des Jahres” fiir seine Innovationskraft
und die rasante Entwicklung.

2007: Durch weitere Grundstickszukdufe am
Standort Zell am Moos sichert sich FN Neuhofer
weitere Expansionsmaglichkeiten. Dariber hin-
aus wird eine neue Lagerhalle (600 m?) errichtet.
2009: Weitere Automatisierungsschritte in der
Produktion. Auszeichnung zum besten Familien-
unternehmen Osterreichs.

2010: FN Neuhofer feiert sein 360-jahri-
ges Bestehen! Die Sicherung der Vorreiter-
rolle im Leistenbereich erfolgt durch den
Erwerb einer Digitaldruckanlage, die enorme Fle-
xibilitdten im Bereich Lager aber auch Dekorvari-
ationen zulalt. Die Homepage www.fnprofile.com
geht mit neuem und modernem Erscheinungsbild
online inklusive Konfiguratoren fiir Digiprint.
2011: Aufbau einer Produktion von Massivholz-
leisten mit neuen Hobellinien und Zuschnittsstras-
sen, die Produktionskapazitat wird damit auf 125
Mio. Ifm pro Jahr erhoht. Weiterer Ausbau der La-
gerkapazitat um 20.000 m* und Verlegung des Lo-
gistikzentrum auf den Standort des Leistenwerks.
2013: Intensivierung der Automatisierung durch
Roboterim Bereich Verpackung und Palettierung.
2014: Hohe Investitionen in weitere Profil-Ho-
belmaschinen und Beginn der Anlagenverket-
tung.

2015: Erweiterung der Lagerkapazitat um einen
Hallenzubau

2016: AbschluR der Anlagenverkettung und
Automatisierung der Verpackungen. Schaffung
neuer Lagerkapazitdten durch eine neue Lager-
halle.

2017: Investitionen in eine neue Digitaldruckan-
lage sowie einen neuen Dekor-Bemusterungs-
raum mit Spezial-Beleuchtung.

2018: Weitere Erweiterungen der Lagerkapazitat
um 3 Hallen.



Mit modernster Technologie ausgestattete Produktionshalle am Standort Zell am Moos / Osterreich

Link zum FN Neuhofer-Film
www.fnprofile.com/de/videos

Zur Standortabsicherung und als Basis fiur ein
weiteres Wachstum investierte und investiert
FN Neuhofer betrachtlich in die Effizienz und
Modernitat der Produktion. Der Automatisie-
rungsgrad konnte in den letzten Monaten er-
heblich gesteigert werden und durch die Ver-
kettung der Anlagen bzw. das Interagieren der
Maschinen eine noch bessere Auslastung, bes-
sere Steuerung der Produktion und die Vermei-
dung von Leerldufen erzielt werden.

Dariiber hinaus wurden weitere Anlagen im
Bereich der Hobel- und Ummantelungstechnik
angeschafft und der modernste Roboter fiir die
Verpackung.

So kénnen wir nun noch schneller und flexibler
auf Kundenwiinsche reagieren und den Welt-
markt auch kinftig mit innovativen und qua-
litativ hochwertigen Produkten ,Made in Aus-
tria” beliefern.

FN Neuhofer auf Film

Kunden und solche, die es noch werden wol-
len, sind jederzeit gerne eingeladen, sich vor
ort personlich einen Eindruck zu machen.

Alternativ konnen Sie diesen Rundgang auch
virtuell machen. Einfach den Code einscannen
oder auf www.fnprofile.com/de/videos rein-
klicken.

Produktionshalle



Produktionsvorbereitung - Verladearbeiten im Plattenlager
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Bestimmung der Leistenldnge im Doppelendprofilierer Instandhaltung



Logistik fur den Weltmarkt

Mehrstockige Lagerflachen

Mitten in Osterreich, mitten in Europa

Unsere Antwort auf die wachsenden Anforde-
rungen des Weltmarktes ist nicht nur die Ent-
wicklung und Herstellung innovativer Produkte,
sondern optimaler Service, kurze Lieferzeiten
sowie ein mallgeschneidertes Logistikkonzept.

Die geographisch zentrale Lage war und ist
einer der entscheidenden Faktoren fir die er-
folgreiche Geschichte unseres Familienunter-
nehmens.

Insbesondere hinsichtlich des logistischen Vor-
teils fir ganz Europa, durch den Schnelligkeit
und Service gewshrleistet werden kénnen. So
kénnen Kunden auch bei kurzfristigen Bestel-
lungen mit Lieferungen in kiirzester Zeit rech-
nen und die Hauptmarkte direkt und personlich
vom Unternehmen selbst betreut und serviciert
werden.

Weltweites Netzwerk mit Distributionspartnern

FN Neuhofer als Global Player

In unserem Logistikzentrum werden auf mehr
als 16.000 m? samtliche Auftrage - von der Ein-
zelleiste aus Online-Bestellungen fir unsere
Baumarkt-Endkunden bis zum 40 Fuss Contai-
ner - transportfertig abgewickelt, das welt-
umspannende Partner-Netzwerk macht opti-
male Distribution der Ware und zuverldssigen,
schnellen Lieferservice maglich.

Wir setzen auf technologischen Vorsprung,
zukunftsweisende Innovationen, bewdhrtes
Know-how und ein optimales Preis-Leistungs-
Verhaltnis. ,Alles aus einer Hand” mit bestem
Service reduziert den logistischen Aufwand fur
unsere Kunden und senkt somit ihre Kosten.
Weltweit arbeiten wir mit einem flexiblen Dis-
tributionskonzept, das uns die Nahe zum Kun-
den ermoglicht und damit schnelle Reaktionen
und kurze Lieferzeiten garantiert.

Das Gesamt-Areal der Firma Neuhofer Holz
GmbH erstreckt sich inzwischen Gber knapp
100.000 m?
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Leistenverladung

Fertiglager
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AROUND THE WORL D

Mitten in Europa weltweit vernetzt

Der Standort in der Mitte von Europa war und ist
ein Schlisselfaktor fiir den Erfolg unseres Fami-
lienunternehmens.

Fur unser breites Produktspektrum von hoch-
verfiigbaren Standardsortimenten bis hin zu
kundenspezifischen Sonderanfertigungen si-
chert unser kundenorientiertes Logistikservice
den optimalen Nutzen fiir unsere Kunden.

Wir liefern sowohl sortenreine Containermen-
gen als auch kundenspezifische Kleinmengen
mit entsprechender Sonderetikettierung.

o
.
Teilladungen LR

SN

Vollladungen

Wir richten dabei unser Logistikservice ganz auf
die Bedurfnisse unserer Kunden aus. Wir bieten
Lieferungen zu lhren Zentral- und Verteillagern
und fihren auch Filialbelieferungen, Cross Do-
cking und Dropshipment fir Sie durch.

zeitliche Verfiigbarkeit

Sortiments Typ ab Werk

Standard Sortiment -

kundenindividuelle -

Fertigung

Auf Anfrage

Container

Shipment Size



[ MULTICHANNEL SERVICE FN NEUHOFER
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Nutzenorientierte Serviceleistungen

Im Zuge der Automatisierung und elektroni-
schen Anbindung an unsere Kunden stellen
wir unseren Handelskunden alle notwendigen
Tools zu Verfiigung, um Multichannel-Strategi-
en erfolgreich umsetzen zu kdnnen. Dabei steht
fur uns der Kundennutzen im Vordergrund. Ab-
hangig vom gewdhlten Vertriebskanal kénnen
unsere Kunden auf Standard- oder Expresslie-
ferungen vertrauen. Zum optimalen Datenaus-
tausch & zur Verbesserung der Prozesssicherheit
erfolgt die Datentibertragung zeitgemaR ber
EDI Schnittstellen. Damit stehen dem Kunden
jederzeit alle notwendigen Infos zu Verfigung.

Was verstehen wir unter Nutzenorientiert?
In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden
legen wir bei der Auswahl der passenden Servi-
ces gemeinsam Auftrags-Cutoff-Zeiten, geeig-
nete Transferzeiten und optimale Losgroen fir
den besten Kundennutzen fest.

Schlanke Prozesse / integrierte Systeme
Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten
wir einen integrierten Forecastprozess und die
dazu passende EDI-Auftragsabwicklung zur Si-
cherstellung von effizienten und passgenauen
Prozessen. lLaufende On-Time-Delivery-Mes-
sungen, Mengenauswertungen und Kennzah-
len zur Prozessqualitat sichern eine dauerhaft
erfolgreiche Zusammenarbeit.
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FN Drop Picking

FN Drop Picking

|

Endkunde

¢

Markt

Lager Endkunde

Endkunde

® L

Endkunde

Drop Shipment

Dropshipment

Dem Trend der Zeit folgend, sind wir auch in der
Lage, Auftrage lhres Webshops direkt an den
Endverbraucher zu liefern.

Print on Demand

Um die Anforderungen unserer Kunden noch
besser abbilden zu konnen, investieren wir
laufend in neue Technologien und Ausriistung.
Mit unserer neuen Direkt-Digitaldruckanlage
konnen wir breitflachig sowohl auf der Leis-
ten-Oberseite, als auch an den Seiten, Struk-
tur andrucken. Mit diesem neuen Verfahren
ist, im Gegensatz zur Rollentechnologie, das
Aufbringen von nicht wiederkehrender Struk-
tur auch endlos méglich. Durch die steigende
Bedeutung des Onlinehandels fiir unsere Kun-
den ermdglicht diese Technologie gemeinsam
mit unserem nutzenorientierten Logistikservice
punktgenaue Lieferungen bis zum Endkunden
oder Ihrem Pop-Up-Shop.

Weltweit tdtig, gut vernetzt

Ausgehend von unserem 16.000 m2 grofRen
Zentrallager versorgen wir gemeinsam mit
unseren sorgsam ausgewdhlten Netzwerk-
partnern, Kunden auf der ganzen Welt. Wir er-
reichen damit aktuell mehr als 1600 Anliefer-
stellen direkt bei unseren Kunden.

FN digi-direct
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Qualitat & Zuverlassigkeit

i =
CERTIFICATE

1SO 9001 Zertifikat

Verband der mehrschichtig mo-
dularen FuBbodenbeldge e.v

&

MEMEBER

FEP

Foderation der Europaischen
Parkettindustrie

FGB

FV der elastischen Bodenbe-
lagshersteller e. V.

EPLF

AuBerordentliches Mitglied im EPLF

EPLF = Verband der Europdischen
LaminatfuBbodenhersteller e.V.

Unser Slogan ,WE.KNOW.WOW!” zieht sich ber
all unsere Unternehmensbereiche von der ge-
meinsamen Entwicklung Gber das Wissen zu
Prozess, Technologie und das QualitatsbewuRt-
sein bis hin zur Begeisterung des Kunden.

1SO 9001

Unsere Richtlinien beziiglich
Herstellung und Vertrieb
vonProfilleisten, innovativem Leistenzubehor,
Ladenbausystemen sowie Handel und Produk-
tion von Holzwerkstoffen fir Boden, Wand und
Decke entsprechen den hohen Qualitatsanfor-
derungen der ISO 9001. Die erfolgreiche Verlan-
gerung der Zertifizierung nach einem strengen
Auditierungsverfahren im Jahr 2017 bestatigt
unsere Uberzeugung, dass nur ein kompromiss-
loses Managementsystem Top-Qualitat ge-
wahrleisten kann.

Zertifiziert

1S0 9001

FN Mitgliedschaften

FN  Neuhofer freut sich, Mitglied bei
"FEP, "EPLF" und "FEB" zu sein und als Zulieferer
noch schneller und genauer auf die Bedirfnisse
der Kunden eingehen zu koénnen und entspre-
chende Losungen fir die Industrie anzubieten.

MMFA

Der MMFA bietet ein gemeinsames Dach fir alle
bereits existierenden und zukinftigen Mehr-
schicht-Produkte, die in den bestehenden Ver-
banden, wie EPLF, FEP oder FEB noch kein Zuhau-

se gefunden haben. Er bietet eine internationale
Plattform fir den Meinungs- und Erfahrungsaus-
tausch der Hersteller von mehrschichtig mo-
dularen FuBbodenbeldgen und ihrer Zuliefer-
industrien. Im Fokus stehen dabei Forschung,
Entwicklung und Normung sowie internationale
Messebeteiligungen. Eine aktive Presse- und Of-
fentlichkeitsarbeit unterstiitzt die Arbeiten.

FEP: vertritt die fihrenden Hersteller von Par-
kettboden in Europa. Sie ist der wichtigste Wirt-
schaftsverband, der die europaische Parkettin-
dustrie und ihre Interessen reprasentiert.

Das Hauptziel des Verbandes liegt darin, die
Position der Holzboden-Produkte gegeniiber
anderen Fussbodenbelag-Produkten zu starken
und zu verbessern.

EPLF: versteht sich als internationale Plattform
for den Meinungs- und Erfahrungsaustausch
der Hersteller von LaminatfuBboden und ihrer
Zulieferindustrien. Im Fokus der Verbandsarbeit
stehen Forschung, Entwicklung und Normung,
internationale Messebeteiligungen, die Aus-
wertung statistischer Daten sowie eine aktive
Presse- und Offentlichkeitsarbeit.

FEB: Dieser Verband vertritt die wirtschaftli-
chen, sozialpolitischen und fachlichen Belange
der Mitgliederfirmen zum Thema elastische
Bodenbeldge auf nationaler und internationa-
ler Ebene.



Unser erklartes Ziel ist es, den hdchsten An-
sprichen gerecht zu werden - auch in Bezug auf
einen bewuRten und umweltfreundlichen Um-
gang mit den natdrlichen Ressourcen.

Daher setzen wir auf die nachhaltige Nutzung
unserer naturlichen Ressourcen Holz und Was-
ser. Zwei Wasser-Kleinkraftwerke unterstitzen
die Stromversorgung des Werks. Geheizt wird
zudem mit Spanen aus der Leistenfertigung.

1SO 14001

Unser Unternehmen ist seit
2004 nach 1SO 14001 zerti-
fiziert, im Juni 2016 wurde das Zertifikat nach
einem strengen Auditierungsverfahren erfolg-
reich verlangert. Diese Norm steht fur die Mi-
nimierung der Umweltbelastungen fir Boden,
Wasser und Luft und fir einen stetigen Verbes-
serungsprozess mit jéhrlichen Uberprafungen/
Audits. Die Zertifizierung garantiert 6ffentlich
anerkannte Umweltstandards, bescheinigt ak-
tive Vermeidung von Umweltbelastungen und
die tiefe Verankerung des Umweltschutzes in
der Unternehmensphilosophie.

Zertifiziert

1SO 14001

\Q FSC® fiir nachhaltige Wirtschaft

Der FSC® (Forest Stewardship Council)
e st eine internationale Dachorganisation
wmemer 7Ur Forderung einer umweltgerechten,

sozial vertraglichen und wirtschaftlich tragfa-
higen Waldwirtschaft. Dazu wurden Prinzipien
und Kriterien fir eine nachhaltige Wald- und

Holzwirtschaft aufgestellt. Zertifizierten Betrie-

ben wird bescheinigt, dass sie ihre Walder nach
den vom FSC® festgelegten dkologischen, sozi-
alen und 6konomischen Kriterien bewirtschaf-
ten bzw. Holz oder Holzprodukte aus zertifizier-
ten Waldern verarbeiten oder verkaufen.

PEFC fir 6kologische Qualitat
Durch die Kennzeichnung mit dem
PEFC-GUtesiegel (Pan-Europdische
Holzzertifizierungsinitiative) wird
dem Verbraucher die Méglichkeit eroffnet,
sich beim Kauf bewusst fur Produkte aus
einer verantwortungsvollen Waldwirtschaft
zu entscheiden. Das Gitesiegel garantiert,
dass die wWaélder aus denen das zertifizierte
Holz stammt, nach den PEFC-Standards oko-
logisch, dkonomisch und sozial nachhaltig
bewirtschaftet werden.

D

~EFC

FE PO A

<~ UN Global Compact

Die Mitgliedschaft hierbei bezieht sich
auf ein Commitment zu 10 Prinzipien
aus den Bereichen Menschenrechte,
Arbeit, Umwelt und Anti-Korruption. Das ist un-
ser Statement zum Thema Nachhaltigkeit.

Eco-label
EC'M Produkte, die mit diesem Label ge-
:=- = = kennzeichnet sind, haben eine Priifung

auf gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoffe
und Emissionen erfolgreich bestanden.

CERTIFICATE

1SO 14001 Zertifikat

FSC Zertifikat

PEFC Zertifikat

Entsorgungsnummern:
Griner Punkt: 5545908
Interseroh: 96041
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Vision 2025

Made in Austria - fiir die ganze Welt.

Bereits seitvielen)ahren spieltdas Unternehmen
FN Neuhofer im weltweiten Konzert der Holz-
verarbeitung eine der ersten und wichtigsten

Geigen. ,Made
in  Austria”
ist dabei ein

Qualitatssiegel,
das man rund
um den Globus

schatzt und kennt.
~Und der Blick ist wei-

“ terhin nach vorn gerich-

tet ...

Grundrissplan Vision 2025

Die Mission ist klar: Der Schritt
zum weltweiten Branchenfihrer
soll in den nachsten Jahren ge-

lingen. Ein Ziel, das Planung sowie

vollsten Einsatz verlangt, um das ak-

tuelle Headquarter in Zell am Moos fiir die
Zukunft abzusichern.

Ein zentraler Punkt hierbei sind umfangreiche

T * -
i ﬁ - :i'_t_ Investitionen in modernste Technik (Hobelma-
iy f e © schinen, Ummantelung, Anlagenverkettung,

Automatisierung, Roboter).

BN

Visualisierung Ansicht StraBenseite

Auch ,Industrie 4.0%, das effiziente Interagie-
ren der Maschinen untereinander, wird immer
wichtiger und in unserem Unternehmen eine

entscheidende Rolle spielen. Damit ergibt sich
ein ganzheitliches System mit besserer Aus-
lastung, optimierter Produktionssteuerung und
Leerlauf-Vermeidung.

Die Zukunft entscheidend mitpragen wird die
sukzessive Erweiterung des Firmenareals. Hier
soll ein reprasentativer Standort fir alle Kun-
den, Partner und Mitarbeiter entstehen, der der
internationalen Bedeutung der Marke FN Neu-
hofer noch besser gerecht wird.

In Etappen erfolgt die Verkettung von Lager,
Produktion etc. und die Optimierung samtlicher
Ablaufe vom Rohstoff bis zur Auslieferung.

Zur optimalen Prasentation der gesamten Pro-
duktpalette mit Anwendungsbeispielen und
Regalkonzeptionen ist ein eindrucksvoller und
reprasentativer Schauraum geplant.

Ein neues, modernes Biirogebaude mit inspirie-
renden Raumlichkeiten sowie ein Mitarbeiter-
wohnhaus in der Nahe runden den attraktiven
Firmensitz in perfekter Weise ab.

Eine ideale Basis also fir eine weltweite Bran-
chenfuhrerschaft ,Made in Austria”.



Starke Innovationen, starkes Marketing.
Hort man sich in der Branche um, wofir das
Unternehmen FN Neuhofer in erster Linie steht,
fallt meist ein Begriff: Innovation.

Diese Innovation findet man in allen Bereichen.
Denn hier werden nicht nur intelligente Losun-
gen hinsichtlich der Produkte geboten, sondern
auch eine professionelle Unterstitzung, wenn
es um deren Vermarktung und Dienstleistun-
gen geht. Ein starkes Zusammenspiel, das den
feinen Unterschied macht und wertvolle Markt-
vorteile bringt.

Alles aus einer Hand

Der Kunde entscheidet sich am Regal. Dabei
wird er von einer logischen wie aufmerksam-
keitsstarken Gestaltung geleitet, bei der FN
Neuhofer wichtige Unterstiitzung bietet.

0b Regalkonzeption, Bestiickung oder in der
direkten Kommunikation mit Infoscreens oder
Apps. So werden neben hdchsten Absatzzahlen
auch profitable Zusatzverkdufe mit Montage-
hilfen und Zubehor generiert.

Der Ausbau der Teams und die Intensivierung
der regionalen Betreuung sorgen dafiir, dass
»Full Service by FN Neuhofer “ das halt, was es
verspricht - namlich alles!

Neue Druckmaéglichkeiten.

Wer nicht fortschreitet, bleibt stehen. Frei
nach diesem Motto sind wir vorne mit dabei,
wenn es um neue Technologien rund um die
Leiste geht.

Digitaldruck ist in aller Munde. Wir gehen noch
einen Schritt weiter und nutzen die Vorteile
des Digitaldrucks mit der Flexibilitat unserer
Fertigung, um dem groBBen Ziel der LosgréR3e 1
immer naher zu kommen.

So stehen auch in diesem Bereich wieder gro-
Be Investitionen an. Einerseits in den Digital-
druck direkt auf das Profil oder die Leiste, an-
dererseits in neue Konzepte der Logistik, um
die Vorteile und die Leistungsfahigkeit dieser
neuen Technologie voll nutzen zu kénnen und
so bei Sonderbestellungen, Online-Bestellun-
gen und individualisierten Fertigungen mal
wieder die Nase vorne zu haben.

Verantwortung Zukunft.

Nachhaltigkeit - ein Begriff,
den viele Unternehmen
mittlerweile als Grundsatz
verankern und der bei FN

Neuhofer seit Generatio-
nen selbstverstandlich ist.

So deckt das Traditionsun-
ternehmen einen Teil des
Energiebedarfs aus zwei
Wasser-Kleinkraftwerken
direkt am Standort Zell am
Moos.

Und auch die Heizung des
Betriebes lauft dank eige-
nem Hackgut und der in
der Produktion anfallenden
Spane komplett autark.

In naher Zukunft soll da-
riber hinaus anndhernd
der gesamte Betrieb durch
eine groR angelegte Photo-
voltaik Eigenverbrauchsan-
lage mit sauberer Energie
versorgt werden - fir eine
gesunde, intakte Umwelt!



Présentationsmappen

FN-Sticks mit individuellen
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FN-Verkaufshilfen

POS-Prospekte

Zur Unterstiitzung am Point of Sale gibt es zu den
einzelnen Produkten entsprechende Prospekte.
Sie sind in mehreren Sprachen erhaltlich und be-
inhalten ausfihrliche Produkt- und Anwendungs-
informationen fir den Endverbraucher.

Prasentationsmappen

Eigens konzipierte Mustermappen mit Pro-
filmustern samt Befestigungssystemen und
deren Anwendungen geben dem Kunden die
Maglichkeit, einfach, schnell und praktisch die
FN-Produktpalette kennen zu lernen.

Mustertafeln
Fir samtliche Produktkategorien bieten wir
Mustertafeln mit Installationsvisualisierungen
aber auch verschiedensten Mustern zum An-
und Begreifen.

Produkt-Videos

Eine wirkungsvolle Verkaufshilfe bieten
Produkt-Videos. Sie zeigen einfach und ver-
standlich die Montage der Produkte und sind

filleisten
ﬁﬂl Iuhehnr
oy

aufmerksamkeitsstarke aber gleichzeitig logi-
sche und Gbersichtliche Gestaltung essentiell.
Aus diesem Grund unterstiitzen wir unsere Kun-
den in der Regalkonzeption, deren Gestaltung
und Bestiickung und zusatzlich in der direkten
Kommunikation mit Infoscreens oder Apps. So
konnen profitable Zusatzverkaufe mit Montage-
hilfen und Zubehor generiert werden.

- Durchdachte Regalkonzeption zur Aus-
schopfung des Umsatzpotentials

- Emotionale Ansprache der Kunden tiber
starke Bildsprache

- Moderne Informationstools wie Touch-
screens und Apps

- Hochste Flachenrentabilitat durch kom-
pakte Prasentation

- Einfache Installation der Regal-Module

- Selbsterklarende Ubersicht fur den
Endkunden durch Farbleitsystem fiir
Leisten und Zubehér (Bewegungspro-
file in Blau, Ubergangsprofile in Rot,
Abschlussprofile in grin und Treppen-
profile in Braun)

mittels QR-Code auf den Produkten direkt mit
dem FN-YouTube-Kanal verlinkt.

Farbleitsystem fir Bodenprofile

Ubergangsprofile
Bewegungsprofile
Abschlussprofile

Darliber hinaus bieten wir gerne auch indivi-
dualisierte Displays und PoS-Aufsteller fir die
Iweitplatzierung an.

Kundenspezifische PoS-Gestaltung
Am Regal bestimmt der Endkunde, fir welches
Produkt er sich entscheidet. Deshalb ist eine

Treppenprofile
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PoS-Aufsteller FN Altholz

PoS-Aufsteller FN digi-pan

Mustermappe Leisten fiir
Arbeitsplatten

FN Infoterminal



Elektronische
Verkaufsunterstutzung

Digiprint-App fiir i0S

E 'E
= L]

FN digiprint-App:

Haben Sie sich schon immer mal gewinscht,
Ihren Raum mit einer besonderen, individuel-
len Leiste auszustatten? Die FN digiprint-App
verbindet das Nutzliche mit dem Praktischen
und hilft thnen, diesem Wunsch einen Schritt
ndherzukommen. Sie bietet eine grof3e Auswahl
an digiprint-Dekoren, von lustigen Kinderdeko-
ren bis hin zur simulierten Ziegelmauer. Diese
Dekore konnen in der App mit verschiedenen
Boden-Dekoren und Wandfarben kombiniert,
als Bild abgespeichert und an Freunde und Be-
kannte verschickt werden. Und als Besonderheit
simuliert die App die Situation bei Ihnen zu Hause.
Machen Sie ein Foto von Ihrer Wand-Sockelleis-
ten-Bodensituation und verschonern Sie lhre
Leiste mit einem phantasievollen Digiprint-Dekor.

FN Bodenprofil-App:

Der neue Parkettboden ist gelegt, der angren-
zende Fliesenboden vom Italiener mit gebih-
rendem Abstand verlegt, die verbleibende Deh-
nungsfuge noch offen. Auch die Entscheidung,
welches nun das passende Profil zur Abdeckung
derselben ist, ist noch offen. Da kann nur einer
helfen: Der FN Bodenprofil-Ratgeber. Geben Sie
bei dieser App einfach die Bodenstarken der
beiden dem Profil angrenzenden Flachen ein
und der Ratgeber schlagt das geeignete Profil
vor. Haben Sie eine FuBbodenheizung und wol-
len den Unterboden nicht anbohren? Der Rat-
geber bericksichtigt auch das. Somit gehdren
langwierige Beratungsgesprache und Marktbe-
suche der Vergangenheit an. Die dadurch ge-
sparte Zeit wird Ihnen die Familie danken.




Unsere Homepage www.fnprofile.com bietet
lhnen die komplette Fille an Informationen zur
FN-Produktpalette, die Sie auch im Katalog fin-
den. Und das Ganze in Deutsch, Englisch, Fran-
z6sisch und Spanisch. Dariiber hinaus sind jeg-
liche Produktfolder und Produktfilme abrufbar.
Ebenso ist ein Konfigurator zu FN digiprint, der
die Gestaltung individueller, digital bedruckter
Sockelleisten zuldsst auf www.fnprofile.com zu
Testzwecken einsehbar. Kundenindividuelle L6-
sungen dazu konnen auf Anfrage natirlich da-
von abgeleitet werden.

FOTO SELEST MACHEN

Ein eigener FN-YouTube-Channel beinhaltet alle
zur Montage der FN-Produkte notwendigen
Filme. Sie finden im Katalog zu den jeweiligen
Produkten einen QR-Code, der, mit dem Smart-
phone oder Tablet eingescannt, direkt zum pas-
senden Montagefilm fahrt.

So finden Sie im Katalog
Direktlinks zu den jewei-
ligen Produktfilmen iiber
QR-Code

21
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Direkt Beeindruckend!

FN digi-direct

Direkt bedruckte Massivleiste

Direkt bedruckte PS-Leiste

Direkt bedruckte PV(-Leiste

Direkt bedrucktes Aluminium-
Bodenprofil

Digitaler Direktdruck
Wozu immer Umwege gehen, wenn der direkte
Weg mdglich ist.

Wir verzichten auf das Papier und drucken di-
gital jedes Dekor dekorgleich zum Boden oder
aber auch Fantasiedekore direkt, ohne Um-
wege (ber ein Papier oder Furnier, das wie-
der mit dem Trager verklebt werden muss,
auf Leisten und Bodenprofile. Auch im Ma-
terial sind wir flexibel. Kunststoffe, Alumini-
um, Massivholz, all das lasst sich bedrucken.

Parallel dazu entsteht auch ein neuer Workflow,
der geringste Losgrofen in kirzesten Lieferzei-
ten zuldsst. Die Flexibilitat bezieht sich auch auf
die Profillangen. Durch die Endlosproduktion
des Kunststoff-Tragers lassen sich sogar indivi-
dualisierte Langen herstellen.

Und als Kronung wachst sogar die aufgedruckte
Maserung/Struktur im 3D-Effekt aus der Leiste
heraus. Ein spezielles Verfahren macht diese
reliefartige Oberflache auf Leisten und Profilen
moglich.

Vorteile:

- Absolute Dekorgleichheit

- Geringste LosgroRen maglich
- Bei Kunststoff:

individuelle Langen maglich

- Wasserfestigkeit bei Kunststoff

und Aluminium

- 3-D-Haptik an der gesamten

Sichtseite moglich

- Schnelle Reaktionszeit fiir Einstellung

& Lieferung

- Digitaler Direktdruck auf:

PS und PVC-Leisten
Aluminium Bodenprofile
Massivholzleisten
Folierte MDF-Leisten
Furnierte Leisten

- Einfachste Montage
- Recyclebare Materialien
- gemeinsam mit neuen Logistikkon-

zepten zur individuellen Belieferung
unschlagbar.



Digitaler 3D-Druck

3D-Effekte auf Leisten und Bodenprofilen, nicht
eingepragt sondern erhaben, reliefartig. Das ist
ganz neu. Auch daran arbeiten wir mit bereits
vielversprechenden Ergebnissen.

So kann endlich auch die Leiste mit der schénen
Struktur des Bodens mithalten. Dekorgleich und
nunauch strukturgleich gedruckt. Direkt und digital.

FN digi-direct

Vorteile
- Reliefartige 3D-Haptik, passend zu
strukturierten Boden

- Digital bedruckt - schnell und flexibel
- Dekorpassende 3D-Haptik




i-direct
digital bedruckte Leisten
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Produktvorteile

- Absolute Dekorgleichheit

- Geringste LosgrofRen
maglich

- individuelle Langen
moglich

- Wasserfest

- 3-D-Haptik an der
gesamten Sichtseite
maglich

- Recyclebare Materialien

D

0068L PS

D0208L PS
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D008OL PS 8 mm P 13,5 mm




FN digi-direct
Materialbeispiele

dowel-fix 06
Aluminium
37 mm
K0210L .
Kunststoff
A
¥ N
€
5
17 mm °
FU086L (£]
MDF, foliert
( )
\

16 mm

$0585 . SU060L
Massivholz MDF, furniert

€ €

€ £

— .
10 mm 19 mm
SK002 . S0703L
Kunststoff Massivholz
g £
18 mm

10 mm

FN digi-direct

FUO86L

KO210L

FUOB6L
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Modernster
Digitaldruck

Digitaler Dekordruck auf hohem Niveau - in vie-
len Bereichen ist das bereits Standard. Bei FN
Neuhofer heiRt das aber, dass wie immer mehr
als Standard geboten wird.

So haben wir eine in der Leistenindustrie ein-
zigartige Losung geschaffen, die uns, und damit
auch dem Kunden, weitreichende Flexibilitat
bei héchster Qualitat bringt.

Die neue Anlage ist mit den nachfolgenden Ver-
arbeitungsschritten direkt verknipft, sodass die
Prozesseffizienz optimal ist.

03

0 1 Digitalisierung des
Dekors

lhr Bodenmuster

Digital bedruckte Paneele 0 2

High-resolution Scan

Vorteile:

+ Hohe Druckauflosung, HD-Druck mdglich.

« Steindekore sind druckbar.

- Unidekore nach Pantone-Farben druckbar.

- Durch entsprechend zahlreiche Druck-
kopf-Bestiickung sehr hohe Druckqualitat.

- Viele verschiedene Materialien
bedruckbar: Papier, PP-Folie, PE-Folie,
PV(-Folie, PET-Folie, BOPP-Folie, Alumini-
um-Folie.

- Verschiedene Maglichkeiten der
Endlackierung: matt oder hochglanz.

- Schnelles Bemustern von Folien
gegeniber Tiefdruck.

05

Einlegen des entsprechenden
Materials



Schneller
Bemusterungsprozess

Der Bemusterungsprozess sieht so aus, dass
wir das Dekor des vom Kunden zur Verfiigung
gestellten Bodens einscannen, dieser Scan wird
dann am PC auf kalibrierten Bildschirmen so be-
arbeitet, dass Original und Datei so deckungs-
gleich wie moglich sind. AnschlieBend wird ein
Probedruck gemacht und das Ergebnis mit dem
Original nochmals bei unterschiedlichen Lichtsi-
tuationen verglichen. Passt alles, wird der Kun-
de zur Freigabe gebeten, passt es noch nicht,
wird so lange nachkorrigiert, bis es passt.

Im optimalen Fall ist der Kunde bei uns in Zell
am Moos vor Ort, um die Freigaben durchzu-

04

Digitale Aufbereitung
des Dekors

fuhren. Das ist aber nicht immer maglich. Al-
ternativen sind: Freigabe per Post senden, das
verbraucht aber oftmals wertvolle Zeit. Oder,
und das ist neu, wir fotografieren das gerade
gedruckte Dekor gemeinsam mit dem Original-
Boden und senden dem Kunden das Foto, der
Kunde kann dann die Dekore schnell und ein-
fach per mail freigeben.

Vorteile:
- Eigener Scanner im Haus.

- Dekorbemusterung mit Fotoversand.
- Unkompliziert und flexibel.

08

Bedruckung der Rolle

. . Aushartung der Farbe
mit bis zu 1260 dpi y ung

mit UV-Licht

Fertig bedruckte und
lackierte Folie

Ummantelung
des Profils

Bemusterung:

PN

-

Scannen des Original - Boden

Druck des Dekors

Freigabe per Foto

Link zum Digiprint-Film

Eli
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Hochabriebfeste
Oberflachen

Test der Abriebfestigkeit
mittels Taber Abraser

Durch die innovative Technik des Digitaldrucks
kénnen Sockelleisten und Bodenprofile nun-
mehr absolut dekorgleich mit dem Boden her-
gestellt werden. Dabei macht es keinen Unter-
schied, ob es sich um Papierfoliendekore fir
Laminatboden oder digital bedruckte Alterna-
tivmaterialien fir Parkettboden handelt. Alles
ist machbar und so eréffnen sich ungeahnte
Maglichkeiten im Bereich der modernen Innen-
raumgestaltung.

Ebenfalls bahnbrechende Neuigkeiten gibt es
beim Thema ,Abriebsfestigkeit”. Dank eines
neuen Herstellungsverfahrens sind ab sofort
Oberflachen mit héchsten Abriebswerten (AC3
bis AC5) und Glanzgraden produzierbar. Damit
ergibt sich ein perfektes Einsatzgebiet fur Bo-
denprofile, das durch ein zusétzliches Feature
weiter optimiert wird: Es ist erstmals maglich,
die Flachen mit einer Struktur, z.B. Holzporen,
zu versehen. Auch verschiedenste Grundmate-
rialien wie Papier, Kunststoff oder andere sind
jetzt bedruckbar.

Vorteile:

- Hochabriebfeste Oberflache der Ab-
riebsklasse AC2-4

- Kein Vergilben der Oberflache

- Wasserfestigkeit und Witterungsbe-
standigkeit der Oberflache

- AuRerst flexible Oberflache, keine
Grenzen bei Profilformen

- In Kombination mit Digitaldruck sehr
einfacher und schneller Bemusterungs-
prozess

- Absolute Dekorgleichheit mit Boden
und Leiste, da das selbe Dekorpapier
als Basis dient und sich nur die Oberfl3-
chenbeschichtung unterscheidet

- Die Beschichtung ist PVC-, VOC- und
Formaldehyd-frei

AC3 glatt

AC5 strukturiert




Absolute

Dekorgleichhei

Eckenstabchen, Tarrahmenleisten. Und das alles

dekorgleich zum Boden.

hergestellt

Anwendungen

Tarrahmenprofil

Eckenstabchen
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selben Druck kann Uber verschiedene Ober-

flachenbschichtungen Dekorpapier fir die un-

terschiedlichsten




Technisches Hintergrundwissen
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Tragermaterialien
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MDF: Das Tragermaterial MDF (Medium Density Fibreboard) zeichnet sich durch seinen homogenen
Aufbau und Formstabilitat in jede Richtung aus. Es werden nur Qualitdten eingesetzt, die den gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

Rohes MDF wird auch fir fertige Leisten verwendet, sodass die endgiltige Farbgebung auf der
Baustelle erfolgen kann.

Die Standardlangen sind: 200, 240, 270 cm

Fichte: Durch den Einsatz von keilgezinktem Fichtenholz wird eine hohere Stabilitat der Leiste
erreicht, da Holzfehler (z.B. Aste, WuchsunregelmaRigkeiten) durch Auskappen entfernt werden.

Die Standardlangen sind: 250, 270 cm

Kunststofftrager PVC: Speziell fur wasserbestandige Anwendungen, wie in Feuchtraumen oder
als passende Leiste fir LVT-Boden kommt Kunststoff als Tragermaterial zum Einsatz. In der Form-
gebung ist man dabei genauso flexibel wie bei MDF

Die Standardlange ist 240 cm

Kunststofftrager PS: Fur alle diejenigen, die auf ein wasserbestandiges Produkt nicht verzich-
ten wollen, bei Kunststoff aber auf PVC-Freiheit achten, ist PS (Polystyrol) der richtige Werkstoff.

Die Standardlange ist 240 cm

Kunststofftrager fiir Bodenprofile: Dieser Trdger ist resistent gegen Feuchteschwankungen,
sehr flexibel bei der Verlegung und bietet durch Ummantelung mit Dekorfolien trotzdem die
gewuinschte Holzoptik.

Aluminium: Dieses Tragermaterial ist dullerst formstabil und belastbar und zudem garantiert
Aluminium absolute Feuchteresistenz.

Die Standardlangen sind: 90, 270 cm

Abachi: Ein spezielles Holz, das sich durch sein duBerst geringes Gewicht auszeichnet und vorwie-
gend bei Klebeleisten zum Einsatz kommt. Da es sehr weich ist, kann es bei der Verlegung einfach
abgekniffen werden (z.B. mit einer Astschere). Ein Absagen entfallt, was zusatzliche Zeitersparnis
bringt und ein schnelleres Arbeiten erméglicht.

Die Standardlange ist: 240 cm



Aufbau: MDF mit Folie/Kunststofffolie: FU-Leisten

Schmelzklebstoff

MDF-Trager

Aufbau: Kunststoff mit Folie: KU-Leisten

Schmelzklebstoff

i Kunststoff-Trager

Aufbau: MDF lackiert: FU-Leisten / L-Leisten

. Umweltfreundliche
" UV-lackierung

MDF-Trager

Aufbau: Direkt-Digitaldruck auf Trager

4c-Digitaldruck

Primer

1 Verschied

Tragermaterialien

Aufbau: hdf mit Korundfolie oder Laminat

@®—————  Hochabriebfeste Korund-Lackierung
oder Overlay IP 2000 gemaR EN 13329

Papierfolie

oder Laminat

Quellungsarme
HDF E1

Aufbau: Fichte oder MDF mit Furnier: SU-Leisten

Aufbau: Fichte mit weiler Starkfolie: SU-Leisten

® i Starkfolie
1 Schmelzklebstoff
Keilgezinkter
Fichtenholz-Trager

Aufbau: Fichte/Kiefer WeiB} lackiert: L-Leisten

, Umweltfreundliche
" UV-Lackierung oder geolt

, Echtholzfurnier,
geschliffen 0,4 mm

Schmelzklebstoff

. Keilgezinkter Fichtenholz-
" oder MDF Trager

1 Lackierung
Grundierung

¥ , Keilgezinkter
r " Fichtenholz-Trager

Aufbau: Direkt-Digitaldruck auf Folie

Druck

i Foli

Schmelzklebstoff

d

1 Verschi Tragermaterialien

Aufbau: Aluminium mit Korundfolie oder Laminat

@————————  Hochabriebfeste Korund-Lackierung
oder Overlay IP 2000 gemaR EN 13329

Papierfolie
oder Laminat

Aluminium
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Kompetenz in Dekorvielfalt
Durch die Erweiterung um den
Digitaldruck stehen unbe-
grenzte Moglichkeiten an

unterschiedlichen Dekoren
zur Verfiigung, passend zu
beinahe jedem Boden.

Ideal zur Anpassung an
jeden gangigen Boden:
Ob Laminat- Parkett-,LVT-

oder andere FuBBboden,
mit dem richtigen Mate-
rial ummantelt bieten unsere
Profilleisten vielseitige Gestal-
tungsmaglichkeiten.

Eine umfangreiche Auswahl aus zahl-
reichen Materialien erlauben eine optimale
Anpassung an beinahe jede FuBboden-
oberflache.  Das  Oberflachenmaterial
wird dabei mittels Schmelzkleber auf das
Tragermaterial aufgebracht.

Fast alle ummantelten Leisten sind mit
den FN Befestigungssystemen einfach
und ohne sichtbare Schrauben montierbar.
Sonderdekore sind natirlich auf Anfrage
maglich. Abweichung bei Farbe und Mase-
rung konnen vorkommen. Je nach Trager-
material gibt es unterschiedliche Stand-
ardlangen.

Digital-Direktdruck: Digitaldruck direkt auf die Leiste, bei geeigneten Tragermaterialien wie
Kunststoff, Alu oder Massivholz, oder aber iiber das Tragermedium Papier in kleinen LosgroBen

und mit kurzen Durchlaufzeiten auf die Leiste gebracht, eréffnet neue Moglichkeiten.

Digital bedruckte Folie oder Furnier: Ob Fotografien/Scans, Firmenlogos, PVC, Linoleum,
Teppich, in Graphikprogrammen erstellte Fantasiedekore etc. - alles ist mdglich und wird in
gestochener Scharfe gedruckt.

Folie: Fir die Ummantelung wird melamin/harnstoffharzgetranktes Dekorpapier aus Edel-
zellulose verwendet, das der Emissionsklasse E1 entspricht. Als Decklack kommt ein was-
serverdiinnbarer SH-Lack mit Infrarotaushartung zur Anwendung.

Furnier: Es wird geschliffenes Echtholzfurnier verwendet, das in Gber 100 Holzarten verfiig-
bar ist. Zudem bieten wir sehr hochwertige Furniere an, die sich durch in die Poren eingear-
beitete Farben, wie silber, gold, weiB, etc., auszeichnen.

Furnier mit hochabriebfester Oberflache: Durch ein neues Verfahren sind nun auch auf
Furnieren hochabriebfeste Oberflachen (AC3 - AC5) herstellbar und das in unterschiedlichen
Glanzgraden.

Kunststofffolie: Als Alternative zum Dekorpapier, bzw. zur Korundfolie bietet sich die
Kunststofffolie an, die sich durch Elastizitat und gute Resistenz gegen Oberflacheneinfliisse
auszeichnet. Zusatzlich dazu ist diese Folie auch digital bedruckbar und bietet damit un-
geahnte Moglichkeiten in der Oberflachengestaltung.
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WeiBe Lackierung: Weiller Lack, im Farbton RAL 9010 oder RAL 9016 direkt auf vorher grundierte
und geschliffene Fichte, Kiefer oder MDF, das ist der neue Trend in der Innenraumausstattung.

strukturfolie: Samtliche Designs von strukturierten Oberflachen (u.a. Tapeten) konnen nun
auch auf die Leisten Gbertragen werden. Damit ist ein perfektes Finish garantiert.

Laminat: Fir stark beanspruchte Anwendungen wird empfohlen, Echtlaminat mit Overlay zu
verwenden. Dieses ist widerstandsfahiger als Korundfolie.

Hochabriebfeste Dekorfolie: Fiir hoher beanspruchte Bodenprofile bietet eine neue Technolo-
gie die Moglichkeit, Dekorfolie mit Abriebsfestigkeiten bis AC5 herzustellen. Damit ist die De-
korgleichheit zur Sockelleiste garantiert.

Korundfolie: Korundfolie ist eine spezielle Papierfolie, die mit korundhdltigem Anstrich
lackiert wird. Fur die Anwendung an Bodenprofilen zur identischen Farbabstimmung mit der
Sockelleiste und optimale Anpassung an den Boden.

Aluminiumfolie: Diese dinn gewalzte Aluminium-Ummantelungs-Folie eignet sich hervorra-
gend, um eine Edelstahl-ahnliche Optik zu erzielen. Sie ist in den Farben Gold und Silber er-
haltlich und vermittelt einen edlen, gebursteten Eindruck.

Eloxal: Oberflachenbehandlung von Aluminiumprofilen, als Korrosionsschutz und zur optischen Ge-

staltung (z.B. gold, silber, bronze).
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1. Bund 3x gewickelt

Dies ist der Mindeststandard einer Verpackung,
da nur so genigend Stabilitdt gewdhrleistet
wird. Die Leisten werden Sichtseite auf Sicht-
seite aneinander gelegt, somit ist die Ober-
flache optimal geschitzt. Die Leisten werden
standardmaRig zu 10 Stiick gebindelt und an
den beiden Enden sowie in der Mitte mit Dehn-
folie straff umwickelt.

2. offen gewickelt
Dies ist eine durchgehende Wicklung um den
Leistenbund (wiederum zu 10 Stick gebin-
delt) mit nebeneinander mit Abstand ver-
laufenden Schleifen

3. Vollflachig gewickelt

Der Bund (10 Stiick Leisten) wird komplett mit
Dehnfolie umwickelt, nur die Stirnseiten blei-
ben offen.

4. Folien geschrumpft

Hier werden die Leisten (zu je 10 Stick) an
den beiden Enden und in der Mitte gewickelt
und anschlieBend komplett in Folie einge-
schrumpft inklusive den beiden Stirnseiten. Die-
ses Verpackungsverfahren bietet den hdchsten
Feuchtigkeitsschutz.

5. Karton Verpackung

Dabei werden 10 Leisten lose im Karton ver-
packt. Bei dieser Art der Verpackung ist absolu-
ter Lichtschutz gewahrleistet.

6. Rohrverpackung

Bei dieser Art der Verpackung werden die Leis-
ten stickweise in ein Kartonrohr gesteckt und
stirnseitig mit einem Deckel verschlossen. So
ist der Inhalt bestens vor Beschadigungen ge-
schitzt. Eine optimale Moglichkeit z.B. zum Ver-
sand von Einzelleisten.

7a. Kombipack ohne Befestigungssystem
Die einzelne Leiste wird in Folie eingeschrumpft
und mit einem vierfarbigen Etikett versehen,
das mit Milieubildern und einer Montageanlei-
tung versehen ist (ohne Befestigungssystem).

7b. Kombipack mit Befestigungssystem

Hier wird die einzelne Leiste inkl. Befestigungs-
system und dem Befestigungsmaterial in Folie
eingeschrumpft und wiederum mit einem vier-
farbigen Etikett versehen.

@ Bodenprofilkarton

g,

e Rohrverpackung

+ m Leiste einzeln
geschrumpft mit oder ohne Clips
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Leitfaden zur Symbolik

auf Lager

Components in stock

Auftragsbezogene
Fertigung

auf Anfrage

K0014L

=N

58 mm / 2-9/32"

| ——
13,5 mm / 17/32"

Beispiel

Wir freuen uns, Ihnen die Suche nach dem fir
Sie passenden Artikel damit erleichtern zu kon-
nen und setzen somit einen weiteren wichti-
gen Schritt zu einem perfekten Service.

Um Ihnen die Navigation durch den Katalog zu
erleichtern, haben wir alle Produkte mit ver-
schieden farbigen Punkten gekennzeichnet.
Diese Punkte geben Ihnen Auskunft zur Verfiig-
barkeit und Lieferzeit der betreffenden Artikel.

M Griiner Punkt:

Diese Artikel halten wir standig fir Sie auf unserem Lager bereit. Der hier abgedruckte Stand
beschreibt den zustand im Dezember 2018. Eine aktuelle Ubersicht der Profile mit den jeweili-
gen Dekoren dazu finden Sie auch auf: https://www.fnprofile.com/de/brutto_preisliste. Aktuelle
Lieferzeiten und Liefermengen entnehmen Sie bitte unserer Website (www.fnprofile.com/de/
lieferdaten)

M Blauer Punkt:

Einen blauen Punkt bekommen Artikel, deren Stiicklistenbestandteile alle auf Lager liegen und
~nur mehr” zu einem fertigen Produkt zusammengefiigt werden missen. Weitere Informationen
dazu entnehmen Sie bitte unserer website (www.fnprofile.com/de/lieferdaten).

Gelber Punkt:
Artikel mit dieser Kennzeichnung sind FN Standardartikel, die jedoch auftragsbezogen gefertigt
werden und an eine definierte Mindestmenge und Lieferzeit gebunden sind. Weitere Informatio-
nen dazu entnehmen Sie bitte unserer website (www.fnprofile.com/de/lieferdaten).

@ Roter Punkt:
Hier handelt es sich um spezielle Artikel, die auf Anfrage herstellbar sind. Weitere Informationen
dazu entnehmen Sie bitte unserer website (www.fnprofile.com/de/lieferdaten).

.

N PRO-TEg)

hochabriebfeste
Dekorfolie

Clipholder CH23 nailofix CH28 Schrauben Kleben

»

Kunststoff- Eckenstibchen Streichbar
Ecken
I F TR
Fge Tt el Fae L " . e
FNdigiprint FN digi-direct

possible possible




Verarbeitungshinweise

Verklebung von Sockelleisten

Als Klebstoff zur Befestigung von folierten oder
furnierten Sockelleisten an der Wand dirfen
keine silikonhaltigen Klebstoffe verwendet
werden, da es durch Durchwanderung der In-
haltsstoffe durch das Holz oder MDF zu einer
Ablésung der Folie oder des Furniers kommen
kann.

Ein entsprechender Hinweis dazu ist bei fur-
nierten Leisten an der Leistenrickseite zu fin-
den (s. Bild).

Abdeckbander auf Sockelleisten

Furnierte und folierte Sockelleisten dirfen
ausschlieBlich mit handelstblichen Maler-Ab-
deckbandern abgeklebt werden (s. als Beispiel
nachfolgendes Bild)

Das Abdeckband muR nach spatestens 16 Stun-
den wieder entfernt werden!

Alle anderen Arten von Klebebandern, wie Pa-
ketbander, transparente Klebebander, braune
Klebebander, Gewebebander (graue und ande-
re) sind zum Abdecken von folierten und fur-
nierten Sockelleisten NICHT geeignet.

Montage von Sockelleisten

Generell wird als Montage das hauseigene
Clip-System CH23 oder die Schiene clik-fix 23
empfohlen. Die Leisten und das passende Zu-
behér sind darauf ausgerichtet.

Die Leisten konnen aber natirlich auch geklebt
(Achtung, s. Hinweis oben), genagelt oder ge-
schraubt werden.

Gehrungsschnitt

Beim Gehrungsschnitt empfiehlt es sich, vor
dem Schneiden einen Clip in die Leiste einzu-
stecken, um den korrekten Abstand zur Wand
zu simulieren. Bei manchen Leisten kann nur
so ein optimales Ergebnis an der Gehrung er-
reicht werden.

Ein praktisches Hilfsmittel bietet hier die FN ea-
sy-cut Gehrungslade, die sich durch eine ent-
sprechende Hoéhe auszeichnet und durch eine
Aufsteckvorrichtung fir die Leiste.

Holz und Wasser

Da es sich bei den meisten Leisten um Holz
oder Holzwerkstoffe handelt, ist vor der Mon-
tage darauf zu achten, dass die Leisten bereits

mindestens 48 Stunden im fir die Verlegung
vorgesehenen Raum gelagert wurden, damit
sich das Holz den Umgebungsbedingungen
(Feuchtigkeit, Temperatur) anpassen kann und
es nach der Montage zu keinen Problemen mit
Quellen oder Schwinden der Leiste kommt.

Eine Reinigung von Leisten mit MDF-Kern darf
nur trocken erfolgen, da die Leiste bei eindrin-
gender Feuchtigkeit aufquellen kann.

Bei Verwendung von Leisten in Bereichen, wo
es zu erhohter Feuchtigkeit kommen kann,
auch durch feuchtes Aufwischen des Bodens,
empfiehlt es sich, Leisten mit Kunststoffkern
oder mit Fichtenkern einzusetzen.

A

A
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Leistensortiment

FU003

FU033

FU103

FU004

FU022 mit CF4

FU022 mit FN TF1

18 mm
FU009 FU003
E clipholder CH 01
e =
€
h 36 mm ||
28 mm FU004
FU103
AN ™
22 mm 22 mm
44 mm | |
£ FU004 TOP
T T C o,
Klebeband
22 mm 22 mm
FU002 amm =
FU012
€
5]
f" s ™
28 mm 28 mm
22 mm 56 mm H




FU021 FU008 FU0O1
FN clik-fix 3
2 2 E
26 mm 28 mm T
T . ; _
FU026 FU026X FU104
$
‘b& ,\@&
€ £
€ E .
16,5 mm 16,5 mm 4 mm
FUOO05 FUO017 FU006
£
12 mm u 14 mm ] 16,5 mm
£
A
Klebeband
2 o o
FU106 KLF09
£ l - —=
€ . £ . . .
© — — Klebeband
30 mm ] 30 mm
KLFO3 KLFO6
T e
« MDF MDF
- Abachi . Klebeband - Abachi Klebeband
24 mm ] 34 mm
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FU041 0C
-‘h"\-..n '
oy
FU143
e
M
RIS
St
R e
FUO015 0C
b i

FUO18H

FU147H

FU041 0C FU143 FU015 OC
-I_:"I
€
€
E (%]
€ f
c 2
E
‘-:'.,‘_‘
15 mm 8 mm 19 mm
FU043 FUO18H '1‘ FU147H T
Clipholder CH 20 Clipholder CH 20
: : E
18,5 mm 18,5 mm 18,5 mm
| |




FU095 0C

15 mm

FU070 0C
€
g
E
€
'—20 o 19 mm
FU014 0C
€
€

FU070 0OC

FU014 OC
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FUO52L

FUO64L

42 mm

FUO18L FUO19L FU048L
N A
_— _—
r_______‘\
18,5 mm m 18,5 mm 15 mm
FU049L FUO52L FUO51L
E
20 mm 12 mm m 15 mm
FU046 FU064
FN clik-fix MS FN clik-fix MS
€
€ 15
62 mm




FUOO7L FU054L FU148L
4
)
10 mm‘ u 12 mm 13,5 mm -
FUo62L FUO14L FUO60L
— T T
?
g Jé £ E
T - ’W u |
FUO15L FUO61L FUOGSL

19 mm

19 mm

18,5 mm

hun)
c
o
o
N
X

- - - - - =1 - -
c c c c c = c c
S S S S S S = S
= N 3 X = 14 & iy
2 2 . g 2 = o =
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FU149L

FUO66L

FU134L

TR e
g

g
=

FU107L

FU108L

FUO75L

FUO86L

FUO74L

FU149L

FUO66L

FU134L

FU107L

10 mm 9,5 mm 14 mm 13,5 mm
FU108 FUO75L FUO86L FU074L
: : £ % -
% S Qg S s

16 mm

15 mm

—_—
16 mm

17 mm




21 mm

FUO73L FUO8S8L FU087L
7, r7
T wmm 19 mm 19 mm
FU110L FUO8O0L FU135L
—

c £ :

: : ®
14 mm

FUO73L

FUT10L

2
g

FUOSOL

FU135L



52

FU190L

FUN7L

. FUO77L

.. _ FUOSAL

et

. r-.;_'
I FUO85L

FUO82L

FU190L FUN7L FUO771
@ Y
\
13,5 mm 10 mm 15 mm
FU084L FU085L Fuos2L
15 mm - 19 mm i 13 mm




FU123(, infos auf S. 98

[

FN clik-fix 17

<
%
—_—

24 mm

S

92 mm

—

93 mm

19 mm

FUO91L FUO96L FU0O89L
(\% f )\
:| ¢ : g
%
%
o o —
FU094L FU099L

P NN NN,

9,5 mm

FUOBIL

FUO9IL
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FU124L

FU125L

FUITIL

FU124L

100 mm

—

<SRN

|

13,5 mm

FU125L

—

100 mm

NS

P

13,5 mm

FUTTIL

S\

111 mm




FU126L FUT16L FU114L
(\
% % :
15 mm 15 mm 18 mm
FUT12

FN cIik-fix&

111 mm

19 mm

-3

FU126L

FUT16L

s
e

FUT14L

FU112
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FU127L

e

FUT9L

FU141L

FU128

FU127L

120 mm

SN

120 mm

<X

15 mm

FUT19L FU141L

140 mm

7
v
<

19 mm

FU128

120 mm

10 mm




FU142L

FU140L FU150L

RN

£
€
o
c a
€
o
?_l’
<z A =
S
13,5 mm 19 mm 15 mm
FU113

FN clik-fix MS

111 mm

19 mm

FU142L

FU140L I
FU150L '

FUT13




Furnierte Leisten
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FN Spezialfurniere

A
L R
. . P,
e Pl ey T L] ' L]
oW A BT L v, il
e A e T, ol o b

e e 'r-\‘,-l"‘:'-""l_"':":nir-“"-' 1) l:uu.. .l :I'i':.'.

| il
N = O et
i - " u =
- ELE i AR 01 AL i
e el
- L ¥, iy
- - B | i oS - - % b
B e et Y T T R :
. - .

i - N iy e T
- 1 8 - .

— —— . [ 'l
—— | ® 1 \

= — - e 1 - 'g i

- 1 - H £l

~ . L : T

| 1 f L

= | Ul i

{ ]

"

v -

B ! -

et




Furniere fiir alle Fille.

Als einer der Markt- und Innovationsfihrer der
Branche sind wir stets auf der Suche nach dem
Neuen und Besonderen. Wir arbeiten kontinu-
ierlich an Verbesserungs- und Optimierungs-
moglichkeiten, um unseren Partnern immer nur
eines zu bieten: das Beste.

Dieser Weg hat uns speziell im Bereich der fur-
nierten Leisten zum erfolgreichen Global Player
gemacht, der fur samtliche Anforderungen und
Winsche die perfekte Losung parat hat.

Hier finden Sie dinn geschliffene Furniere in al-
len moglichen und unmaoglichen Holzarten, mit
geolter oder lackierter Oberflache und auf un-
terschiedlichen Tragermaterialien (keilgezinkte
Fichte, mdf). Arbeiten Sie mit Leisten, die inter-
nationale Mafstabe setzen - bei Qualitdt und
Kundenzufriedenheit!

Vollendet veredelt - Furnier-Oberflachen
vom Feinsten.

Neuhofer-Furniere begeistern durch ihre eigen-
standige Optik. Deshalb durchlaufen sie stets
eine flachige Bearbeitung mit diversen Ferti-
gungsschritten. Sie werden geo6lt und lackiert
bis ihr AuReres exakt den hichsten Erwartungen
entspricht. Die riickseitige Vliesschicht sorgt da-
riber hinaus fur eine deutliche Flexibilisierung
und ermadglicht die Verarbeitung der Furniere in
engen Radien.

So ist eine problemlose Leistenbeschichtung
und damit die perfekte Abstimmung zum Bo-
den gewahrleistet, aber auch flachige Anwen-
dungen in 2-D- und 3-D-Ausfihrung kénnen in
idealer Weise umgesetzt werden.

Spezialfurniere.

Um Leisten noch besser auf den Boden bzw. die
Umgebung abstimmen zu kdénnen, besteht die
Maglichkeit, nach dem Birsten, Schleifen und
Schruppen besondere Farben in die Poren des
Holzes einzubringen. Dadurch ergibt sich eine
sehr ausgefallene Optik mit hervorragender
Wirkung. Zur Verarbeitung kommen grundsatz-
lich alle Furnierarten, wobei die Verwendung
von ringporigen Holzern (wie z.B. Eiche) beson-
ders attraktiv ist.

Derart mit Weil3, Silber oder Gold veredelte Fur-
niere garantieren neben einem schonen Effekt
auch eine besondere Hochwertigkeit im Sinne
einer attraktiven, zukunftsorientierten Wohn-
kultur.

oberflachen

Durch ein spezielles Verfahren sind nun auch
Oberflachen der Abriebsklassen AC3 - AC5 her-
stellbar. Dabei kann auch eine Struktur in Hol-
zoptik eingepragt werden, auch kénnen unter-
schiedliche Glanzgrade erreicht werden.

Bei lackierten Leisten betrdgt der Standard-
Glanzgrad 18 +6/-8 Einheiten bei einem MeR3-
winkel von 60°.

Digitaldruck

Auch Furniere lassen sich digital bedrucken.
So kann man einerseits die Farbe perfekt an
den Boden anpassen, andererseits aber exoti-
sche Holzarten, die zum Beispiel nicht FSC oder
PEFC zertifiziert erhaltlich sind, mit Digitaldruck
nachstellen und somit ersetzen.

P agill el
uill Eal Wi

possible

Furnier, digital bedruckt

Eiche beige weill gekalkt

Eiche dunkel mit roter Pore

Eiche mittel weil gekalkt

r - o

-

Eiche ségerauh
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Furnierubersicht

Afrormosia Ahorn Amazakue Indischer Apfel

Bambus hell Bambus coffee i

Bubinga Buche ungeddmpft Buche leicht geddmpft (Ton0)  Buche gedampft Cabreuva

Cumaru Curupixa Doussie (Afzelia) i Eiche weil} gekalkt

Eiche rustikal Rauchereiche Esche weil§

Oliv-Esche

Iroko hell Iroko dunkel Kastanie




Viele weitere Holzarten auf Anfrage maglich!

Mahagoni Makassar Echtes Merbau Merbau hell

Merbau mittel

Santos Palisander Rosenholz

e x
s Y Ny

Tanganica

Tigerwood

Walnuss Wenge (Panga Panga) Zebrano Wei8 deckend Schwarz deckend
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Leistensortiment

SU048L SU006L SU006 0C
15 mm ® 18,5 mm u 18,5 mm . u
SUO1SL SUO51L suosoL
0 0
Yy = Yy =
: 7 )
’W‘ - W 18 mm
suo62L SU153L SU022
— mit CF4
N
-
e T




19 mm

Su022 SUOO5L su0o04L
£ E E
: 8 8
18 mm 14 mm 19 mm
SU060L SU061L SU075L
[~
2
E
€
£ £ R QZ
€ S
19 mm 15 mm

SU005L

SU061L

&

SU075L
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SUOSOL

)
i,
:

D |
14 mm

N\

78 mm

80 mm

PN

15 mm

SU077L

80 mm

e

15 mm

SU0S4L

SU09TL

90 mm

15 mm

SU100L

100 mm

18 mm

SUT16L

115 mm

&
N

15 mm




« Abachi

Su025 suU029
E
15
25 mm
SU025 Top
Dammstreifen
€
£ 2
€ N
27 mm 15 mm
HKU02 HKUO04
€
22 mm 16,5 mm
WU00T SU001 N
€
£ <
R - FN clik-fix 3
22 mm 26 mm u
vuoo1 Suo13
14 mm 19 mm
KLF0O1 KLFOO05
€ €
L N g1 ™
. MDF Klebeband . MDF Klebeband
24 mm . Abachi 34 mm

HKU02
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WEISSE LEISTEN

WeiBe Leisten

Kombinationsmaglichkeiten

e —
FUOS51L + FU021
- - .‘-—
—
FUOS51L +FU082L + FW050
el
—

FW050 + FUO82L

FUO82L + FWO067 + FUOT16L

FUO82L + FW067

Ein Trend ist immer starker im Kommen: das An-
passen der Sockelleisten an die Farbe der Wand,
wie in Skandinavien oder Norddeutschland be-
reits seit vielen Jahren ublich. Diese ebenso
klassische wie attraktive Gestaltungsart tritt
nun auch bei uns ihren Siegeszug an.

Als ideale Geometrie kommen hier eher héhere
Leisten, teilweise durchaus mit etwas barocke-
rer Form zum Einsatz. Ob dicke, diinne, grofRe,
kleine, gerade, geschwungene Leisten, modern
oder konservativ, als Sockel-, Bekleidungs- De-
cken- oder Tirrahmenleisten - eines haben alle
weillen Leisten gemeinsam, die hochwertige,
streichbare Oberflache.

Somit kann jedes Zuhause perfekt nach den je-
weiligen Gegebenheiten und lhren individuel-
len Vorlieben gestaltet werden.

Anwendungsmaglichkeiten

Die Erweiterung des FN Neuhofer Holz Pro-
duktspektrums mit den weilSen, streichbaren
Leisten ermdglichen Ihnen jetzt noch mehr
Gestaltungsvarianten fir Sockel-, Wand- und
Deckenleisten.

S—
Deckenleisten

-

Wandleisten



Profilaufbau weiB folierte Leiste

Papierfolie

/

Schmelzklebstoff

Profilaufbau weil lackierte Leiste

Drei Ausfiilhrungen - viele Vorteile

Die weillen Leisten stehen in vielen unter-
schiedlichen Formen und drei Ausfiihrungen zur
Verfigung:

MDF mit weiller Folie - besitzt eine

fertige Oberflache und ist mit handels-
ublicher Dispersionsfarbe tberstreich-
bar (keine l6semittelhaltigen Farben
verwenden).

MDF weil} grundiert - eine matte
Basislackierung bietet lhnen alle
gestalterischen Maglichkeiten.

MDF-Tréger

Umweltfreundliche UV-Lackierung

MDF-Trager

+ MDF oder Buche weiB lackiert - hier
Uberzeugt eine hochwertige Lackierung
mit perfekter Mobeloberflachenqualitat.

Als Tragermaterialien fungieren MDF, Massiv-
holz (Fichte/Buche), und nahezu alle Leisten
sind mit den bewahrten FN Befestigungssyste-
men Clipholder CH23 und clik-fix 23, bzw. clik-fix
MS ausgestattet.

RAL 9016 (VerkehrsweiB) ist das verwende-
te Standardweil, andere RAL-Farben wie RAL
9010, etc. sind auf Anfrage maglich.

WEISSE LEISTEN ~

Kombinationsmaglichkeiten

FUO8A4L + FU005

FU082L + FU005

FUO116L + FUOO5

FUOT16L + FUO18L
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WEISSE LEISTEN

Fichte/Kiefer
weiB lackiert

Zubehor

FN Clipholder CH 23

Ein Clip fur alle Sockelleisten. Fir
die unsichtbare Montage bestens
geeignet.

FN Clik-fix 23 m. Dichtlippe

Zum Schutz der Dehnfuge und
der Unterkante der Leiste wird zur
Montage die Befestigungsschiene
mit Dichtlippe empfohlen.

FN Clipholder CH 28
Das Befestigungssystem fir alle

Leisten ohne besondere Clipnuten.

Schraube in die Wand, Leiste auf
die Nagel klopfen und fertig.

FN Eckenstdabchen

Das universelle Innen-, Ausseneck
oder Endsttick. Damit ist der Geh-
rungsschnitt verzichtbar und das
Leistenende sauber abgedeckt.

Echtholz ist immer noch das Beste, wenn es um
Sockelleisten geht. Wir verwenden als Basisma-
terial keilgezinkte Fichte oder Kiefer, damit die
Leiste auch gerade bleibt.

Die Oberflache ist weil8 lackiert und passt so
perfekt in jeden Wohnraum.

Produktvorteile

- Fertige lackierte Oberflache.

- Kann auch Gbermalt werden mit han-
delsublichen Wandfarben.

- Verwendung von keilgezinktem Fichten-
oder Kiefernholz fiir gerade Leisten.

- Farbton RAL 9010.

- Lassen die Wande groRer erscheinen,
da im gleichen Farbton.
Besonders geeignet fir Altbauten.

- Rahmen den Raum auf besondere
Weise ein.

e e e

@————i Lackierung

Grundierung

i Fichte/Kiefer



WEISSE LEISTEN =

Fichtenleisten mit
weif3er Starkfolie

T ‘._":f‘:l.'""':" .
B B :._:lx!q ____: Zubehor

TR

- =

FN Clipholder CH 23

Ein Clip fur alle Sockelleisten. Fur
die unsichtbare Montage bestens
geeignet.

e

I

FN Clik-fix 23 m. Dichtlippe

Zum Schutz der Dehnfuge und
der Unterkante der Leiste wird zur
Montage die Befestigungsschiene
mit Dichtlippe empfohlen.

Der Trager aus keilgezinktem Fichtenholz sorgt
fur das gute Standvermogen der Leiste, die wei-

Be Starkfolie fur die perfekte Optik. EN Eckenstibchen

Das universelle Innen-, Ausseneck
oder Endstiick. Damit ist der Geh-
rungsschnitt verzichtbar und das

Starkfolie ———@
Wird die Leiste feucht, quillt sie, geht aber beim

L'- Trocknen jedes Mal wieder in die urspringliche [eistenende sauber abgedeckt.
& Lage zuriick.
Schmelzklebstoff :
. Produktvorteile
E Weille, widerstandsfahige Starkfolie.
Fichte & E Gutes Standvermogen dank
W,

keilgezinktem Tragermaterial.
Problemlos im Kontakt mit
Feuchtigkeit.

Ansprechende seidenmatte
Oberflache.

Mit allen gangigen Innenraumfarben

uberstreichbare Folie. FN digi'ﬁifed
Echtholz-Leiste mit weilSer
Oberflache.

possible
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Fichte/Kiefer
weil3 lackier
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WEISSE LEISTEN
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WEISSE LEISTEN

Fichte/Kiefer
weiB lackiert
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WEISSE LEISTEN

Quadratleiste 20x20 Quadratleiste 28x28 L0182
3 } L0182
7 7 ] i i € i
) 1 el | ; E| |
! i E | ] - :
€ | | % | i |
El | 1 ) ; !
3 3 @ L0156
20 mm = 28 mm = 19 mm -
L0180
L0183 L0180 L0181
- L0181
E g
] g R
€
S L0184
28 mm - - 29 mm -
L0185
L0184 L0185 L0186
L0186
10201
€
1 €
£ s ” 10291
m m 2z mm m L0170
L0201 L0291 L0170
€
,,,,,, £
W\ | | e ‘ ﬁ
S ) A o)
23 mm 29 mm 69 mm
[ [ [

77



78 WEISSE LEISTEN

Buche weif3 lackiert

VRST 14
VRST 18

)

VRST 22

HKL 20

-

WL 19x33

[

WL 27x27

50201

50291
50402

50401

Viertelrundstab 14x14 Viertelrundstab 18x18 Viertelrundstab 22x22
g
g E N
] ] ]
Hohlkehlleiste 20x20 Winkelleiste 19x33 Winkelleiste 27x27
{ €
£ ) £
£ E| | R
- 33 mm - 27 mm -
$0201 _ 1 - so2z9¢1 0 .
e Avg )
u 29 mm u
50402 50401 50601 50602
: | : |
12 mm 9 mm
] [ | ] ]




WEISSE LEISTEN 7

Fichtenleisten
mit weiBBer Starkfolie

L

SU153L SU084L

SU04TL SUO60L

——\\
€
€
=3
<
—_—
16 mm

Bl

SU060L

SU153L

)
SU047L
7\\

£

o 7

0
€
€
2 % j%

16 mm 15 mm

SU084L
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WEISSE LEISTEN

Weif3e Leisten mit
streichbarer Folie

FU191

-
FU106

/

FU105 KB

.ll,
KLFO3

#
KLFO3 KB

Fa
KLFO4 KB

y

FU004

”

KLF10 KB

o

FU004 KB

4

FUO12

FU005
FUO17

FU003
FU002
FU009
FU192

FU193

FU194

FU191 FU106 FU105 KB
£ E g
D (O ) 5‘
Klebeband Klebeband
18 mm || 30 mm || 23 mm ||
KLFO3 KLFO3 KB KLF04 KB
€ € €
] ™ | N D
Klebeband Klebeband
24 mm | | 24 mm | | 28 mm | |
FU004 KLF10 KB
£ £ J
§C N ) s
Klebeband
22 mm 22 mm [ | 34 mm [ |
FU0O04 KB FUO12
N4 % R) 4 7 D)
Klebeband
22 mm 22 mm [ | 28 mm 28 mm [ |
FUOO5 FUO17 FUOO3
12 mm || 14 mm || 36 mm ||
FU002 FUO09
m
€
€
€ )
E ~N
< )
22 mm m 28 mm m
FU192 FU193 FU194
€
€ €
£ E 54
E ©
14 mm m 18 mm m 20 mm m

Clipholder CH 01



FUO18H FUO18L FU048L KU048L
= =
Yy - Yy -
(ﬁ (ﬁ
wsmm T e . e .
FUO52L FUO51L KUO051L
i N
Y -
£ 3 3
grT . TEem 4 Twem
FUOO7L Kuo14L FUOG60L

58 mm

P

10 mm

=]

NN

14 mm
|

58 mm

B

19 mm
|

1

FUO18H

'u

FUO18L

!

FUO048L

'I

KU048L

1

FUO52L

l

FUO51L

KUOS51L

|

FUOO7L

l

KUO14L

l

FUO60L

WEISSE LEISTEN
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g2 WEISSE LEISTEN

WeiBe Leisten mit
streichbarer Foli

N

FUO62L

l

FUO65L

/

FU132L

:

FUO86L

;

FUO73L

FU084L

60 mm
60 mm

R&%\ N

N

l\

18 mm

FUO86L

70 mm

—

80 mm

70 mm

FUO84L

Sy

15 mm




80 mm

3
¢

15 mm

NN,

15 mm

FU133L FUOS85L FUO82L
r%
18 mm 19 mm 13 mm
FU130L FUO91L FUO96L

S

16 mm

WEISSE LEISTEN

4

FU133L

FUOB5L

FUO82L

FU130L

FUOS1L

FUO96L

83
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Wei3e Leisten mit
streichbarer Folie

|

FUO8SL

|

FU123C

|

FUO94L

|

FU129L

|

FU131L

|

FUTTIL

FU08IL

2

=

€
S
o~
&
L=
<
==
_—
24 mm
|

FU123(, infos auf S. 98

o

FU094L
f

=

FU129L

e

10

FU131L

—

7

€
€
o
S

FUTT1L

3 (




WEISSE LEISTEN s

4

FUT14L FUT16L FUT19L

N

115 mm
120 mm

115 mm

X

—_—
19 mm

18 mm 15 mm
/] |

|
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WeiBe Leisten mit
streichbarer Folie

FU138, infos auf S. 98 FU140L FU150L

esulie
i’

150 mm

FFFFFF

FFFFFF

_ QA
S
<&




WEISSE LEISTEN &

FN pipe-pro
weiBe Rohrabdeckleisten

FRA02

5 P R
L A AR
Hochste Funktionalitat.
Die praktischen, formschonen Rohrabdeckleis- FRA02 T
ten bieten hochste Funktionalitdt und ermdgli-
chen durch eine eigene Montageschiene zeitspa- p 1
rende, unsichtbare und professionelle Montage. /('%
£
gl E
Produktvorteile:
- Einfache, schnelle und unsichtbare
Montage durch eigene Montageschiene.
- Mehrmalige Montage und Demontage
moglich.
- Auch bei bereits verlegten Boden i
einsetzbar. L e
- Trotz Formstabilitdt Anpassung an = —
unregelmaBiges Mauerwerk maglich. 39 mm
50 mm m




ss  WEISSE LEISTEN

Wei3e Deckenleisten mit
streichbarer Folie

2% Montage FN CH14: FW067 & FW092

FN CH 14

Link zum Montagefilm FN CH14

Ecken und Endstiicke
Mit den passenden Ecken und Endstiicken fiir die weilSen Leisten FW067 und FW092 gehéren Gehrungsschnitte der Vergangenheit
an. Perfekte Ubergange und Enden, die einfach durch Diibel mit der Leiste verbunden werden.

AuBenecken B Innenecken B Endstlcke B Endstlcke |

X Montage




FUo0O1 FU008 FU021 ’
FN clik-fix 3
£ X 3
22 mm | ] 28 mm 26 mm | ]
FW067 - V‘.‘ FW050
r \ PN
b
Clipholder CH14
€
£
€
5
51 mm 50 mm

| ([

FW092 - LA
r \ _—

-
Clipholder CH14
€
S

72 mm

WEISSE LEISTEN

FUOO1

FU008

FU021

FW067

FW050

FW092

89



90 WEISSE LEISTEN

Wei3 grundierte,
weiB lackierte MDF Leisten

FU049L FUOOTL FU054L

MDF MDF MDF
« lackiert - grundiert - grundiert
+ lackiert

N

f

FUO49L

|

<
=R
P

FUOO7L
19 mm m 10 mm m 12 mm m
FN clik-fix MS
FUO60L FU064 — FU108
MDF MDF MDF
« lackiert « lackiert « grundiert
FUO54L

/

FUO60L

i,

19 mm 16 mm
| |

FUO64

FU108



FUO86L FUO73L FUO88L
MDF MDF MDF
« lackiert « grundiert « grundiert
« lackiert « lackiert
r7— r\
\
16 mm m 18 mm m 19 mm m
FUO87L FUO85L FUO91L
MDF MDF MDF
« lackiert « grundiert « lackiert
% E \
c &
€
€ o
E 0
’\ J% %
19 mm = 19 mm m 15 mm [

FUOB6L

FUO73L

FUOBSL

FUO87L

FUOB5L

FUO91L

WEISSE LEISTEN

9N
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Wei3 grundierte,
weiB lackierte MDF Leisten

|

FUO96L

|

FUO94L

|

FUTTIL

FU113

MDF
« lackiert

FUO96L

—

90 mm

Y
.

FU094L

93 mm

N

FUTT1L

MDF
- grundiert
- lackiert

—

MDF
- grundiert
- lackiert

= =
16 mm [ ] 19 mm [ ] 19 mm | ]
FUT12
f MDF
« grundiert
FN clik-fix MS

FUT13

MMS

"

-

~ R

e, -

~ e, -
| S \x -
- T

-
- -
-
-

11 mm




WEISSE LEISTEN

FUT16L
FUT16L FUT19L FU140L FU150L
MDF MDF MDF MDF
+ lackiert - lackiert - grundiert « lackiert
f
FUT19L
€
3
£ 2
€
. J% J% %
£ 3
E I FU140L
— = S ~=
15 mm 19 mm 19 mm 15 mm FU150L
| | ] |
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Weif3 lackierte

MDF Leisten

L0220

L0221

10224

L0225

L0226

10220 10221 10224
,,,,,,,,,
14,5 mm 14,5 mm : 14,5 mm -
L0225 10226 10227
g g g

L0227

AN

14,5 mm

AN

14,5 mm

14,5 mm
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WEISSE LEISTEN

ww ozL

14,5 mm

wuw ozL

N

14,5 mm

WE. KNOW. WOW!



Spezielle Sockelleisten
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FN cut-pro Individuell kurzbare
Renovierungsleiste

FN cut-pro

LU BN ETEY

[ yre e

FN cut-pro

.Wie kurz darf’s denn sein” - die Standardfra-
ge vom Frisor kennen wir alle. Nun ist es auch
bei der Leiste soweit gekommen, dass diese
je nach Geschmack und Anwendung individu-
ell gekirzt werden kann.

Das Revier dieser Leiste sind Renovierungen.
Alte Teppichstreifen, die an der Wand kleben,
und die storen, weil nun der schone neue La-
minat- oder LVT-Boden den angestammten
Platz des Teppichs Gbernommen hat. Oder
Fliesen-Sockeln, die nun nicht mehr gefallen
und iberdeckt werden sollen.

Bei dieser Leiste wird nun einfach mit einem
Cutter die Deckfolie entlang einer vorgefras-
ten Nut durchtrennt und das nicht benétigte
Teil einfach nach hinten abgebrochen. Sollte

das zu schwer gehen, kann in der rickseiti-
gen Nut mit dem Cutter nachgeholfen werden.
Und das ganze geht fiir 3 verschiedene Hohen
aus einer Leiste.

Produktvorteile:

- Ideal fir Renovierungen - die alte Leiste
muss nicht abgenommen werden (spezi-
ell bei fest angeklebten Fliesensockeln).

- Die Leiste kann an die zu iberdeckende
Leiste optimal angepasst werden durch
Kirzen von Leistensegmenten.

- Kirzbar auf 3 verschiedene Hohen.

« Fir starkere zu (iberdeckende Leisten
kann die Renovierungsleiste einfach
schrager gestellt werden.

- Einfache Befestigung durch Nageln,
Schrauben oder Kleben.




FU138K

138 mm

119 mm

AT

16 mm

26 mm

-20 mm

-40 mm

-72,5 mm

FU068

-34 mm

AN

-13mm

|

8 mm

FU123C

92 mm

74 mm

J

FN clik-fix 17

-20 mm

-40 mm

2% Montage

99

FU138K

FU068

FU123C

FN clik-fix 17 siehe Seite 101
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FN cut-pro
Wasserfest

Neigbar

Das Revier dieser Leiste sind Renovierungen.
Alte Teppichstreifen, die an der Wand kleben,
und die stéren, weil nun der schone neue La-
minat- oder LVT-Boden den angestammten
Platz des Teppichs Gbernommen hat. Oder
Fliesen-Sockeln, die nun nicht mehr gefallen
und iberdeckt werden sollen.

Bei dieser Leiste wird nun einfach mit einem
Cutter die Deckfolie entlang einer vorgefras-
ten Nut durchtrennt und das nicht benétigte
Teil einfach nach hinten abgebrochen. Sollte
das zu schwer gehen, kann in der rickseiti-
gen Nut mit dem Cutter nachgeholfen werden.
Und das ganze geht fir 3 verschiedene Héhen
aus einer Leiste.

KU123C

92 mm

74 mm

J

12mm

24 mm

-20 mm

-40 mm




FN clik-fix 17

Befestigungsschiene fiir Kabelfiihrung
KU123C + FN clik-fix 17 und sollte jemand die Leiste gleich von An-

fang an einbauen wollen, weil sie einfach ge-
fallt, oder weil zahlreiche Kabel untergebracht
werden sollen, so gibt es dazu auch eine Be-
festigungsschiene.

Auch die Schiene kann wie die Leiste gekirzt
werden und bietet in voller Ausfihrung Platz
fur mindestens 4 verschiedene Kabel bis 9 mm
Durchmesser.

Uber ein eingebautes Clipsystem wird die
Leiste einfach auf die zuvor an der Wand be-
festigten Schiene aufgeclipst. Und das unab-
hangig von der gewdhlten Hohe.

92 mm

KU123C

-40 mm

-20 mm

FN clik-fix 17

101
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FN pipe-pro
Rohrabdeckleisten

Dekore

Nuss Eiche
Ahorn Buche
Weill

Verpackung

|

1 Stk Leiste in 2,4m Lange, mit

Etikett.

Zubehor

FN clik-fix 14

FRAO2

Hochste Funktionalitat.

Die praktischen, formschonen Rohrabdeckleis-
ten bieten hochste Funktionalitat und ermogli-
chen durch eine eigene Montageschiene zeitspa-
rende, unsichtbare und professionelle Montage.

Produktvorteile:

- Einfache, schnelle und unsichtbare
Montage durch eigene Montageschiene.

- Mehrmalige Montage und Demontage
moglich.

- Auch bei bereits verlegten Boden
einsetzbar.

- Trotz Formstabilitat Anpassung an
unregelmafiges Mauerwerk maglich.

- Material und Farbe an den Boden
angepasst, kein stérender Kontrast
(umfangreiche Farb- und Designauswahl
far Laminat oder Parkett).

- Optimales Preis-Leistungs-Verhdltnis.

XX Montage

100 mm
90 mm

FRA02

39 mm

50 mm




Ecken und Clips fiir eine einfache Montage.

Auch grol3e Leisten, wie die Rohrabdeckleisten,
missen um die Ecke verlegt werden. Um das
zu erleichtern und den komplizierten Gehrungs-
schnitt zu ersparen, gibt es Ecksticke und End-
stiicke, die ein gerades Abschneiden der Leis-
te erlauben und ber das Befestigungssystem
FN clik-fix 14 mit der Leiste verbunden werden.

2% Montage

103

FN pipe-pro
Zubehor

Verpackung Zubehor

Inneneck, 2 Stk. pro SB

Inneneck
[ ]
AuBeneck
AuReneck, 2 Stk. pro SB
[ ]
i Endstick
L‘ [ ]

Befestigungsclip FN vclik-fix 14,
3 Stk. pro SB
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FN shine-pro

Aluminium-ummantelte Leisten

optik Edelstahl, gebiirstet

Diese hochwertigen MDF-Leisten werden mit
einem Laminat aus Aluminium ummantelt. Die
edle Optik von FN shine-pro Sockelleisten ist fir
Kunden mit besonderen Anspriichen konzipiert.

FN shine-pro ist in vielen Versionen erhaltlich
und wird in Edelstahl-Optik, geburstet in Gold
und Silber angeboten. Weitere Oberflachen auf
Anfrage.

Durch die FN clik-fix Frasung sind die Leisten
mit dem FN clik-fix System einfach und optisch
einwandfrei - ohne stérende Schrauben auf der
Sichtflache - zu montieren.

Dekore

Silber

Produktvorteile

- Edle Optik durch hochwertige
Aluminiumummantelung

- Einfache Montage durch Befestigungs-
systeme FN Clipholder CH23

und FN clik-fix 23

+ Passende AuBen- und Innenecken,
Zwischen- und Endsticke als
Zubehor

EDO60L
PR
Yy -

58 mm

ED084L

EDO60L

EDO84L

15 mm
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MDF-Rohleisten

Die Kreativ-Leiste

Fur jeden, der seine Rdume und im Speziellen Produktvorteile

die Sockelleisten gerne selbst gestaltet, bieten - Einfach bemalbar mit samtlichen

wir MDF-Leisten ohne Oberflachenbeschichtung Lacken, Wand- und Holzfarben.

an. Das heillt, die eigene Kreativitat bestimmt - Die Leiste fur kreative Kopfe.

am Ende das Aussehen der Leiste. Damit das - Einfache Verarbeitung mit allen
Ergebnis schon glatt wird, empfiehlt es sich, herkommlichen Holzbearbeitungs-
einen Basisanstrich mit anschlieBendem Zwi- maschinen.

schenschliff zu machen und dann erst die finale - Kostengunstige Losung, da reine MDF-

Oberflache anzubringen. Leiste.
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Wasserfeste Leisten
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FN tile-fix
Sockelleisten fur Fliesenboden

XN
o

Hochste Funktionalitat

Warum nicht mal etwas Neues ausprobieren Produktvorteile:

und zum Fliesenboden statt des tblichen Flie- - Wasserfest durch Kunststoff-Trager und

sensockels, der immer zu kurz ist, der mihsam Kunststoff-Folie.

zum Schneiden ist und der mihsam verfugt - Vielfaltig nutz- und einsetzbar durch

werden mul3, einmal eine Sockelleiste mit zum Maglichkeit der Hohenanpassung.

Fliesenboden dekorgleich passender Folie in - Kein Fliesenkleber an der Wand, kein

Fliesenoptik probieren? Verfugen an der Wand notwendig, wie
bei normalen Fliesensockeln.

Die Leiste ist zudem teilbar, kirzbar, vielfaltig - Einfach mit Montagekleber befestigen.

kombinierbar und noch dazu wasserfest.

KU068 K0068 K0208

13 mm

21 mm

SOOI

FN digi-direct

possible

|
|
|

8 mm | 8 mm L4 8 mm L4




Variante 1: Halbe - Halbe

Die Folie an der Sichtseite einfach entlang der entlang der V-Nut ritzen und den Rest brechen. PosS
vorgefertigten Nut mit einem Cutter durch- So macht man aus einer Leiste schnell zwei
schneiden, die Leiste an der Rickseite ebenfalls  Leisten.

Variante 2: ein Drittel - zwei Drittel

Oder aber man trennt in der oben beschriebe- um 13 mm gekirzte Leiste - oder kombiniert die
nen Weise den unteren Teil der Leiste ab und beiden Leisten.

nutzt ihn als Viertelstab, oder verwendet nur die

Musterkette

2 Montage

PoS-Box

m



FN water-pro

Zubehor

FN Clipholder CH 23

e

SB: z.B. 1 linkes und 1 rechtes
Endstiick, zu 10 SB im Karton

PVC-FREE
POSSIBLE

possible

FN digi-direct

possible

Die passende LVT-Leiste

Feuchtigkeit macht den meisten Sockelleisten
arg zu schaffen. So haben wir fir Anwendungen,
die besondere Feuchtigkeitsresistenz benétigen,
wie z.B. bei wasserfesten LVT-Boden, eine Leis-
te entwickelt, die die Vorteile des wasserfesten
Kunststofftragers mit den Vorteilen der dekorg-
leichen Anpassung an Boden verbindet.

Dekorpapiere, digital oder im Tiefdruckverfahren
bedruckt, werden mit wasserfestem PUR-Kleber
mit dem Trager verklebt. Somit erhalt man ein
universelles Produkt, das fur jeden Einsatzzweck
optimal geristet ist.

Produktvorteile:

- Wasserfester Trager - die ideale
Kombination fir Vinyl und LVT-Boden.

- Wasserfeste Verklebung durch Verwendung
von PUR-Klebstoffen.

- Robuste Ausfiihrung - mit Clipholder CH23
verlegbar, aber auch schraub- oder nagelbar.

- Als Oberflache konnen dekorgleiche Folien,

farblich 1:1 an das Vinylbodensortiment
angepasst, eingesetzt werden.

+ Passende Kunststoff-Ecken fiir KUO51L und

KU014L erhaltlich.

- Digital bedruckbar
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KUo17 KU026 KLUO3 /
. % [ I:::} Ku/
pvcl pvcl Klebeband PVC
14 mm rs @ 16,5 mm Ps @ 24 mm rs @
KU026
Ku146L KU04sL KUO51L

14 mm
16,5 mm
5mm

3
£
€ 2 Ku146L
[¥a) =
~Mm M 1
KU048L
- PVCO - pvcl PVCO®
13 mm Ps @ 15 mm Ps Ps @ ; _—
KU014L KU145L KUO8O0L
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A
.
3
£
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£ d% Jé
X
pvcl PVC@® PVC
13,5 mm PS 13,5 mm Ps @ 14 mm PS
PVC PVC
E| %Y
£ b %
£ N
e 5 FN clik-fix 23 D2: Schiene mit 15
mm breiter Dichtlippe fur Leisten
<15mm AbdeckmaR
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FN pro-flex -

biegbare Sockelleisten

Verpackung

Biegeleiste in 2,4 m Ldnge

auf Rolle

Weill

Beige

FN digi-direct bedruckt

FN pro-flex

Diese Sockelleiste besteht aus einem leichten,
sehr biegsamen Kunststoff-Schaum, der wirklich
jede Rundung problemlos nachformt. Und sich
zur Not auch um ein 90° Eck zwingen I&6t. Innen
und aussen. Und alles nur geklebt, kein miihsa-
mes Schrauben und Nageln.

Und abschlieRend einfach Streichen fiir eine
schone Oberflache.

Produktvorteile:
- Umweltfreundlich, ungiftig, FCKW-frei.
- Hergestellt aus Regranulat, um weitere

Abholzung zu verhindern.

- Flexibel genug, um an jeder Saule oder um

jede Ecke montierbar zu sein.

- Sehr haltbar, reiit nicht, verbeult nicht.
- UV- und Wasserbestandig, daher geeignet

fiir Badezimmer und auch Aussenanwendungen.

- Wasserbestandigkeit verhindert Quellen
und Verrotten.

- Bestandig gegen Schadlinge.
- Sehr saubere, glatte Oberflache,

kein zusatzliches Schleifen notwendig.

- Kann mit jeder handelstiblichen Innenfarbe

oder Lacken bestrichen werden.

- Zur Montage wird Kraftkleber/Kontaktkleber

empfohlen.

Technische Daten

+ Wasseraufnahme: 0,002 %

- Temperaturbereich: -20 bis +84° C

+ Schrumpfung durch Temperatur: -0,27 %
* Lange: 2,4 m
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SK005

\rA Kombinierbar mit
Leiste: FUO17

15 mm

15 mm

SK001

\rA Kombinierbar mit
Leiste: FUO52L

44 mm

10 mm

SK002

\rA Kombinierbar mit
Leiste: FUO66L

69 mm

NN

10 mm

SK003

\,'A Kombinierbar mit
Leiste: FUOSIL

90 mm

12 mm

SK007

80 mm

AR

\rﬁb Kombinierbar mit
Leiste: FUO77L

14 mm

SK005

SK001

SK002

SK003

SK007

FN digi-direct

possible




16 m

FN white&pure, Extrem leicht,

ooon

wasserfest und sch

Zubehor

FN Clipholder CH 23

.
=3

s

SB: z.B. 1 linkes und 1 rechtes
Endstiick, zu 10 SB im Karton

PVC-FREE

FN digi-direct

possible

Ein Traum in Weil3.

Schonheit liegt im Auge des Betrachters, Leich-
tigkeit kann man messen und Wasserfestigkeit
ist etwas, das mit Zunahme der Vinyl- und LVT-
Boden immer wichtiger wird.

Die hier gezeigten Leisten vereinen all diese Ei-
genschaften in sich. Der Gewichtsvorteil ergibt
sich aus einem geschdumten PS-Kern, der um-
schlossen wird von einer glatten, widerstands-
fahigen AuBenhille, die ebendiese schéoone
Optik ergibt. Die Wasserfestigkeit ergibt sich aus
dem Material: PS (Polystyrol), ein Kunststoff, der
zudem chlorfrei ist.

Also: viele positive Eigenschaften, das Ganze
auch noch in weil, dem neuen Trend fir die So-
ckelleiste.

Produktvorteile:

- Leisten aus PS-Schaum mit sehr glatter und
geschmeidiger Oberflache

- Wasserfest, daher auch fiir NaBraume ge-
eignet

- Einfach kleb- oder nagelbar, teilweise mit

Clipholder CH23 befestigbar

- FOr K0014L und K00620C auch Kunststoff-
ecken erhaltlich

- Sehr leicht, daher gut transportier- und
handlebar




K0204L

¢
10 mm

K0017 K0026
E
£
14 mm PY 16 mm 22 mm PY
K0014L K0200 K00620C
E % E % é €
E g 15
13,5 mm m 14,5 mm 14,5 mm m
K0206 K0068 K0203
1 Py S
5 ;]

15 mm

K0017

K0026

K0204L

K0014L

K0200

K00620C

K0206

K0068

K0203

7



K0208 K00840C K0201
K0208 ' %
7‘
K00840C
—— 14,5 mm 13,5 mm
K0209 K01270C
K0201
K0209

K01270C

e TeS

14,5 mm

P

14,5 mm
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PVC-FREE

FN digi-direct

possible
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Sockelleiste mit Dichtlippen

Zubehor

Verpackung zu 30 Stk.
inkl. Schrauben und Dubel

FN Clipholder CH 23

SB: z.B. 1 linkes und 1 rechtes
Endstiick, zu 10 SB im Karton

Dichtet nach allen Seiten.

Mit Zunahme der LVT-Boden und Vinylbeldge am
Markt rickt auch das Thema Feuchtigkeitsschutz
der Leiste immer mehr in den Fokus. Diese Bo-
denbeldge, wenn sie aus reinem Kunststoff be-
stehen, werden gerne sehr feucht gewischt und
das soll einerseits die Leiste, sofern sie aus ei-
nem Holzwerkstoff besteht, iberlebena, ande-
rerseits aber soll auch verhindert werden, dass
Wasser in die Dehnfugen hinter und unter den
Leisten und Bodenprofilen eindringen kann.

Dazu werden Leisten mit Dichtlippen ausgestat-
tet. Diese Dichtlippen sind weich und flexibel,
dass sie sich an den Boden gut anlegen und
auch Unebenheiten ausgleichen. Auf diese Wei-
se wird die Feuchtigkeit zuriickgehalten und die
Fugen bleiben geschitzt.

Ko0210L

59 mm

17 mm

Ein weiterer Effekt ist eine Reduzierung der
Schallibertragung vom Boden tber die Leiste
zur Wand. Und von dort in den Nachbarraum.

Produktvorteile::

- Dichtlippen sorgen fiir einen Feuchtigkeits-
schutz der Dehnfugen.

- Reduzierung der Schalliibertragung vom
Boden ber die Leiste zur Wand.

+ Kunststoffprofile, dekorgleich mit dem
Boden




sehr gl'OBe
bekor Vjelfalt

FN digi-direct

possible
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Kunststoffleisten

Zubehor

Verpackung zu 30 Stk.
inkl. Schrauben und Diibeln

FN Clipholder CH 23

SB: z.B. 1 linkes und 1 rechtes
Endsttick, zu 10 SB im Karton

KU004L

Die Leiste mit dem bewahrten Clip

Ein Klassiker unter den Kunststoffleisten - klas-
sische Formgebung gepaart mit klassischem Cli-
pholder - eine seit vielen Jahren bewdhrte Kom-
bination. Fur die Montage mit dem FN CH 23 Clip
wird keine Schablone benétigt, der L-formige
Clipholder Gberbriickt mit seinen 16mm Ldnge
die Dehnfuge des Bodens.

Durch die hohle Leistengeometrie ist das Ver-
legen von Kabeln hinter der Leiste ein Kinder-
spiel. Um ein Absinken des Kabels in die Dehn-
fuge zu verhindern, wird empfohlen, dazu ein
Winkelprofil ber der Dehnfuge beizulegen.

Der Clipholder wird aus hochwertigem Kunst-
stoff hergestellt. Der ,All-in-One-Pack” ent-
hélt neben den Clipholdern alle erforderlichen
Schrauben und Dubel.

X Montage

KU004L

49 mm

22 mm

=)o




Funktions-Sockelleiste
KUO50

b= = Verpackung

o

o]

Karton-Uberverpackung

Schalensockelleiste aus Kunststoff,

wasserfest, unifarbig und bedruckt il

- Schnellmontage mit nur zwei Teilen.
- Wasserfest und daher in Feuchtraumen

KU050 LA elnsetzbgr. - :
== - Sehr preiswert und qualitativ hochwertig.
- Unsichtbare und saubere Montage Ihrer
Dichtlippe Leisten. SB: je 2 AuRenecken, In-

- Montieren und demontieren mehrmals nenecken, Endstiicke, zu 10 SB
maglich. im Karton

- Nach bereits verlegten Boden einsetzbar.

- Selbst mehrpolige Kabel lassen sich un-
sichtbar verlegen. Kein Abrutschen der
Kabel zwischen Boden und Dehnfuge.

- Trotz Formstabilitat Anpassung an unregel-
maRigem Mauerwerk.

- Moderne, platzsparende Prasentation in den
Verkaufsstandern, direkt neben den Profil-

50 mm

- leisten.
——— Dichtlippe )
- - Viele Sonderdekore auf Anfrage.
22 mm [ ]

KU050

X Montage

ossible

©
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Kunststoff-Leisten

KU037

Kunststoff ist in vielerlei Hinsicht formbar, und -
was fir lhre Zwecke das Wesentliche ist - er ist
wasserfest. So finden Sie auf diesen Seiten ein
Programm fir die kleinen Probleme im Haus-
halt, Verkleidung von Paneelwanden, Wandver-
tafelungen und jegliche Abdeckung von kleinen
Fugen in Ecken oder an Aussenkanten.

Eine besondere Rolle aber spielt das Profil KU037:
Dieses Profil ist fir den Wandabschlu8 von De-
signbeldgen gedacht, mit dem Vorteil, dass Sie
hier einen Streifen des Bodens in die Leiste ein-
kleben kénnen und somit einen dekorgleichen
Abschluss schaffen. Zudem ist das Profil zum Bo-

den hin mit einer Dichtlippe ausgestattet, damit
hier keine stérende Fuge entsteht.

Produktvorteile:
- Hohlkehlleisten und Viertelstabe
zur Abdeckung von Eckenfugen.
- Winkelleisten zur Abdeckung von Kanten.
- Alle Profile sind wasserfest.

- KU037 ist optimal geeignet fiir den
Abschluss von Designbelagen.

- Dichtlippe verhindert Fugenbildung.

- Dichtlippe vermeidet den Eintritt von
Feuchtigkeit in die Dehnfuge des Bodens.

Ku003

60 mm

15 mm

KU037

57,5 mm

11 mm




Paneel-Leisten

KUo035 KU033
€
€
€ ~N
€
- KU035
TN T N
| |
KU036 KU034
KU033
€
E
. S KU036
E
10 mm 27 mm
| |
KU034
KU030 KU022
KU030
€
€
E
E Il 3
30 mm 22 mm
KU022
| |
KU031 KU032
KU031
€
€ €
€ ]
KU032
|
20 mm 25 mm
| |
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Teppich-Sockelleisten

Verpackung

Packaging KU007

KU006

KU002

Die all-round-Leiste fiir alle Bodenbeldge.

KU0O01 und KU0O02 - der ideale Begleiter, wenn  KU006 und KUOO7 - Diese auf Rolle gelieferten
es um den Randabschluss von Teppichbéden und mit Selbstklebeband versehenen Kunst-
geht. Mithsames Ketteln von Teppich-Randab- stoffleisten sind absolut universell einsetzbar
schnitten entféllt - einfach einen Randab- und einfach verlegbar. Uberall dort, wo Hygiene
schnitt auf die benétigte Breite zuschneiden und Sauberkeit im Fokus stehen, ist diese Leiste
und in die vorgesehene Ausnehmung an der die ideale Losung aufgrund der leichten Pflege-

Leiste einkleben. maglichkeit
KU006 KU0o07
E Selbst-
o klebeband
wn
£
s selbstklebeband
©
15 mm ] 18,5 mm u
KU0o1 KU002
6,2 mm
7 mm
—_—
o
£ g
uE'a Selbst- E E E
e klebeband sl = =
| Z
e
10mm ] 14 mm ™
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FN power-pro
Alu-Sockelleisten

Sockelleisten aus Aluminium zeichnen sich aus durch Robustheit, edle Optik und hochwertiges
Erscheinungsbild. Dabei sind aber im Sortiment auch hervorragende Allroundtalente vorhanden.
Sockelleisten, in die Bodenstreifen, z.B. Vinyl verschiedener Starken eingelegt werden kdnnen, und
die Sockelleiste gleicht die verschiedenen Bodenstarken von 3,5-5 mm automatisch aus. Oder die
intelligente zweiteilige Kabelmanagement-Leiste. Diese wird mittels Clip an der Wand befestigt,
im Clip werden die Kabel eingelegt, und die Sockelleiste verdeckt das Ganze elegant.

h
SL 15x60
E
€
\ SL 15x60
15 mm [ )
SRR T 1) —
(EC s it SL 13x60
€
€
SL 13x60
13 mm [}
SL 8x63 | |
o
E
€
SL 8x63
[ J




FN flush-pro
putzbundige Leisten

Damit man Mdébel ganz an die Wand stellen
kann oder keine Sockelleisten mehr putzen
muss, ist es sehr praktisch, wenn an der Wand
alles bundig ist und nichts vorsteht. Das kann
die putzbundige Sockelleiste. Die Leiste besteht
aus Aluminium und wird angebracht, bevor die
Wand verputzt wird. Nach dem Verputzen bleibt
so eine Hohlstelle im Sockelbereich. Diese Hohl-
stelle wird beim Bodenlegen genutzt, um dort
die Bodendehnfuge unterzubringen. Anschlie-
Bend kann die Hohlstelle entweder mit einem
Bodenabschnitt ausgefillt werden oder mit
zwei verschiedenen Abdeckprofilen: Das eine
Profil deckt den gesamten Bereich vom Putz bis
zum Boden ab, das andere Profil lasst an der
Putzunterkante eine Offnung, in die zB ein LED-
Streifen eingeklebt werden kann.

Produktvorteile:
- 3 Maglichkeiten des Wandanschlusses:

Bodenstreifen einlegen oder zwei verschie-
dene Abdeckungen.

- 2 verschiedene Starken erhaltlich:

13 mm und 15 mm.

+ Robustes Aluminium Basisprofil
+ Mobel konnen endlich direkt an die Wand

gestellt werden.

+ Kein Putzen der Sockelleisten mehr

notwendig.

FN digi-direct

possible




FP013 Aluminium

FP015 Aluminium

FP0O1 Kunststoff

FP002 Kunststoff

€ E
€ € I3
s E 3
3
o0
€
E
IN
—_— —_— —_— —_—
13 mm ) 15 mm ) 15 mm 15 mm

@

Montage mit FP002:

@

-

]
\

FP002

5m LED-Streifen mit Trafo und
Dimmer mit 14,4 W/m oder
4,8 W/m. Verpackt im Blister

129



Leisten fur
Kuchenarbeitsplatten

Zubehor Wap 37

Inneneck

-

Ausseneck

Endstiicke

Zubehor Wap 23 u. Wap 24

Inneneck

Auleneck

Endstiicke

FN digi-direct

possible

Einfach dicht.

Wir kommen vom Holz und sagen ,wo gehobelt
wird, da fallen Spane”. In der Kiiche ist es ahn-
lich. Wo gekocht wird, entsteht Dampf, spritzt
Fett, wird mit aggressiven Mitteln gereinigt,
[duft auch mal etwas aus, das nicht auslaufen
soll. Damit das nicht alles hinter der Arbeitsplat-
te hinunterlduft, muss die Fuge zwischen Wand
und Platte abgedeckt werden.

Das passiert mit ,WAPs”, Wandanschlussprofilen.
Diese gibt es in verschiedenen GroBen und ver-
schiedenen Dekoren, die optimalerweise eine
Nachstellung des Dekors auf der Platte sind, da-
mit die Leiste méglichst wenig auffallt.

Alle Leisten weisen Dichtlippen auf, die sich bei
der Montage fest an die Wand pressen und ver-
hindern, dass Fett, Feuchtigkeit oder Schmutz in
die dahinterliegende Fuge eindringt. Die Oberfla-

chen sind so ausgestattet, dass sie sich leicht rei-
nigen lassen und das auch langfristig aushalten.

Langen der Profile: 3000 mm und 590 mm
Lange KU034: 2400 mm
Sonderlangen auf Anfrage

Produktvorteile:

- Die Leisten kénnen dekorgleich an die
Arbeitsplatte angepasst werden.

- Dichtlippen an den Profilen oder den
Unterprofilen schiitzen vor eindringender
Feuchtigkeit.

- Einfache Clipprofile mit verdeckter
Befestigung.

« FN silco-flex ist ein einfaches Dichtprofil, das
als Ersatz fiir die Silikonfuge dient.

+ Das Sortiment umfasst auch Abschluss-
Dichtleisten fiir Sockelblenden.




WAP37 N | | war2 @
R
5 €
N =
= 23 mm
24 mm
| |
[~ [~
WAP24 - WAP14 A
€
€
< €
~N 15
24 mm 14 mm
| |
WAP18 KU034
€
€
€ ~
E ~N
12 mm 27 mm
| |
DP0OO1 DP002 DP003
16 mm b m—‘m 12 mm
€ €
{| - )
23 mm 25,5 mm_‘ 16 mm
| | |

A \ I\

WAP24

WAP14

WAP18

KU034

DP0O1

DP002

DP003
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FN silco-flex
Die wahre Dichtkunst

Prasentation am POS

Préasentation als Stripbe-
hang oder als freistehendes
Modul

Verpackung FN silco-flex

Lange: 4,20 m, Verpa-
ckung in Kartonbox,
eingerollt, 10 Kartonboxen
=1VE

FN silco-flex

Wahre Dichtkunst - das ist eine Ansage. Jeder,
der schon einmal versucht hat, mit der Silikon-
spritze eine schéne und gleichmaRige Silikon-
fuge anzufertigen, dies auch noch, ohne dass
dann dberall Silikonriickstande an Fingern und
wanden kleben bleiben, der weil3, was es wert
sein kann, sich diesen Vorgang zu ersparen. Das
richtige Silikonieren ist namlich eine Kunst. Die
wahre Kunst ist es aber, ein Profil zu haben, mit
dem einem die ganze Silikonpatzerei erspart
bleiben kann. Ein Profil, das vom Erscheinungs-
bild her der perfekten Silikonfuge nahekommt,
aber den Vorteil hat, einfach in der Montage zu
sein und sich nie wieder darum kiimmern zu
missen, wie das ja bei Silikon der Fall ware.

Wahre Dichtkunst ist erhaben (iber jeden Zwei-
fel, sie ist echt und objektiv gut.

Produktvorteile:

« Biegeweicher Kunststoff als Dichtlippe

- Kleine, feine & flexible Arbeitsplattenleiste.

- Einfach an der Riickseite der Arbeitsplatte,
Mabelplatte, etc. zu montieren (nageln
oder kleben).

+ Auch im Bad einsetzbar, idealerweise aber
in Kombination mit Silikon in der abzudich-
tenden Fuge festkleben.

+ Keine Verfarbung nach langerer Dauer, wie
es bei Silikon manchmal vorkommt, daher
sehr wartungsarm.

- Zahlreiche Farben einstellbar.




FN SILCO-FLEX 5,5 mm

Y

8 mm

30 mm

XX Montage

Farben:

- |
h
weild
braun

\

graubraun

\

schwarz

grau
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Massivholzleisten
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Massivholzleisten

ddi//diidis

S0019L

S0001 S0010 S0010 mit
Dammstreifen
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H""H— 22 mm 22 mm
8,3 mm [ | |
S0011 $0006
E
£ €
2 &
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$0588 S0060L $S0009 E
15 mm
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Massivholzleisten

Fichte / Kiefer

{
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Massivholzleisten

Rundstab
Buche gerillt

Rundstab
Buche glatt

Halbrundstab
Buche glatt

Turstaffel Buche

Flachleiste Buche

[
:b"?'\'-"w"'\-\.
e

Rahmenholz

G0006

Rundstab Buche gerillt:
6 mm 14 mm
8 mm 16 mm
10 mm 18 mm
12mm 20 mm

210 mm

Halbrundstab Buche glatt:
20 mm
30 mm

20 mm

Rundstab Buche glatt:
3mm 18 mm
4 mm 20 mm
5mm 22 mm
6 mm 24 mm
8 mm 25 mm
10 mm 30 mm
12 mm 35 mm
14 mm 40 mm
15 mm 45 mm
16 mm 50 mm
60 mm

020 mm [}

20 mm

Turstaffel Buche/Eiche:

60/80/100/150 mm

$0290

11 mm

29 mm

Flachleiste Buche:

3/16 mm, 3/19 mm, 3/23 mm, 3/25 mm, 3/29 mm,
3/30 mm, 5/13 mm, 5/15 mm, 5/20 mm, 5/29 mm,
5/30 mm, 5/40 mm, 8/8 mm, 8/13 mm, 8/15 mm,
8/23 mm, 8/35 mm, 8/45 mm, 10/10 mm, 10/20 mm,
10/29 mm, 10/30 mm, 10/40 mm, 10/60 mm,
12/12 mm, 13/13 mm, 13/20 mm, 13/29 mm,

15/15 mm, 15/20 mm, 15/30 mm, 20/20 mm,
20/29 mm, 20/40 mm, 20/60 mm, 20/96 mm,
23/23 mm, 25/25 mm, 29/29 mm, 29/40 mm,
29/47 mm, 29/60 mm, 30/30 mm, 35/35 mm,
40/40 mm, 47/47 mm, 50/50 mm

10 mm

30 mm ]

Rahmenholz in Dimensionen:

24/44 mm, 27/46 mm, 27/95 mm, 34/53 mm,
38/38 mm, 40/145 mm, 45/45 mm, 45/70 mm,
45/95 mm, 58/58 mm, 68/68 mm

s ™

53 mm

34 mm

G0001 in den
Dimensionen:
15/22 mm mit 17 mm Falz

22 mm
17 mm

15 mm

G0006 in den Dimensionen:
19/24 mm mit 17 mm Falz
19/28 mm mit 20 mm Falz
19/31 mm mit 23 mm Falz
19/32 mm mit 25 mm Falz

24 mm
17 mm

19 mm




GESO07 GES08
€ €
€ €
5 ]
20 mm [ ]
GESO06 GESO1
€
€
c 5
€
9
25 mm ]
Tapetenleiste in Dimensionen: Viertelstab in Dimensionen:
4/19 mm 7/7 mm  18/18 mm
4/23 mm 9/9mm  22/22 mm €
4/29 mm 12/12 mm 27/27 mm E
a2l
25 mm ] 15 mm ]
Halbrundstab in Dimensionen: Rundstab in Dimensionen: .
10 mm 5 mm 22 mm
15 mm 8 mm 28 mm
20 mm 10 mm 35 mm
25 mm € 12 mm 40 mm
28 mm g 13 mm 47 mm Halbrundstab
30 mm 19 mm
—_—
|| 020 mm | ]
Flachleiste in Dreikantleiste in Dreikantleiste in
Dimensionen: Dimensionen: Dimensionen:
von 3/5 mm 14/14 mm 8/19 mm
bis 45/45 mm 18/18 mm 14/14 mm
22/22mm g 18/18 mm g
£ 30/30mm 5 2/2mm §
e 30/30 mm
30 mm ] 14 mm [} 14 mm ]
Dreikantleiste
Hohlkehlleiste in Dimensionen: Winkelleiste in Dimensionen:
14/14 mm 10/10 mm  28/28 mm
20/20 mm 15/15 mm  28/44 mm
24/24 mm 15/45 mm  30/50 mm :
29/29 mm 18/18 mm  35/35 mm £ Hohlkehlleiste
34/34 mm € 19/33 mm  40/40 mm o
< 21/42 mm  50/50 mm
22/22 mm
— Winkelleiste
20 mm u 28 mm u
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Massivholzleisten

in Fichte/Kiefer

- i,
&"}'.
g -!

50403

50202 $0381
[ &Z@ N P
20 mm 38 mm
|
S0570 $0403
£
14 ®
57 mm 40 mm

$S0704

$0031




Ideal zum Basteln

WA HO V143

Balsa Leisten

Quadratleisten

Rechteckleisten

Bretter

Balsaholz zeichnet sich durch seine extreme Das hier angebotene Balsaholz ist zu 100 % FSC
Leichtgewichtigkeit aus. Das vorwiegend fur zertifiziert und stammt aus nachhaltig genutz-
den Modellbau verwendete Holz hat eine Dichte  ten Waldern.

von 100 - 200 kg/m?, also in etwa nur ein Drit-

tel des Gewichtes von Fichtenholz. Dadurch ist

es ein idealer Grundbestandteil beim Bau von

Flugzeugmodellen, aber auch Schiffsmodellen.

g(l;?ndn:atlelsten: e I V/ ggcg:]ecklelsten: : I ”
wn ‘ wn VA
8x8 mm 5x15 mm
—_ —_—
10x10 mm 5 mm 5%x20 mm 8 mm
15x15 mm 10x20 mm
| |
Bretter:
€
7 ]
100 mm
1x100 mm, 3x100 mm, 5x100 mm, 8x100 mm,
2x100 mm, 4x100 mm, 6x100 mm, 10x100 mm [}
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Massivholzleisten
in Larche

28 x 28 mm

Dauerhaft & schon

Die Larche zeichnet sich durch einige Besonder-
heiten gegeniiber anderen Nadelhélzern, wie
Fichte, Tanne, Kiefer aus. Von aussen sehen wir,
dass die Larche der einzige Nadelbaum ist, der
im Herbst seine Nadeln verliert. Die besonderen
Eigenschaften besitzt sie jedoch im Inneren.

Das ist zum Einen ihre, fir in Europa heimische
Holzarten, besondere Dauerhaftigkeit und Wi-

Sortiment:
Das Sortiment setzt sich wie folgt aus Quadratleisten, Flachleisten und Winkelleisten zusam-
men, in den Langen 100 und 200 cm.

Flachleiste, Larche roh, 4,5 x 18,7 mm
Flachleiste, Larche roh, 4,5 x 28 mm
Flachleiste, Larche roh, 4,5 x 46 mm
Flachleiste, Larche roh, 9,2 x 9,2 mm
Flachleiste, Larche roh, 9,2 x 18,7 mm
Flachleiste, Larche roh, 9,2 x 28 mm
Flachleiste, Larche roh, 9,2 x 39,5 mm
Flachleiste, Larche roh, 9,2 x 58,5 mm
Flachleiste, Larche roh, 12,5 x 18,7 mm
Flachleiste, Larche roh, 12,5 x 28 mm
Flachleiste, Larche roh, 12,5 x 46 mm
Flachleiste, Larche roh, 18,7 x 22 mm
Flachleiste, Larche roh, 18,7 x 39,5 mm
Flachleiste, Larche roh, 18,7 x 58,5 mm
Flachleiste, Larche roh, 18,7 x 79,7 mm
Quadratleiste, Larche roh, 22 x 22 mm
Quadratleiste, Larche roh, 39,5 x 39,5 mm
Flachleiste, Larche roh, 28 x 58,5 mm
Winkelleiste, Larche roh, 15 x 15 mm
Winkelleiste, Larche roh, 35 x 35 mm

I [N N SN O I N ISN DN IS D N DN LN O N N

derstandsfahigkeit gegentber Bewitterung.
Also das ideale Holz fir den Aussenbereich.
Zum Anderen ist das ihre besondere Farbe, ein
leichter Rotton, der auch ins Braunliche gehen
kann, und ihr leicht harziger Geruch - das eignet
sie auch besonders fir den Innenraum.

Daher haben wir ein Sortiment an Larchenleis-
ten aufgelegt, aus dem Jeder das Richtige fin-
den sollte.

Flachleiste, Larche roh, 4,5 x 22 mm
Flachleiste, Larche roh, 4,5 x 39,5 mm
Flachleiste, Larche roh, 4,5 x 56 mm
Flachleiste, Larche roh, 9,2 x 12,5 mm
Flachleiste, Larche roh, 9,2 x 22 mm
Flachleiste, Larche roh, 9,2 x 35 mm
Flachleiste, Larche roh, 9,2 x 46 mm
Flachleiste, Larche roh, 12,5 x 12,5 mm
Flachleiste, Larche roh, 12,5 x 22 mm
Flachleiste, Larche roh, 12,5 x 39,5 mm
Flachleiste, Larche roh, 12,5 x 58,5 mm
Flachleiste, Larche roh, 18,7 x 28 mm
Flachleiste, Larche roh, 18,7 x 46 mm
Quadratleiste, Larche roh, 19,3 x 19,7 mm
Quadratleiste, Larche roh, 28 x 28 mm
Flachleiste, Larche roh, 28 x 49,7 mm
Flachleiste, Larche roh, 28 x 69,7 mm
Winkelleiste, Larche roh, 25 x 25 mm
Winkelleiste, Larche roh, 45 x 45 mm

o o o o o o o o
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FN wood-pro

Schalfurnier

2,5 - 3 mm dick

hochwertiger
Phenolharzleim

Das bessere Holz

Holz als Baustoff hat so seine Eigenheiten, vie-
le Vorteile, aber auch ein paar Nachteile. Durch
seinen langsgerichteten fasrigen Aufbau ist
Holz prinzipiell sehr gut als Tragermaterial ge-
eignet. Werden jedoch die Spannweiten zu grof§
und die Belastungen zu hoch, bricht es.

Wenn aber nun einzelne Furnierlagen miteinan-
der verklebt werden, so kann einerseits hoch-
wertiger Rohstoff gespart werden, da fir das
verleimte FN wood-pro Holz mit geringeren
Querschnitten eingesetzt werden kann und an-

dererseits wird durch die Verklebung eine hhe-
re Festigkeit erreicht als bei Fichten-Massivholz
gleichen Querschnitts.

Die Verarbeitbarkeit ist jedoch die selbe.

Produktvorteile:

- 4-seitig gehobelter und abgefaster Pfosten.

- Besonders formstabil und maBhaltig durch
verleimte Furnierlagen.

- 25% mehr Biege- und Zugfestigkeit als
Fichtenholz der gleichen Abmessung.

- Verwendbar im Innen- und Aussenbereich.

- Geeignet fiir den Holz-Rahmenbau.

25 % geringerer Querschnitt als Fichtenholz bei gleicher Festigkeit.

25 %
25 %

25 %

Dimensionen

40 x 24 mm |

35 x 35 mm |

42 x 48 mm [ |

42 x 70 mm |

Linge: 2,4 m

/
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Funktionale Saule
Fichte oder Larche

Fichte

RM080 / 80 mm

RM120 / 120 mm

Larche

RM120 / 120 mm

Der Praktische Rundstab.

Die praktische funktionale Saule findet tberall
dort ihren Einsatz, wo Kabel, Leitungen, etc. ver-
steckt werden sollen. Also eine Art freistehen-
der Kabelkanal aus Holz (Fichte oder Larche), der
auch statische Funktionen (bernehmen kann.
Zum Beispiel als Saule fir die Gartendusche (in
dem Fall empfiehlt sich die Larche als dauerhaf-
teres Holz), in der der Schlauch gleich innerhalb
der Saule gefihrt wird. Oder der beleuchtete
Gartenzaun, der nun im Zaunsteher einen Platz
fur das Kabel gefunden hat. Es lassen sich aber
auch im Innenraum zahlreiche Anwendungen
finden, wie Steher fir Lampen, Bettpfosten,
Treppensdulen, etc.

Produktvorteile:
« Ein Profil fir beide Saulenhalften mit
praktischer Zinkenverbindung.

+ In Fichte fiir den Innenbereich und in Larche
fir den Aussenbereich.

- 3 GroRen fir zahlreiche Anwendungen.

+ Lange: 240 cm.

RM080 / RM100 / RM120

80 /100 /120 mm
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Bettfederleisten

F Dimensionen

' 8Xx53x700 mm
8x53x900 mm
12x53x1400mm

Buche beharzt
mehrschichtig verleimt

Gut gefedert ist besser gelegen.

So ein Brett im Lattenrost kann schon mal bre-
chen, wenn die Kinder mal wieder zu wild am
Bett herum gehipft sind. Unsere vorgespannten
mehrschichtig laminierten Buchenholz-Bettfe-
derleisten sind dann genau der richtige Ersatz
fur das gebrochene Brett. Erhaltlich in verschie-
denen Starken und Langen ist sicherlich das pas- [ |
sende Brett dabei.

Produktvorteile:
- FErsatz fur gebrochene Lattenrost-Bretter.

- Stabiles, beharztes Buchenholz.
+ Mehrschichtig verleimt.
- Vorgespannt fir gute Federwirkung.
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Altholz,

alt und ehrlich!

PoS-Folder FN Altholz

PoS-Aktionsbox FN Altholz

PoS-Aufsteller FN Altholz

Holz ist wertvoll - deslhalb wird bereits verwen-
detes Holz unter Beibehaltung der natirlichen
Eigenschaften und Eigenheiten wiederaufberei-
tet und erhalt als Altholz neues Leben. Sorgfaltig
werden ausgediente Gebdude abgetragen und
einzelne Holzelemente fir neue Verwendungs-
zwecke bereitgestellt. Somit bleiben Kerben,
Verwitterungseinflisse und weitere Charakteris-
tika erhalten.

Kein Rohstoff ist hinsichtlich Masse und Volu-
men weltweit bedeutender als Holz. Ohne eine
weitere Abholzung zu fordern wird neues Woh-
nambiente mit hohem Wohlfthlfaktor geformt.
Es entstehen indivduelle Wohnelemente: Wand-

verkleidungen oder Boden, von rustikal bis mo-
dern, schaffen eine besondere Atmosphare.

Produktvorteile:

- Okologisch und nachhaltig.

+ Individuell und einzigartig zahlreiche
Anwendungsmaglichkeiten.

- Aufbereitet und gleichzeitig
naturbelassen.

- Vielfalltige Einsatzmaoglichkeiten: Tische,
Sessel, Ablagen, Wandelemente, Boden.

+ Modern rustikales Flair.

- Kammergetrocknet, Schutz
vor Schwund und Faulnis.



Balken

Original gehackte Kanthélzer zeichnen sich durch
eine von Axthieben geschaffene Oberflache aus.
Um das Holz vor Schwund und Faulnis zu bewah-
ren, werden die Balken kammergetrocknet und
erlauben eine optimale Anwendung. Dadurch
bestensfirdenEinsatzimInnenbereich geeignet.

Bretter mit original sonnenverbrannter
oberflache.

Verschiedenste Verwitterungseinfliisse verei-
nen sich in der sonnenverbrannten Oberflache
dieser einzigartigen Bretter. Von grau bis braun
spiegeln sich Wetterelemente und Klimaeinfls-
se in einer vielfélltigen Farbpalette wieder.

original gehackte Bretter.

In einem weiteren Arbeitsschritt werden aus ge-
hackten Kanthélzern gehackte Bretter erzeugt.
Die durch den naturlichen Alterungsprozess ent-
standene Oberflache wird gereinigt und gebrs-
tet - die Struktur und Farbe der Bretter bleibt
erhalten und kann fir verschiendenste Anwen-
dungsmaoglichkeiten verwendet werden. Bes-
tens fir die Verkleidung von Wanden geeignet.

Holzart
Fichte/Tanne/Kiefer
Dimension

100x120 - 140x140 mm

Lange

50 - 200 mm
Holzfeuchte
12 % (+/- 2 %)

Holzart
Fichte/Tanne/Kiefer
Starke

20 mm

Breiten

80 - 120 mm

120 - 160 mm

160 - 200 mm
Ldngen

50, 100, 150, 200 cm
Holzfeuchte

12 % (+/- 2 %)

Holzart
Fichte/Tanne/Kiefer
Starke

25 mm

Breiten

80 - 120 mm

120 - 160 mm
Langen

50, 100, 150, 200 cm
Holzfeuchte

12 % (+/- 2 %)

149




150

WA 10 \

FN digi-pan
Digital bedruckte Platten

Originales Fichtenholz oder MDF-Platten werden
dabei als Grundmaterial verwendet. Die unver-
wechselbare und individuelle Optik entsteht
durch eingescanntes originales Altholz oder an-
deren Motiven, die sich je nach Kundenwunsch
auf der Platte umsetzen lassen.

Entsprechend eingeféarbte Furnierkanten schlie-
Ben die Platten ab und geben damit dem Gan-
zen ein perfektes Erscheinungsbild.

Es kann dabei direkt auf die natrliche Oberfla-
che der Platte gedruckt werden, hier kommt der
urspringliche Charakter der Plattenoberflache
auch noch zur Geltung. Oder aber es wird auf die

3-Schicht Platten

Gebirstet oder glatt

Platten aus Fichtenholz, 3-schich-

weil3 grundierte Oberflache gedruckt. Dies lasst
die Farben noch brillanter herauskommen.

Eine Vielzahl an unterschiedlichen Grundma-
terialien, Oberflachen und Dimensionen lassen
sicherlich keine Wiinsche mehr offen.

Produktvorteile:

- Echtholz oder MDF, digital direkt bedruckt.

- Individuell und einzigartig.

+ Ideal fir den Innenausbau.

- GrolRe Auswahl an Motiven, bis hin zu
individuellen Bildern.

tig verleimt und qut fur konstruktive
Iwecke einsetzbar, wie Wandverklei-
dungen und Mébelbau.

Die natirliche Holzoptik der Platte
wird durch den Druck noch verstarkt.

n

Um bei bedruckten Platten an der
Kante den Aufbau der Platte zu ka-
schieren, gibt es zum Dekor der Platte
passende digital bedruckte Furnier-
kanten, die durch Aufbigeln befestigt
werden konnen.

Furnierkanten

Der perfekte Abschluss

Holzart

3-Schicht-Platte Fichte
Oberflache direkt bedruckt oder
oberflache bedruckt auf weill

- geschliffen

- gebirstet

Dimensionen

+ 595 x 2400 x 19 mm

+ 310 x 2400 x 19 mm

+ 1250 x 2500 x 19 mm

Holzart

MDF

Oberflache direkt bedruckt oder
oberflache bedruckt auf weill

- geschliffen

- gebdrstet

Dimensionen

+ 595 x 2400 x 10,8 mm

- 310 x 2400 x 10,8 mm

+ 1135 x 2420 x 10,8 mm

MDF

Gebirstet oder glatt

MDF-Platten sind besonders geeignet
fur dekorative Dekore, da hier keine
Holzstruktur das Bild beeintrachtigt.
Das Birsten der Platte gibt dem Bild
einen leinwanddhnlichen Charakter.

PEFC und &"‘\ @
Brandschutz 3%
MDF-Platten und 3-Schichtplatten
sind PEFC-zertifiziert

Optional sind alle 3-Schichtplatten
auch in Brandschutzklasse ,schwer

entflammbar” erhéltlich.
(DIN EN 13 501-1, B-s2, d0)
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Anzundholz

Die ziindende Idee.

Bei einem Unternehmen, in dem Nachhaltigkeit
seit Jahrzehnten groBgeschrieben wird, dienen
Produktionsreste stets auch als wertvolle Aus-
gangsbasis fir neue Erzeugnisse - wie z.B. hoch-
wertige Holzreste aus der Leistenherstellung.
Sie werden auf gleiche Lange geschnitten und
zu je 5 kg als praktisches Anziindholz verpackt.
Somit erhalten Sie perfektes trockenes Holz aus
astreiner Fichte oder Kiefer in unterschiedlichen
GroBen. Ideal zum Anzinden und zum Nachhei-
zen sowie durch die Harzanteile zudem leicht
brennbar.

Die innovative Lésung, um ganz auf chemische
Anzindhilfen zu verzichten und somit sowohl

die Umwelt als auch den eigenen Geldbeutel zu
schonen.

Produktvorteile:

+ Umweltfreundliches Produkt aus natiirli-
chen, nachwachsenden Rohstoffen

+ Verzicht auf chemische Anziindhilfen

- Beste Brenneigenschaften durch
trockenes Holz aus Fichte oder Kiefer

+ Unterschiedliche GroRen zum einfachen
Anziinden und Nachheizen

- Optimal verpackt in praktischer MitnahmegréfRe

- Perfekte Sauberkeit auch beim Ofen - keine
herumliegenden Spane mehr!

bedruckter Karton mit
5kg Anziindholz
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Massivholz Qualitaten

Natiirlich massiv.

Je nach Verwendungszweck, zur Verfigung stehenden Mitteln
oder optischen Anspriichen bieten wir Massivholz-Leisten in
Fichte oder Kiefer in unterschiedlichen Qualitaten an. Anzahl der
Aste, ob Gberhaupt Aste, Toleranzen am Querschnitt, aber auch
in der Lange, zugelassene Holzverfarbungen, all das sind Beur-
teilungsmerkmale, die das Holz in verschiedene Klassen eintei-
len. Wir haben hier unsere Standards aufgelistet:

Fichte/Kiefer/Tanne, astrein.

Hier handelt es sich um Rechteckleisten, profilierte Leisten (also
Hohlkehlleisten, Winkelleisten, Dreiecksleisten, Tapetenleisten
etc.) und Rundstabe, also sogenannte Ausbauleisten.

Die Holzfeuchtigkeit liegt bei 12 +/- 4 %, Durch die Feuchtetole-
ranz und die Fertigungstoleranz ergibt sich eine Langentoleranz
von +2/-1 % gemessen auf die Leistenlange. Bei Querschnit-
ten kleiner als 10mm Deckbreite ist die Querschnittstoleranz
8 % Abweichung vom NennmaB, bei Querschnitten groRer als
10mm Deckbreite reduziert sich diese auf 5 %, bedingt durch
Bearbeitung und Feuchtigkeit. Die Sichtseite der Leiste ist im
Prinzip (vereinzelte Punktaste sind zugelassen) astfrei, bis 10 %
der Bundmenge sind jedoch festverwachsene Aste bis zu 1/3 der
Leistenbreite vereinzelt zuldssig. Risse an der Sichtseite sind nicht
erlaubt, Trocknungsrisse an den Stirnseiten bis 30 mm Lange je-
doch schon. Eine Langskrimmung und Verdrehung ist bis 2 %
auf die Leistenldange zuldssig, solange eine fachgerechte Wei-
terverarbeitung moglich ist. Baumkante und Rindeneinwuchs ist
an der Sichtseite der Leiste nicht zugelassen, in geringem Mal3,
sofern die Funktion und die Optik der Leiste nicht beeintrachtigt
ist, an der Rickseite zugelassen. Die Farbe und Struktur darf sich

im holzartentypischen Rahmen bewegen, Pilz-, Insekten- oder
Mistelbefall ist allerdings nicht zuldssig. Bldue darf an der Rick-
seite von profilierten Leisten schon mal vorkommen. Gesunder
Splint ist zuldssig, ebenso vereinzelt Harzgallen bis 5x30 mm/Ifm
allerdings nur bis maximal 10 % der Bundmenge. Die Sichtseite
muss sauber gehobelt sein, dabei ist auch ein Hobelsageschnitt
zugelassen.

Die optimale Lagerung der Leisten ist stehend oder liegend, ge-
schitzt vor Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht (Verfarbun-
gen!) bei einem Idealklima von 18 °C bei einer relativen Luft-
feuchtigkeit von 55-70 %.

Fichte/Kiefer astig.
Hier werden nur mehr die Unterschiede zur astreinen Ware be-
schrieben.

Die Holzfeuchte darf nun 14 +/- 4 % betragen, festverwachsene
Aste diirfen in beliebiger Anzahl vorhanden sein, bei Leistenbrei-
ten bis 30 mm jedoch bis max. 1/2 der Leistenbreite, von 30-40 mm
max. 25 mm, bei Leisten mit mehr als 40mm Breite: max. 30 mm.
Astausbriiche bei Kantenasten sind bis max. 1/4 der AstgroBe zu-
lassig. Harzgallen sind bis zu einer Grof3e von 4x40 mm zulassig.

Fichte/Kiefer astig, B-Qualitat:

Die Unterschiede zur astigen Ware sind folgende: vereinzelte
festverwachsene Aste bis max. halbe Leistenbreite sind erlaubt.
Ebenso sind leichte Risse, ein Anschnitt der Markrohre, Baum-
kante und Rindeneinwuchs an einer Breitseite erlaubt. Auch
leichter Mistelbefall ist zugelassen.
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FN Clipholder CHZ23
Version 2.0

Verpackung

Verpackung zu 30 Stk.

inkl. Schrauben und Diibeln

Inhalt

Sockel Clips

Schrauben

Das Bessere ist der Feind des Guten

Nach mehr als 10-jahrigen Erfolgsstory des FN
Clipholders CH23 war es an der Zeit, dem Clip
ein erstes update angedeihen zu lassen. Nur,
wie kann man etwas schon sehr Gutes noch
besser machen? Wir haben Kundenfeedbacks
analysiert, haben jedes Detail des Clips geprift
und sind auf eine Losung gekommen, die einer-
seits den Abzugswiderstand der Leiste vom Clip
wesentlich erhoht und andererseits einen Tole-
ranzausgleich des Clips in der Aufnahmenut der
Leiste zuldsst.

Durch die gegengleich gekrimmten Flachen, die
sich in der Clipnut an der Leiste verspreizen und
die starke Verrippung dieser Flachen ist ein um
1/3 verbesserter Halt der Leiste am Clip gege-
ben.

Ebenso wurden die kleinen Schnapphaken am
Clip so verandert, dass die Leiste von unten noch
mehr Gegendruck erhdlt und so die Oberkante
der Leiste mehr zur Wand gedrickt wird.

Produktvorteile:

- Bessere Verklemmung des Clips in der
Leistennut durch neugestaltete Aufnahme.

- Stdrkere Verrippung an der Oberfldche
fur mehr Reibung und Widerstand in der
Leistennut.

- Verbesserter Toleranzausgleich.

+ GroReres Langloch fiir bessere
Hohenanpassung des Clips bei der
Montage.

+ Mehr Druck der Leiste zur Wand durch neue
Gestaltung der Schnapphaken

- mehrmalige Montage & Demontage mdglich

- Einzigartige Verriegelungstechnik

+ Auch fir unebene Wande geeignet

- Markierung der Bohrhohe auf der
Verpackung

- zum Patent angemeldet

Iwischen den Versionen 1.0 und 2.0 gibt es
eine Umstellungsphase von ca. 1 jahr.



Das Kleben (43) oder Tackern (4b) erspart die Punkte 1-3.

Die optional erhaltliche Bohrschablone erleichtert Punkt 2.

Produktprasentation

Clipkartonspender fir 10 Pa-
ckungen und Clipkartonspender
am Regal

Link zum Montagefilm
CH23.

oFnn
i
=] -
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FM ECKENDLIP

Verpackung zu 10 Stk. inkl.

Schrauben und Dubel in PE-

Beutel mit Kartonreiter

Eckenclip CH23

Mit dem CH23 Eckenclip ist die Leiste im emp-
findlichen Eckbereich, speziell bei der Aus-
senecke, nun noch besser fixiert. Der Clip ist in
der Mitte knickbar und so um das Eck, egal ob
Innen- oder Ausseneck, verlegbar, dass die Leis-
te bis ganz hinaus an das Ausseneck bzw. ganz
hinein in das Inneneck einen perfekten Halt hat.
Anwendbar natirlich nur, wenn man die Leisten
auf Gehrung geschnitten hat. Die Bohrung fir
die Schrauben ist dabei ganz nach aussen ver-
legt, damit sich die beiden Schrauben in der
Wand nicht in die Quere kommen.

X Montage:

Inneneck

abbrechen, wenn Le reite <18mm

AulReneck

Produktvorteile:

- Schén zusammengehaltene Leistenen-
den, speziell am Ausseneck.

+ Nur in Kombination mit auf Gehrung
geschnittenen Leisten verwendbar.

- Der Clip ist knickbar, daher fir Innen-
und Aussenecken geeignet.

+ Auch als ,normaler” Sockelleistenclip
an der geraden Wand nutzbar.




Leider kann man Leisten nicht unendlich lang
produzieren. So hat sich eine praktische Lange
von ca 2,4m herauskristallisiert. Doch die meis-
ten Raume sind langer oder breiter als 2,4m und
daher missen Leisten immer irgendwie gesti-
ckelt werden. Damit nun diese Stiickelungs-Stel-
le so schon wie moglich wird, kann man hier
einen Leistenverbinder einsetzen.

Bei der Montage der Leiste wird dieser einfach
in die bereits vorhandene Clipnut eingesetzt und
somit wird eine quasi endlose Leiste hergestellt.

X Montage:

1

Produktvorteile:

- Einfacher Leistenverbinder gegen Ver-
satz der Leistenenden am Leistenstol3.

- Verwendung der in jeder FN-Leiste
befindlichen Clipnut als Aufnahme fir
den Verbinder.

- Jederzeit wieder demontierbar.

10 Stk/Packung |



FN clik-fix 23

&

Bundverpackung zu 10 Stick,
2,38 m Lange

Karton-Uberverpackung zu 24
Bund

Profil mit angebrachten
Weichlippen

Link zum Montagefilm.

=~

Verpackung

Richtig fix. Richtig fest

Schnell, praktisch, sicher. So lasst sich dieses Produktvorteile:

innovative System am besten beschreiben. + Weiche Lippen am Aufstecksteg ermag-

Die Leisten werden dabei auf eine durchgehen- lichen perfekten Toleranzausgleich.

de Schiene ,geklickt”, die Gber die gesamte Lan- - Kein Abrutschen von Kabeln in die

ge der Wand geschraubt, mit handelstblichen Dehnfuge wegen durchgehendem

PUR-Klebstoffen geklebt oder auch mit einem Montageschenkel.

Nagelschussapparat angetackert werden kann. - Praktische Wandmontage auf durch-
gehender Schiene.

Die Klemmung der Leiste erfolgt tber elasti- - Saubere und unsichtbare Anbringung.

sche Lippen, die so einen optimalen Toleranz- - Innovative Verriegelungstechnik gegen

ausgleich bieten. Zusatzlich dazu verhindert die ein mogliches Abheben der Leiste.

einzigartige Verriegelungstechnik der clik-fix 23 - Mehrfache Montage und Demontage

nicht nur ein Abheben der Leiste, sondern er- maglich.

moglicht ebenso die einfache Demontage.

X Montage:



FN clik-fix 23
mit Dichtlippe

2

FN clik-fix 23 D1: Schiene mit 20
mm breiter Dichtlippe fir Leisten
>15mm Abdeckmal3 [ |

Auch fir Feuchtraume FN clik-fix 23 D2: Schiene mit 15

Produkte mussen immer pflegeleichter werden. Produktvorteile: Ersnm?;elfségciiﬁg?;pe ity L"-i“e".
Es soll kein Gedanke darauf verschwendet wer- - Befestigungsschiene mit angebauter

den, darf ich den Boden nun feucht wischen Dichtlippe.

oder nicht, schadet das der Leiste, was fir Aus- + 15mm Breite fiir schmale Leisten,

wirkungen hat das - fur alle, die sich in dieser 20mm Breite fir breite Leisten.

Aussage wiederfinden, haben wir nun eine + Die Schiene verhindert ein Abrutschen Verpackung

Losung: Eine Befestigungsschiene fiir Sockel- von hinter der Leiste verlegten Kabeln

leisten mit angebauter Dichtlippe. Somit kann in die Dehnfuge.

jede beliebige FN-Leiste aufgesteckt werden - Schitzt die Dehnfuge vor Feuchtigkeit.

und die Dichtlippe stellt sicher, dass einerseits - Schitzt die Leiste vor Feuchtigkeit von

keine Feuchtigkeit in die Dehnfuge eindringen unten.
kann und andererseits, dass die MDF-Leiste an
der Unterkante geschitzt ist. Zwei Fliegen mit
einer Klappe.

Bundverpackung zu 20 Stiick im
Karton, 2,38 m Lange

X Montage:
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FN clik-fix 23 LED A Befesti-
gungsschiene aus Aluminium
mit teiltransparenter Abdeck-
schiene aus PET, stickweise
geschrumpft mit Etikett
Lange: 2,4 m
VE: 10 Stk

FN clik-fix 23 LED K Befesti-
gungsschiene aus Kunststoff
mit teiltransparenter Abdeck-
schiene aus PET, stickweise
geschrumpft mit Etikett

Lange: 2,4 m, VE: 10 Stk |

Endkappen fir LED-Schiene,
SB: 2 Stk., verpackt zu 10 SB
im Karton

5m LED-Streifen mit Trafo und
Dimmer mit 14,4 W/m oder
4,8 W/m. Verpackt im Blister B

Leitstrahlen fiir Zuhause.

Wer hatte sich nicht schon oft gewinscht, in
der Nacht nicht im Dunkeln zu tappen oder die
komplette Beleuchtung einschalten zu mussen,
um sich schnell noch ein kiihles Bier aus dem
Kthlschrank zu holen. Hier ware doch eine de-
zente, dimmbare Beleuchtung, die den Boden
zart beleuchtet, eine geniale Sache.

FN hat eine Losung gefunden. Eine gelunge-
ne Kombination aus Befestigungsschiene und
LED-Schacht zeigt, wie es gehen kann. Dabei
kann jede Neuhofer-Leiste bis 90mm Héhe,
die mit einer Clipnut ausgestattet ist, auf-
gesteckt werden. Das macht das System un-
glaublich flexibel.

Zudem konnen entweder LED-Streifen in ver-
schiedenen Watt-Starken, Lichtfarben oder aber
auch einfache Kabel im Schacht verlegt werden.
Und die Konstruktion aus Aluminium macht es
entstehender Warme leicht, behutsam das Sys-
tem zu verlassen.

X Montage:

Produktvorteile:
- Kombination aus Befestigungsschiene

und LED-Schacht.

- Hochste Flexibilitat - verwendbar

fur jede FN-Sockelleiste bis 90mm
Hohe mit CH23-Clipnut.

+ Verschiedene LED-Streifen einklebbar.
- Die Schiene kann einfach auf Gehrung

geschnitten werden, fiir die Sockel-
leiste dartiber kann ein Kunststoffeck
verwendet werden.

+ Anstelle von LED konnen auch

Kabel im Schacht verlegt werden.

- Perfekte Warmeableitung

durch Einsatz von Aluminium.

- Betonung der Holzmaserung

bei gebiirsteten Boden durch
bodennahen Einsatz der LED.

- Auch als Notbeleuchtung

bei Nacht einsetzbar.

- Dichtlippe an der Abdeckung macht das

Profil feuchtraumgeeignet.




FN LED Deckenleiste

FN LED-pro DA: Deckenleiste
aus Aluminium, weif3 pulver-
beschichtet, und Kunststoff,
stickweise geschrumpft, mit
Etikett

Lange: 2,4 m

VE: 10 Stk

Alles Gute kommt von oben.

Nicht immer ist der Boden der geeignete Ort fir
dezente Beleuchtung. Es gibt Situationen, da
darf das Licht durchaus auch von oben kommen
- aber dann als indirektes Licht fir den gemt-
lichen Ausklang des Tages am Abend auf der
Couch.

Produktvorteile:

- WandweilRe Aluminiumleiste fir gute
Warmeableitung der LEDs.

+ Jegliche LED-Streifen bis 14 mm Breite
einklebbar.

- Verdeckte Montage durch eigenen
Schraubenschacht.

- Durch die geringe Hohe sehr einfach

Die Losung ist eine Aluminiumleiste, die weil3 auf Gehrung zu schneiden,

pulverbeschichtet ist, um sich so dezent wie
moglich in den Raum zu integrieren. Diese
wird knapp unter der Decke an der Wand mon-
tiert. Dabei qibt es einen verdeckten Kanal fir
Schrauben, damit nach der Montage die Befes-
tigung nicht mehr sichtbar ist.

AnschlieBend den LED-Streifen einkleben, an
das Stromnetz anschlieBen und schon steht ei-
nem gemitlichen Abend nichts mehr im Wege.

POS-Stander FN LED-pro

X Montage:
Link zum Montagefilm.

EiLE
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FN Clipholder CH20

Verpackung

Pro SB-Verpackung je 10 Stk. Clips
(ausreichend far 5 Ifm)
VPE-Clip: 10 SB im Karton

Packung je 50 Stk. Clips, Dibel und
Schrauben (ausreichend far 25 Ifm)
VPE: 40 Packungen im GroRkarton

Inhalt

Sockel Clips
Dubel
Schrauben

Link zum Montagefilm
CH20.

Optimaler Hohenausgleich

Der aus hochwertigem Kunststoff hergestellte
Clipholder CH20 hat den grof3en Vorteil, dass
die Leiste von oben aufgesteckt wird und die-
se daher - im Fall eines Setzens der Unterlags-
materialien - immer wieder nachgedriickt wer-
den kann. Somit kann eine sichtbare Fugenoff-
nung zum Boden vermieden werden. Natrlich
ist auch die Verlegung von groRen Kabeln hin-
ter den Leisten moglich. AuBerdem wird die
Verwendung einer Schablone bei der Montage,
durch den L-férmigen Clipholder, der mit seinen
17 mm Lange die Dehnfuge des Bodens Uber-
brickt, tberfliissig. Fir Leisten mit geringerem
AbdeckmaB kann der Clipfull tGber eine Soll-
bruchstelle verkirzt werden.

X Montage:

Produktvorteile:

- Schnelle, saubere und unsichtbare
Montage der Leisten.

- Vermeidung von Fugenéffnungen zum
Boden, da die Leiste immer wieder von
oben nachgedriickt werden kann.

- Mehrfache Montage und Demontage
maglich.

+ Auch bei bereits verlegten Boden
einsetzbar.

+ Anpassung auch an unregelmaRiges
Mauerwerk maglich.

FUOISH  &W FU147H N
Yy = Yy =
£ £
18,5 mm 18,5 mm
[ ] [ ]




Fugenfreie Klebeleisten.

Dieser Clip schafft es, der Klebeleiste endlich
den langersehnten Anschluss zur Wand zu ge-
ben. Klebeleisten wurden ja immer am Boden
festgeklebt (daher der Name) und hatten dann
im Wechsel der Jahreszeiten durch das Arbeiten
des Bodens das Problem, dass entweder Fugen
zur Wand entstanden oder die Leisten vom Bo-
den absprangen. Der Clip 16st dieses Problem
nun auf einfache Weise: Durch die eingebaute
Feder stitzt sich der Clip am Boden ab, Iasst so-
mit ein Quellen und Schwinden des Bodens zu,
ohne dass sich die Position der am Clip befestig-
ten Klebeleiste dndert. Dadurch gibt es immer
eine geschlossene Wandanschlussfuge und kein
Abspringen der Leiste vom Boden mehr.

Verpackung

SB: je 10 Stick Clipholder im
PE-Beutel |
Dieser Clip kann natiirlich auch bei der Montage

von Viertelstaben und Hohlkehlleisten verwen-
det werden, die ein Abdeckmal} >16mm haben.

Produktvorteile:

- Der Clip wird in der Dehnfuge platziert.

- Die Feder in der Dehnfuge driickt die
Leiste immer zur Wand.

- Einfaches Ankleben der Leiste am Clip.

- Kein Abspringen der Leiste mehr beim
Quellen des Bodens.

- Keine Fuge zur Wand mehr beim
Schwinden des Bodens.

- Zum Patent angemeldet.

+ Auch fir Hohlkehlleisten und Viertel-
stabe anwendbar.

Clipholder CH27
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Inhalt

nailofix CH28

y

Dubel

\,,

FN nailofix CHZ28

Ein Clip fur alle Falle

Biteinsatz mit Schutzkappe

Dimensionen

Schraubbarer Nagel.

Schraube oder Nagel - dieser Clip kann beides.
Die Schraube kommt in die Wand und auf den
Nagel wird die Leiste gesteckt. So einfach ist
das. Und das geht mit nahezu allen Materiali-
en: Weichholz, Hartholz, MDF, Kunststoff.

Zur Montage wird der Clip wie eine Schraube
in die Wand gedreht. Je nach Mauerwerk kann
der beigepackte Diibel eingesetzt werden. Der
Schraubenkopf weist einen PZ2 Kreuzschlitz
auf und ist als Senkkopf ausgefiihrt, sodass
er an der Wand nicht herausragt. Nach auflen
stehen dann nur mehr zwei feine Nagel, auf
die die Leiste aufgesteckt oder mit einem
Hammer und einem Schlagholz dazwischen
aufgeklopft wird.

Die Montagehohe des Clips ist an keine Nuten
in der Leiste gebunden und kann frei inner-
halb der Leistenhohe gewahlt werden. Dies

macht die Montage von Leisten mit diesem
Clip zum Kinderspiel - einzig die spitzen Nagel
machen den Clip nicht zum Kinderspielzeug.

Produktvorteile:

- Ein Clip fir alle Leisten (Form und Ma-
terial).

- Keine Abhangigkeit von vorgegebenen
Montagehohen.

- Mit dem Schraubendreher oder Ak-
kuschrauber einfach montierbar.

- Mehrmalige Montage und Demontage
von Leisten und Clip maglich.

- Zum Patent angemeldet.




nailcfix

Verpackung
g F | I o
& E‘.

-
|
8 +

Je 30 oder 10 Stk nailofix CH2
Dubel + Biteinsatz im PE-bag

Je 30 oder 10 Stk nailofix CH28 +
Diibel + Biteinsatz im Karton

12 Kartons im PoS-Aufsteller

Stripbehang
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Dammstreifen

Verpackung

SB: 1 Stk., verpackt zu 10 SB
im Karton

Dammstreifen, 2,5m

Auf die Details kommt es an.
Schallibertragung vom Boden zur Wand Gber
die Sockelleiste ist ein Thema, das oft zu wenig
betrachtet wird. Jedoch hat die Leiste am Boden
Auflagepunkte und damit Berihrungspunkte.
Die Sockelleiste ist mittels Clip oder anderen
Befestigungsmitteln mit der Wand verbunden.
Somit kann ein schalltechnisch von der Wand
entkoppelter Boden iiber die Sockelleiste Tritt-
schall an die Wand abgeben. Um auch dieser
Maglichkeit der Larmbeldstigung von benach-
barten Rdumen einen Riegel vorzuschieben,
wurde der Dammstreifen entwickelt, mit dem
Nebeneffekt, dass nun die oftmals nicht ganz
dichte Fuge zwischen Boden und Leiste abge-
dichtet ist und das Eindringen von Feuchtigkeit
oder Insekten in die Dehnfuge des Bodens oder
hinter die Leiste nachhaltig vermindert wird.

Produktvorteile:
+ Reduzierte Schalliibertragung vom
Boden zur Wand

- Schutz vor eindringender Feuchtigkeit
- Schutz vor eindringenden Insekten
- Optisch gleichmafigere Fuge




Einfach dicht.

Mit Zunahme der LVT-Béden und Vinylbeldge am
Markt rickt auch das Thema Feuchtigkeitsschutz
der Leiste immer mehr in den Fokus. Diese Bo-
denbeldage, wenn sie aus reinem Kunststoff
bestehen, werden gerne sehr feucht gewischt
und das soll einerseits die Leiste, sofern sie aus
einem Holzwerkstoff besteht, Gberleben, ande-
rerseits aber soll auch verhindert werden, dass
Wasser in die Dehnfugen hinter und unter den
Leisten und Bodenprofilen eindringen kann.

Dazu werden Leisten und Bodenprofile mit
Dichtlippen ausgestattet. Diese Dichtlippen sind
transparent und so weich und flexibel, dass sie
sich an den Boden gut anlegen und auch Un-
ebenheiten ausgleichen. Auf diese Weise wird
die Feuchtigkeit zurickgehalten und die Fugen
bleiben geschutzt.

FN Aquastop
Dichtlippe fur Profile

Ein weiterer Effekt ist eine Reduzierung der
Schallubertragung vom Boden Gber die Leiste
zur Wand. Und von dort in den Nachbarraum.

Produktvorteile:

- Dichtlippen sorgen fiir einen Feuchtig-
keitsschutz der Dehnfugen.

+ Reduzierung der Schalliibertragung
vom Boden iber die Leiste zur Wand.

- Aufklebbare Dichtlippen fiir alle FN
Sockelleisten.

Verpackung

SB: 2,4 m, selbstklebend
10 SB pro VE

Stripbehang mit PoS-Display
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Gehrungslade

Ein perfekter Schnitt.

Der Gehrungsschnitt - vielfach verflucht, aber
doch immer wieder probiert. Ein auf Gehrung
(45°) geschnittenes Leisteneck stellt immer
noch die eleganteste und schonste Leistenecke
dar. Wir haben uns der Problematik angenom-
men und eine Gehrungslade entwickelt, die
durch ihre besondern technischen Details hel-
fen soll, einen ordentlichen Gehrungsschnitt
an der Leiste zu vollbringen. Die Héhe der Lade
ist entscheidend, Sockelleisten bis 85mm Hohe
sind problemlos zu schneiden, ebenso ist die
eingebaute Fixierung der Leiste in deren Be-
festigungsnut hilfreich. Dadurch bekommen Sie
einen geraden und sauberen Schnitt.

EASICUT

2in1

Produktvorteile:

- Einfaches Schneiden von Leisten

bis 85 mm Hohe.

- Fixierung von Leisten mit CH23-Clipnut
an der vorgesehener Halterung.

- Eingebaute Locher erlauben ein Fixie-

ren der Gehrungslade am Werktisch.

- Durch die eingebaute Euro-Lochung

kann die Lade am PoS leicht
prasentiert werden.

- Zum Patent angemeldet.




X Anwendung:

Innenecken

-
.

Aussenecken
3b

Prasentation am P0OS

Endstick

Link zum Montagefilm
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FN Superfix -
Der Leistenfixierer

Verpackung

SB: 3 Stk FN Superfix pro
Packung

FN Superfix

FN Superfix, hdlt die Leiste in Position
Leisten werden sehr oft geklebt. Wenn man
das mit Montagekleber macht, der langere
Zeit zum Ausharten benoétigt, so braucht man
immer alle moglichen Gegenstande, um die
frisch geklebte Leiste an der Wand in Position
zu halten. Da ist es oftmals sehr mihsam, die
richtigen Dinge zu finden.

Wir haben uns um dieses Problem angenom-
men und ein Gerat entwickelt, das die Leiste
in Position halt: FN Superfix.

FN Superfix wird an der Flache der Leiste an-
gesetzt und mit Gegenstanden beschwert,
die auf der Baustelle leicht zu finden sind:
volle Bierflaschen, volle Montagekleber-Kar-
tuschen, Milchpackerln, oder andere Gewich-
te. Durch die Gummierung an der Unterseite
von FN Superfix kann der Leistenfixierer nicht
wegrutschen, durch das Gewicht wird Druck
auf die Leiste ausgeiibt und die Leiste wird so
in der ihr bestimmten Position fixiert.

RaRuRix - Superfix. Und wenn die Leiste dau-
erhaft halt, darf endlich das Bier getrunken
werden, das zur Leistenfixierung notwendig
war.

Produktvorteile:

- Einfach in der Anwendung, einfach in
der Anpassung an die Leiste.

- Die intelligente Geometrie von FN
Superfix 1aBt ein stufenloses Anpassen
der Fixierers an die Leistenhohe zu.

- FN Superfix kann mit den unterschied-
lichsten Gewichten beschwert werden:
Bierflaschen, Kleberkartuschen, Eisen-
stangen, Milchpackungen, Hauptsache
schwer.

+ FN Superfix ist mehrmals einsetzbar,
daher ein nachhaltiges Produkt.




X Montage:

A =ﬂ

Fiir Leisten von 38 - 150 mm




Ecken-Hit



Ecken-Hit
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Standard unbedruckt

Verpackung

SB: 2 AuRenecken zu 10 SB im
Karton

-
- -

=
b

Endstiicke links + rechts

SB: 1 linkes und 1 rechtes End-
stick, zu 10 SB im Karton

Ecken-Vorteilspack

SB-Verpackung

je 1 x Endstuck links + rechts
2 x AuBenecken

6 x Innenecken

Verpackung im PE Beutel
zu 2 Stk. |

Der Gehrungsschnitt entfallt.

Auch mit den Innen- und Aullenecken aus
Kunststoff wird das Problem des Gehrungs-
schnittes an Ecken gel6st. Die Kunststoffteile
sind in vielen (Holz-)Farben erhéltlich und wer-
den einfach zwischen die Enden der rechtwin-
kelig geschnittenen Leisten gedriickt. Die End-
stiicke sorgen fir einen optisch ansprechenden
Abschluss der Leiste - das Tragermaterial der

Passend zu Holzarten:

Formleiste wird am Ende vollig verdeckt. Die
Iwischenstiicke gewahrleisten eine saubere
Verbindung der Leisten.

Fiir Profilleisten:

SU001, FU021, SUOO5L, FUO14L, SUO18L, FUO18L,
FUO18H, SUOO06L, FUO19L, FUOSTL, FUO62L, SUOGOL,
FUO60L, KUOO4L, KU050, KUO51L, KUO14L.

Weitere Geometrien auf Anfrage.

Esche weil3 + Esche, Fichte, Kiefer + Walnuss

Ahorn hell + Eiche hell Wenge

Ahorn mittel + Eiche natur Merbau

Ahorn, Birke, unged. Buche - Eiche, Kork Mahagoni

Buche natur + Eiche dunkel + Silber

Weillbuche - Erle Gold

Erftbuche + Erle, Kirsch + Grau

Buche + Kirsch dunkel Sonderdekore auf Anfrage

Innenecke 90° AulBenecke 90°

Endstiicke Iwischenstiick

X Montage:

At | 5




Saubere Losungen fiir Ecken und Enden.

Mit den Innen- und Aullenecken aus Kunststoff
wird das Problem des Gehrungsschnittes an
Ecken gelost. Die bedruckten, holzgemusterten
Kunststoffeile sind in vielen Farben erhaltlich und
werden einfach zwischen die Enden der recht-
winkelig geschnittenen Leisten gedrickt. Die
Endstiicke sorgen fiir einen sauberen Abschluss
der Leisten mit denen das Tragermaterial der

Passend zu Holzarten:
- Ahorn (Birke)

Buche ungedampft

Buche

Esche (Fichte)

Eiche

Eiche antik

Eiche schwarz

Kirsch (Erle)

177

Exklusiv bedruckt

Formleiste am Ende véllig verdeckt wird. Die Zwi-
schenstiicke gewahrleisten eine saubere Verbin-
dung der Leisten.

Fiir Profilleisten:

SU001, FU021, SUOO5L, FUO14L, SUO18L, FUO18L,
FUO18H, SUO06L, FUO19L, FUOSTL, FUO62L, SUOGOL,
FUO60L, KUOO4L, KU050, KUO51L, KUO14L.

Weitere Geometrien auf Anfrage.

Kirsch Tabak
Mahagoni (Merbau)
Walnuss
Wenge
Kork (fein und grob)
Silber

+ Gold

Sonderdekore auf Anfrage

Innenecke 90° AuBenecke 90°

Y g
s
- rf E
s Y p
Lhon LA wim
Endstiicke Iwischenstiick

X Montage:

Verpackung

e

SB: 2 Innenecken zu 10 SB im
Karton

SB: 2 Zwischenstiicke
zu 10 SB im Karton

PE-Beutel zu 100 Stk.

f <=8

Verpackung zu 2000 Stiick
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Eckenstabchen

Ecksttick silber

I

Eckstick verpackt
SB: jeweils 2 Stk Ecken zu 10 SB
im Karton |

Eckstiick verpackt
SB: jeweils 6 Stk Ecken zu 10 SB
im Karton |

Link zum Montagefilm
Eckenstabchen




Um ungenaue Gehrungsschnitte an den Ecken
zu vermeiden, stehen Profis diese dekorgleich
folierten Vierkant-Eckenstabe zur Verfligung.
Sie werden an Innen- und Auflenecken oder
als Endstick zum Leistenabschluss geklebt
und setzen nicht nur praktische, sondern
auch optische Akzente.

Erhaltlich sind die Ecken in unterschied-
lichen Dekoren und GroRen, um speziell fir
diesen Bereich ein Hochstmall an Perfektion
zu erreichen.

Fir wasserfeste Boden und die dazugeho-
rigen Leisten sind die Eckenstdbchen nun
auch in Kunststoff, ummantelt mit dekorglei-
chen Holzdekoren oder wei8 im AbdeckmaR
16,5x16,5mm erhaltlich.

Produktvorteile:

+ ldeal fir Ecken bzw. zum Leisten-
abschluss.

- Zum Eigenzuschnitt mit Klebemontage.

- Holzarten: jegliche auf den Leisten
verwendeten Dekore.

+ Groflen: 14 x 14 x 44 mm, 18 x 18 x
122 mm, 18 X 18 X 62 mm, 22 x 22
X 122 mm, 22 X 22 X 62 mm, wobei
18er-MalR-Stabe fur Leisten bis 17 mm
Abdeckmal$ und jene mit 22er-MaR bis
21 mm Abdeckmal3 geeignet sind.

Fur alle Profilleisten bis zu einer maximalen
Hohe von 120 mm geeignet.
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Bodenprofile
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HDF Bodenprofile
Laminiert

1
|
i
{
! |
r
" &

Verpackung

Lose im Karton

Abschlussprofil

32 mm

—
-
L.
M
1 o4

Nr. 4 =11,5 x 32 mm = Falz
8 mm (ca. 7 - 11 mm Laminat)
FN clik-fix MS

Lusétzliche Ausgleichsschie-
nen fiir Falzhéhen:

FN clik-fix 8 von 10 - 13 mm
FN clik-fix 9 von 14 - 18 mm

FN clik-fix 8

FN clik-fix 9

Ubergangsprofil

42 mm

Nr. 4 =11,5 x 42 mm = Falz
8 mm (ca. 7 - 11 mm Laminat)
FN clik-fix MS

Lusétzliche Ausgleichsschie-
nen fir Falzhohen:

FN clik-fix 6 von 10 - 13 mm
FN clik-fix 7 von 14 - 18 mm

flnt

L = -

FN clik-fix 6

FN clik-fix 7

Bewegungsprofil
42 mm

[FEL R LERT TR
ERC R

raramne

1,5mm
kB
-

8 mm

Nr. 1=11,5x 42 mm = Falz
8 mm (ca. 7 - 11 mm Laminat)
FN clik-fix MS

Lusatzliche Ausgleichsschie-
nen fir Falzhohen:

FN clik-fix 8 von 10 - 13 mm
FN clik-fix 9 von 14 - 18 mm

FN clik-fix 8

FN clik-fix 9

Kombi-Pack (Bodenprofil, Unter-
schiene, Schrauben, Dubel)

Produktvorteile:

- Jedes Profil in verschiedenen Starken
erhaltlich, passend fir alle gangigen
Parkett- oder Laminatboden.

In Material und Farbe an den Boden
angepasst, kein storender Kontrast
(nahezu unbegrenzte Farbauswahl fir
Laminat oder Parkett).

- Hochste Widerstandsfahigkeit durch
wahlweise korundbeschichtete Folie,
Echtfurnier- oder Echtlaminat-

X Montage:

Ummantelung mit Overlay (IP 2000
gemaR EN 13329).

Quellungsarme HDF E1.

Professionelle, unsichtbare Montage.
Fur Reinigung, Pflege oder Austausch
jederzeit schnell und einfach abnehm-
oder auswechselbar.

Individuell zuschneidbar durch prakti-
sche Lange von 0,9 bzw. 2,7 m (Trep-
penprofile 1,35 bzw. 2,7 m).




HDF Bodenprofile
Furniert

Dekore Kork

Abschlussprofil
32mm Nr. 6 = 17,5 x 32 mm = Falz

R 14 mm (ca. 13 - 17 mm

— —_ . Echtfurnier) FN clik-fix MS . ::: L

T . . L FN clik-fi
A Lusétzliche Ausgleichsschie- clik-fix 8
- -- nen fiir Falzhohen: : "

FN clik-fix 8 von 15 - 18 mm ’ Grob-Lackiert  Blass-Lackiert
- T oL FN clik-fix 9 von 20 - 23 mm Co e
- A . ' FN clik-fix 9

1

17,5 mm
14 mm

"
i

[
'
—_

Fein-Lackiert ~ Fein-Roh

Ubergangsprofil
Ubergangspro Nr. 6 = 17,5 x 42 mm = Falz .
42 mm
14 mm (ca. 13 - 17 mm L
T . Echtfurnier) FN clik-fix Ms .

£ e FN clik-fix 6 Alle Profile auch in Kork-
€ " ——rd E Lusétzliche Ausgleichsschie- - ; AT
“ . . i - N . . Lackiert erhaltlich.
= I—tapg = nen fiir Falzhohen:
< ) ) grrurinmiTi FN clik-fix 6 von 15 - 18 mm T
L LT FN clik-fix 7 von 20 - 23 mm . Dekore furniert/laminiert

FN clik-fix 7

Kirsche

Bewegungsprofil S e e . )
gungsp 44 mm Nr. 3 = 17,5 x 44 mm = Falz o T Eiche

14 mm (ca. 13 - 17 mm

e — T L Echtfurnier) FN clik-fix MS e

E|lF—=2 u - ——i FN clik-fix 8

in !'1 - e =l E| zusstzliche Ausgleichsschie- L )

N ’ ' oo '_'! 2| nen fiir Falzhohen: o oo Ahorn Buche

FR : . . i H FN clik-fix 8 von 15 - 18 mm i i
e T FN clik-fix 9 von 20 - 23 mm
IR - FN clik-fix 9
Mahagoni Nuss
T L T | i - - "E_, n 1
Abschlussprofil
Sonderdekore auf Anfrage
Parkett/
Laminatboden Teppich-
; profil
= Ubergangsprofil
o
[=% "
a Verpackun
2 Abschlussprofil : * P 9
| B rrYLra s Ry rrrr = (i L a2 i T

NN
\\

Karton-Uberverpackung
Ubergangsprofil zu 10 Stk.
Bewegungsprofil zu 10 Stk.
Abschlussprofil zu 10 Stk.
Treppenprofil zu 5 Stk.




Treppenprofile

Treppenprofil laminiert 54 mm

s o . "

€ ' 4k

£ | . -

?2 — = I
-

Lose im Karton

Iy - - -
“

FN clik-fix 8

Nr. 10 = 18 x 54 mm = Falz 8 mm (ca. 7 - 11 mm o~ - g
Laminat) FN clik-fix MS i I T
Lusétzliche Ausgleichsschienen fiir Falzhohen: L

FN clik-fix 8 von 10 - 13 mm FN clik-fix 9

FN clik-fix 9 von 14 - 18 mm

RN BT |

Kombi-Pack (Bodenprofil, Unter- Treppenprofil furniert 54 mm
schiene, Schrauben, Dubel)

. R
-‘ € 1]
£ .
ﬁa\ SN ® G0
% H\-\. - . .
ra P "
Karton-Uberverpackung
Ubergangsprofil zu 10 Stk. H o
Bewegungsprofil zu 10 Stk. o I

Abschlussprofil zu 10 Stk.
Treppenprofil zu 5 Stk.

FN clik-fix 8
Nr. 13 =18 x 54 mm = Falz 14 mm (ca. 13 - 17 mm

Dekore furniert/laminiert Echtfurnier) FN clik-fix MS 4 . v
o -~ ’

Lusatzliche Ausgleichsschienen fiir Falzhéhen: 1 - |+

FN clik-fix 8 von 15 - 18 mm el - -

FN clik-fix 9 von 20 - 23 mm
Eiche Kirsche FN clik-fix 9

- Treppenprofil mit Korundfolie
55 mm

Ahorn Buche

4,5 mm

18 mm

Nr. 05 = 18 x 55 mm = Falz 14 mm,
einfach zum Kleben.




Die Losung mit Niveau.

Dieses Bodenprofil ist die beste Wahl, wenn es
um Uberbriickung bzw. Uberdeckung geht. 0b als
Ubergangsprofil bei zwei unterschiedlichen Ni-
veaus oder als iberdeckendes Bewegungsprofil
auf derselben Hohe - so schnell und ,easy” kann
der Weg zu einer professionellen Losung sein.
Die schlanken Profile iberzeugen durch ihre be-
sondere Konstruktion und spielende Handhabe,
ohne dass ein spezielles Befestigungssystem er-
forderlich ist. Es wird einfach mit einem bereits
auf der Rickseite angebrachten Klebeband auf
den Boden geklebt. Als Oberflache kommt die
bewahrte Korundfolie zum Einsatz.

Anwendung als Ubergangsprofil

Produktvorteile:

- Einfache, schnelle Klebe-Montage.
- Ubergangs- und Bewegungsprofil.
- Keine Bohrung im Unterboden

erforderlich

- Perfekte Optik, keine Verschraubung

an der Oberflache.

+ In Material und Farbe an den Boden
angepasst.

+ UPKO7: Ein Artikel fur zwei
Anwendungen

Kombi-Pack
UPK 07 [ |
40 mm
. S 'lq-‘-:"\-
p—— -
)
40 mm
. —_:
€
€
' i L1 [‘7‘
-}
POS-Prdsentation
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FN lock-on
ALU-Treppenabschlussprofile

Dekore laminiert

Eiche Kirsche

3

Ahorn Buche

Nuss

Dekore furniert

Eiche Kirsche

Ahorn Buche

Nuss FN lock-on Treppenabschlussprofil
Das Profil wird direkt mit dem Boden verbun-
Dekore ALU den, sodass es keine stérenden Hohenunter-
schiede zwischen dem Profil und dem Boden
; gibt. Der groRe Vorteil an diesem Produkt ist,
Syt dass nur ein einziges Profil in Kombination mit
Gold Silber einer Zwischenschiene Bodenstarken von 7 -

24,5 mm abdecken kann. Urspriinglich wurden
dafur drei Profile benétigt!

Bronze

Dekore auf Anfrage

Champagner  Cognac

Produktvorteile:
- Ein einziges Profil fur Bodenstarken von - Erhaltlich in Aluminium eloxiert oder
7 - 24,5mm. Ausgleich durch Verwen- mit Furnier, bzw. Laminat ummantelt in
dung eines Hohenadapters. zahlreichen Dekoren, passend zu allen
- Die Bewegungsfreiheit des Bodens gangigen Bodendekoren.
bleibt durch die Verschraubung in - Zusatzlicher Umsatzbringer durch die

einem Langloch gegeben. anwenderfreundliche Setverpackung,

- Keine Stolpergefahr mehr durch eine die 16 Stiick Treppenstufenkanten fiir
nahezu ibergangslose Profilform, eine komplette Treppe beinhaltet.
erreicht durch direktes Anbinden des - Standardlangen: 120 und 240 cm
Profils an den Boden.

Messing Inox




Profilaufbau ALU-Treppenabschlussprofile

23 mm . Breite

Eloxierte Oberflache, Furnier oder
Folienummantelung, hoch abriebfest

Adapter fiir Bodenhéhen
von 13-18 mm

Adapter fir Bodenhdhen
von 19-24,5mm

30 mm Hohe
Befestigungssystem Doppelseitiges
FN clik-fix 37 Selbstklebeband
|
Verpackung
Kombi-Pack Karton-Uberverpackung Treppenprofil Alu laminiert
FN lock-on ALU-Treppenprofile FN lock-onBodenprofile zu 10 Stk.

Bodenprofil, Befestigungssystem,
Schrauben, Dibel, Adapterprofil)

Bewegung der Schiene Bewegung des Bodens

=
I P T
r y

b
~I

Verkaufshilfen

Prasentationsstander

Regalprasentation 1,35m
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Tipps und Tricks

Aufbringen einer Dekorkante an
der Setzstufe

13-18 mm

Fur Parkettbdden mit einem Hohenadapter und
Aluminiumschiene.

Far Laminatboden ohne Hohenadapter mit
Aluminiumschiene.

Auf Anfrage

19-24,5 mm 7-12. mm

Link zum Montagefilm
lock-on

Fir Holzb6den mit zwei Hohenadapter und Fir Laminatbdden ohne Hohenadapter mit
Aluminiumschiene. Kunststoffschiene.



XX Montage bei Laminat. Parkett und Massivdielen.

Tipps und Tricks

Anpassen der Hohenadapter
bei Holzboden

@

19-24,5 mm

19-24,5 mm

19-24,5 mm

Exakte Vermessung der Tritt-
und Setzstufe

_r;

(@axb+cxd)xX=..m>+min. 5%

®
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FN Sixpack HDF,
Sixpack solid

Verpackung

FN Sixpack solid

Prasentations-Box

Prasentation am POS

FN Sixpack steht fiir Starke und Kraft. FN Sixpack
steht aber auch fur Vielseitigkeit. In diesem Profil
vereinen sich sechs verschiedene Anwendungs-
moglichkeiten. Einmal zur Uberdeckung der
Dehnfugen bei gleich hohen Bodenflachen, ein-
mal fir Bodenflachen mit unterschiedlichem Ni-
veau und einmal, in Kombination mit den beige-
packten Abschlussstiicken, als Endprofil. Und das
Ganze dann noch mit zwei verschiedenen Be-
festigungsmoglichkeiten: Dibeln oder Kle-

ben. Das Profil gibt es in einer Ausfiihrung in
HOF in den Oberflachen hochabriebfeste Folie

oder Furnier sowie aus Massivholz gefertigt,
lackiert oder roh.

Produktvorteile:

- 1 Profil fir 3 Anwendungen
(Ubergang, Bewegung, Abschluss)

- 2 Befestigungsmaglichkeiten

(Kleben, Dibeln)

- Geeignet zum Einsatz Gber
FuBbodenheizungen

- zum Patent angemeldet

HDF

TR

max. 25 mm

“FN Sixpack HDF UPDO1

HDF

max. 25 mm

FN Sixpack HDF UPD02

Massivholz

Massivholz

max. 25 mm
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Sin)ack

Das neue FN Sixpack HDF ist durch seinen flachen Aufbau fir alle Bodentypen die richtige Wahl:
Zubehor

Laminatboden, Parkettboden, Vinylboden und Teppichboden.

Dubelmagazin

0 Mit einfachen Schritten zum Endprofil fir Bodenstarken von 7-16 mm

= ° | I 7
Dibel

Q Integriertes Verbindungsstiick

Dubel

Verbindungs-
stuck

AbschluRstiicke
far Endprofil

o

-

=

L
;




FN Sixpack Alu
dowel-fix

Verpackung

// eloxierte Profile

folierte Profile

furnierte Profile

Prasentations-Box

Prasentation POS

FN dowel-fix ist nun erwachsen geworden und zu einem echten 3in1-Profil herangereift. Bei
Ubergang und Bewegqung setzte es sich bisher bereits gekonnt in Szene, in der Disziplin als
Endprofil gewinnt es gerade an Boden. Dazu kommen die beiden Befestigungsmaglichkeiten:
klassisch mit Dibel oder modern mit Klebewulsten. So gibt es fiir jede Einbausituation und
Bodenhéhe das richtige Profil aus der dowel-fix-Familie.

[ |
30 mm
- [ETE
: e 3
I - £
1T
FN dowel-fix 1 g
]
34 mm
_— T 15
c e, Y [§[€
€ < |8
< . x
wl [}
< ) - - am g
FN doWelfix2ps "<~ . . l__! ' c2E
[ |
37 mm
E|E
m‘. =R
H
£
]
47 mm
€
Ele
a|R
: ; £
FN dowel-fix 7

Schiene fiir dowel-fix

Alternativ zum Dubel oder den Klebewulsten
gibt es nun auch eine Schienenlésung zur Mon-
tage der dowel-fix-Profile am Unterboden.

- || <[

4-75mm 0-7mm 115mm

<Hhm

max.
0-8mm 15 mm
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Sin)ack

Das FN Sixpack Profil dowel-fix 6 ist durch seinen flachen Aufbau fiir alle Bodentypen die richtige
Zubehor

Wahl: Laminatboden, Parkettboden, Vinylboden und Teppichboden.

0 Mit einfachen Schritten zum Endprofil fiir Bodenstarken von 7-16 mm Diibelmagazin

i (1] i (2]

N

N

e Integriertes Verbindungsstiick

Verbindungs-
stick

Y

AbschluRstiicke
far Endprofil

LV

Link zum Montagefilm
dowel-fix

EI
o
[2] S



FN power-pro
ALU-Bodenprofile

Dekore laminiert

Kirsche

Eiche

Ahorn Buche

Mahagoni Nuss

]

2B

i
Sonderdekore auf Anfrage

Dekore furniert

ﬂﬂ::l'."'

||' g -‘ '?'I-.
Eiche Kirsche . ;il. ;_ﬁﬂ'
FN bietet Ihnen fiir jede Anwendung das richti-
ge Profil, wie z.B. die soliden Bodenprofile aus
Ahorn Buche Aluminium. Sie sind extrem widerstandféhig,
besitzen eine maximale Dauerhaftigkeit und
-- konnen fir alle gangigen Bodenbeldge einge-
setzt werden. FN power-pro gibt es als Uber-
Mahagoni gangs-, Bewegungs-, Abschluss- sowie Trep-

penprofile, jeweils laminiert, echtfurniert mit
Overlay oder eloxiert.

GroB3e Auswahl an Befestigungssystemen.
Zu jedem Bodenprofil sind spezielle Befesti-
gungssysteme in vielen, unterschiedlichen Aus-
fuhrungen erhdltlich. So sind alle Komponenten
stets optimal aufeinander abgestimmt.

Sonderdekore auf Anfrage

Dekore auf Anfrage

Champagner  Cognac

+6 mm

Schwenkbare Systeme fir einfache Niveauregulierung!

Messing Inox

Dekore eloxiert

Bronze
Ubergangsprofil

Treppenprofil

Ausgleichsadapter fur starkere Boden

Abschlussprofil Bewegungsprofil



Profilaufbau ummantelte Aluprofile

hoch abriebfeste

Beschichtung bis AC5

Papierfolie oder Furnier

Produktvorteile:

- Passend fir alle gangigen Boden
-beldge.

- In Material und Optik (umfangreiche
Farb- u. Designauswahl) an den Boden
angepasst - kein storender Material-
kontrast.

- AuBerst formstabil und belastbar.

- Hochste Widerstandsfestigkeit durch
wahlweise korundbeschichtete Folie,
Echtfurnier oder Folie, bzw. Furnier
mit hochabriebfester Beschichtung bis
Nutzungsklasse AC5.

- Professionelle, unsichtbare Leisten-
montage durch eigene Befestigungs-
systeme ohne Verschraubung an der
Oberflache.

- Mehrfache Montage und Demontage
moglich.

- Polystyrol- und Alu-Unterschienen
erlauben die unsichtbare Fihrung
selbst mehrpoliger Kabel.

- In praktischen Standardlangen von
0,90 bzw. 2,70 m erhaltlich.
(Treppenprofile 1,35 m und 2,70 m).

Sonderlangen auf Anfrage.
- einfacher Adapter zum Ausgleich
fur starkere Boden.

Prdsentation

Kombi-Pack fiir: FN alu-clik-fix,
FN dowel-fix, FN alu-fit-fix und
FN alu-simple-fix

5/

|
i

-2

Karton-Uberverpackung
Ubergangsprofil zu 10 Stk.
Bewegungsprofil zu 10 Stk.
Abschlussprofil zu 10 Stk.
Treppenprofil zu 5 Stk.

Profilvarianten
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FN combi-fix

Aluminium Schraubprofile

Dekore eloxiert

Gold Silber

Bronze

Dekore auf Anfrage

Champagner  Cognac

Messing Inox

ermoglicht.

Anwendung mit Profilschiene

X Montage:

FN combi-fix - Die fixe Ubergangslésung.

Edel, funktionell, flexibel. Ein Schraubprofil, das
auf allen Linien dberzeugt. Oben robustes und
optisch ansprechendes Aluminium, unten auf
perfekte Befestigung ausgerichtet. Das Deck-
profil wird mittels Schrauben am zuvor ange-
brachten Unterprofil fixiert, wobei die abdeck-
bare Bodenhohe nahezu frei wahlbar ist. Dies
wird durch einen Kunststoffkern im Unterprofil

Unterschiedliche Schraubenlangen garantieren
hier die stufenlose Anpassung. Die Befestigung
erfolgt entweder mittels einer durchgehen-
den, zusammen mit dem Boden verlegten Un-
terschiene oder nach der Bodenverlegung mit
15 mm breiten Clips oder Schienenstiicken, die
ganz einfach unter den Boden geschoben wer-
den. Nach dem Fixieren werden die Bodenfla-
chen dabei wie mit einer Schraubzwinge fest-
gehalten.

Anwendung mit Clip




Produktvorteile:
- Innovatives, zum Patent angemeldetes
System

Einfach und universell in der Anwendung
Flexibel in Hohe und Neigung verstellbar

- Leicht an unterschiedliche Bodenhdhen
anpassbar

3in1 Profil

BODENPRC
Verpackung
- Zwei Montagemoglichkeiten: im Rahmen
der Bodenverlegung mittels Schiene oder o~
nachtraglich mittels Clips "'N
+ Als Ubergangs-, Bewegungs- und 557‘7\' ~
Abschlussprofil erhaltlich .h;,\\ .
- Patentiert (AT 510596 B1, AT 510597 B1) Lo

Bewegungsprofil 6 - 11,5 mm

40 mm

6-11,5 mm

|
|
|
|

Bewegungsprofil 10,5 - 16 mm

10,5-16 mm

= 0-125mm

0-12,5 mm

B

5-22,5mm

L,

6-11,5 mm

Abschlussprofil 10,5-16 mm

30 mm

10,5-16 mm

Variante fiir LVT-Béden

Bewegungsprofil 3 - 6,5 mm

1-10,5 mm

1 Profil fir 2 Anwendungen:
Bewegungs-/Ubergangsprofil,
Kombipack mit Unterschiene,
Deckprofil, auf Eloxal farblich
abgestimmte Schrauben fir
beide Hohen, eingeschrumpft
mit Etiketten und Aufhanger.

Yy

Abschlussprofil, Kombipack mit
Unterschiene, Deckprofil, auf
Eloxal farblich abgestimmte
Schrauben fir beide Hohen,
eingeschrumpft mit Etiketten
und Aufhanger.

e >

Distanzstiicke fiir Ubergangs-
profil optional erhaltlich far
Anwendung als AbschluR-
profil, dient gleichzeitig als
Abstandsmal fur die Montage
der Befestigungsschiene.
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FN power-pro
alu-clik-fix

Anwendungsbeispiele

Treppen-

profil
=] : : :
d -
[ Parkett/ Ubergangs-
k-] Laminatboden || profil
u Fliese
1

Abschluss-

profil
[ Ubergangs Linoleum
d profil
B
] Bewegungs-

rofil
] p
B
8 Abschluss-
3 )
8 profil
B
':. Parkett/
Laminatboden

o
a
3
& Teppichprofil
&
&y Teppich
¥
¢

schwenkbar!

3 Befestigungsschienen fir unterschiedliche Falzhohen stehen zur Auswahl. Flexibel und dennoch

duBerst formstabil - besonders geeignet bei unregelmaligem Untergrund.

Abschlussprofil Nr. 80

Ubergangsprofil Nr. 80

Bewegungsprofil Nr. 8

FN clik-fix MS2, 7-12 mm

FN clik-fix MS2, 7-13,5 mm

45 mm

FN clik-fix MS2, 7-12 mm

44 mm

Die Schiene fiir besonders groen Hohenausgleich. Als Bewegungs- und Ubergangsprofil einsetz-

bar durch die asymmetrische Gestaltung des Profils.

5-18,5 mm

41mm

41mm

“a

v

a . B

fal g B )
3 Tau o
. L h e




FN power-pro
alu-clik-fix

Fur Profis stehen mit den ,82er” Profilen nun Bodenprofile in der bewdhrten Funktion mit hoheren
Wandstarken und verbesserten Unterschienen zur Verfiigung.

Ubergangsprofil Nr. 82

i G
Abschlussprofil Nr.h""'h- Bewegungsprofil Nr. 82

3 I
< 7,5-12 mm 7-11,5 mm 6-12 mm
o a
S
b 34 mm
C 28 mm 45 mm
‘
O ESS RIS
4 @ " B Lo . . . v a )
LT - a N : .f’_‘..‘i oY a ta - ot e A.Q'AA P
AR LI Q4L a 4, s - P < D i
< . P ) .4- = q. a ] .. . ‘ )

Die ,40er” Profilreihe wurde speziell fiir dinnere Bodenstarken, wie LVT-Béden sie aufweisen,
entwickelt. Glatte Oberflachen betonen die schlichte Optik.

Abschlussprofil N"h

a1

4-75 mm 4-75 mm 4-75 mm
R
a
29 mm
-_ 34 mm 9 21 mm
—_— 4 -
m 7 LI @ _ ﬂ@m_
< 4 -, R 4y : j @
a . g <_.4 .. < La ca ; ..4.._.. L a - .Zlq. o
- 4 < a .. 4 a 4 o - 4 . a7 )
- - . 4. a “




FN power-pro
simple-fix

Einfache Profile, die entweder zum Kleben oder Bohren sind und ~ Béden mit sehr geringen Stdrken, wie z.B. Vinylbéden, Laminat-
je nach Geschmack und Beschaffenheit des Unterbodens ein-  bdden, aber auch Parkett- oder Korkbdden lassen sich perfekt
gesetzt werden konnen. Diese Profile sind speziell geeignet fir  damit ausstatten.

30 mm
]
e —
R
f L. PR 4 ;",‘4,', A
. L o ~. q. 4 :
8 PN simple-fix Ni. 43 -« LT
|
29,5 mm
: ax s i
)
a - -
FN simple-fix Nr. 14 — FN simple-fix Nr. 14
[ | |
28 mm 38 mm
S E — - EE - .
ot e e I e e
E’-’ -'h“'h'h’-’-‘h’h:’-’ -.H...H..1 .F. \.. \..ﬂ-.ﬂ-.
FN simple-fix Nr. 23 FN simple-fix Nr. 23, = 1 FN simple-fix Nr.24 | = :




E
7

FN simple-fix Nr. 41

100 mm
B aaRSes%s 2 4 b R R SRanes SRR
9 ] ) E EE—
T I e N D TS 4
- FN simple-fix Nr. 47 4 a7 '4 < an e
0-8,5mm 0-8,5mm
28 mm
28 mm
<4 >
4« p e
s 4 44H A
s TS <1_.4__. a . . s - "
YFNsimple-fixNr.41 *: a4 || ENsimple-fixNL 41 4 LT
0-8 mm | 0-10 mm |
28 mm 40 mm
. 4 '.‘a"*'.""'i'-
JFN simple-fix Nr. 25 N simple-fix Nr.. 15 = ~ T _'
0-17. mm 0-17. mm
45 mm 45 mm
« (LI 4 b
4 FN simple-fier.'42 4 Y4 FN simple-fier.42 4' 4 -
. v - 4 - < A -
0-177 mm 0-177 mm
45 mm 45 mm
B3 4| _I»
_.'4._".-4:| ."’-_4_-.__- _.'A.,'g-":|H..‘"_4 R
N simple-fix Nr. 42 [|- % o 4 .| [“FNsimplefixNr42 |7 -4 [ a
- P S Wl L . s s 1N
0-8,5 mm
40 mm
4 >
- A ) .
T a .?’._‘... 3 <_.4
9 FN simple-fix Nr. 52 ‘ 4L e
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] - T

FN simple-fix Nr. 11

-

FN simple-fix Nr. 12

FN simple-fix Nr. 16

5-10 mm
30 mm
JR
- v N 4 ._. g
; ) a .
ko FN simple-fix Nr. 44 4 . A,
10-15 mm
40 mm
Ja »
o N Sy ’
N simple-fix Nr. 45 a. .‘4 -
15-20 mm
50 mm
J« »
N ) L4 P .
FN simple-fix Nr. 46 o AT
27 mm ([ J [ ] [ J
—_— g
- 5 34 mm 43 mm
FN simple-fix Nr. 17 [ra———"r E e— £
Tee el T S
29 mm | ]
€
[ — Ry
FN simple-fix Nr. 13 ' FN simple-fix Nr. 18 FN simple-fix Nr. 19
5-9 mm ® | (59 mm [ ] [ ]
13,5 mm 13,5 mm 20 mm
—_—
e
- "
" F
[ ] - L
FN simple-fix Nr. 6 = | | FN simple-fix Nr. 20 FN simple-fix Nr. 21
| ] | ] | ]
24,5 mm 24,5 mm 24,5 mm
—
. c - - - =
- € I
- 5 ’ E




BN simple-fix Nr. 50

FN simple-fix Nr. 50

N IA

Wl

| |
32 mm 42 mm
= — I'il
€
: iE
S &
FN simple-fix Nr. 36 FN simple-fix Nr. 26
36 mm
——
€
€
Ll q
..a. At e 4"
FN simple-fixNr.38 = °°
36 mm
—
€
€
a .o
FN simple-fix Nr. 38 ¢
38 mm 42 mm
€
€ €
€ N
5
g~
et e 44 2,
.FN simple-fix Nr. 48 " “simple-fix26 G
36 mm
€
€
®
FN simple-fix Nr. 49
— VLI —A
32 mm
€
€
0'2

Weitere

Treppenprofile
finden Sie auf den
Seiten 205 und 213
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FN power-pro
LVT-Profile

Diese Profile wurden speziell fir die Anforderungen von LVT-Béden und Boden mit Starken bis
5mm entwickelt. Sie sind einfach zu kleben oder zu schrauben.

9 4,555 mm

FN simple-fix Nr. 27 FNsimple-fixNL.27 -« = o Ll . 4 T

: 4,5-5,5 mm
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FN simple-fix Nr. 33

FN fit-fix Nr. 8
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FN fitfix NL9 5

5-5,5 mm

CN NN
R
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FN fit-fix Nr. 12




FN fit-fix, Einschubprofile
Ein sauberer Abschluss wird durch ein einfaches Einschieben des Profils erreicht. Falls die Dehnfuge
groRer oder kleiner sein sollte als gedacht - das Profil einfach umdrehen!

BODENPR(C 205

FN power-pro
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FN fit-fix, Treppenprofile
2 unterschiedliche Falzhéhen fir Parkett und Laminat stehen zur Auswahl. FN alu-fit-fix Treppen-
profile berzeugen durch einfachste Montage.

X Montage

1

fit-fix

Fur Belagshohen
von 6-15 mm

Fur Belagshohen
von 7-15 mm



FN metal-fix
Metallprofile klebbar

Verpackung

Dekore

Messing

Vermessingt

Inox

Edel, echt und stark. Die Ubergangs- oder Bewegungsprofile aus Me-
Wer bei der Wahl seiner Bodenprofile nicht tall sind einfach klebbar und daher zur Anwen-
nur Wert auf beste Qualitét legt, sondern auch  dung bei FuBbodenheizungen geeignet.

auf eine auBBergewohnliche Erscheinung, wird

von diesen Metallprofilen begeistert sein. So Produktvorteile:
Uberzeugen die Profile aus echtem Messing - Starke Optik in Messing oder
beispielsweise durch die Optik eines echten Edelstahl
Werkstoffes, wahrend Edelstahl neben einer - Schlichtes AuRReres ohne Rillen
absolut hochwertigen Anmutung eine optimale - Klebbar (ideal bei FuBboden-
Widerstandfahigkeit gegen Korrosion oder Krat- heizungen)
zer besitzt.
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28,5 mm 28,5 mm
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BODENPR(C 207

FN metal-fix
Metallprofile schraubbar

Verpackung

Edel-Metall.

Nicht nur beste Qualitat sondern auch das duRe- Produktvorteile:

re Erscheinungsbild begeistern bei diesen Me- - Starke Optik in Messing oder

tallprofilen. Es besticht dabei das Messingprofil Edelstahl

durch den Charakter des echten Werkstoffes, - Schlichtes AuReres ohne Rillen

wahrend Edelstahl neben einer absolut hoch- - Einfach schraubbar Dekore

wertigen Anmutung eine optimale Widerstand-
fahigkeit gegen Korrosion oder Kratzer besitzt.

Die Ubergangs- oder Bewegungsprofile aus Me-
R

tall sind einfach am Unterboden anschraubbar. -
Messmg Inox
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Vermessingt
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Dekore laminiert

Eiche Buche

Nuss Wenge
Sonderdekore
auf Anfrage

Silber

Zubehor

Diibelmagazin

Verbindungs-
stick

AbschluRstiicke
fur Endprofil

Meister der Anpassung.

Vielseitig einsetzbar, enorm widerstandsfdhig
und Meister der Anpassung: die Bodenprofile
FN poly-pro.

Als Tragermaterial kommt hier Kunststoff zum
Einsatz, der mit einer Folie (ebenso aus Kunst-
stoff) in den verschiedensten Holzdekoren um-
mantelt ist. Somit sind diese Profile wasserfest
und ideal zur Verwendung in Feuchtréumen ge-
eignet.

Die Anbringung kann - z.B. Uber FuBboden-
heizungen - mittels Klebestreifen erfolgen,
oder bei zwei Profilen mit dem bewshrten FN

dowel-fix Dibelsystem. Ein weiterer Vorteil: Die
Ubergangsprofile sind schwenkbar und daher
perfekt an verschiedene Bodenhéhen anpass-
bar. Die Profile sind auch durchgefarbt und in
Holzdekoren bedruckt erhaltlich.

Produktvorteile:

- Wasserresistent und somit perfekt
fir Feuchtréume geeignet.

- Alle Profile klebbar (ideal bei Ful3-
bodenheizungen).

- Optimal fiir verschiedene Boden-
starken einsetzbar.

o Mit einfachen Schritten zum Endprofil fir Bodenstarken von 7-16 mm

e Integriertes Verbindungsstiick

-
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TPPO1 v

geklebt

29,5 mm geklebt c 29,5 mm gedibelt
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Verpackung




FN pro-flex
fur besonderes Design

Verpackung

SB-Verpackung & 3 oder 6 Ifm
Karton-Uberverpackung zu 5
Stk SB

Einfach flexibel

Die FN-Biegebodenprofile werden aus homoge- - Fur verschiedene Bodenstdarken

nem, thermoplastischem Kunststoff hergestellt einsetzbar - daher passend fir: Teppich,
und vereinen ansprechendes Design mit hochs- Parkett, Laminat, Linoleum, Fliesen, etc.
ter Funktionalitat. + Auch nach bereits verlegten Boden

einsetzbar.
« Individuell zuschneidbar; Sonderlangen

Produktvorteile: auf Anfrage erhéltlich (Standardlangen
- Ein Deckprofil fir alle Anwendungen. 2,40 /3 / 6 m).
- Einfache und saubere Montage. - Optimales Preis-Leistungsverhaltnis.
- Bis Radien von 60 cm kalt zu biegen, - Platzsparende und ubersichtliche

bis Radien von 30 cm warm zu biegen. Prasentation in den Verkaufsstandern.
- Wasserfest und daher in Feuchtraumen

einsetzbar.

Link zum Montagefilm
FN pro-flex

Egip




Al

BODENPRCO
Wahl des richtigen Befestigungssystems
Befestigungssystem Als Ubergangsprofil-Belagshohe Als Bewegungsprofil-Belagshéhe
in mm: in mm:
Zubehor
- aeie LT
__.-!":.*-‘*__ e
FN clik-fix MS (min.) 0 - 12 (max.) (min.) 4 -10 (max.)
- -'I. _II‘:
[ L ]
FN clik-fix 6 (min.) 3 -13 (max.)
- -.' . .
lik-fix 7 in)3-18 - - '
FN clik-fix (min.) (max.) I T
FN clik-fix 7
=Ty -
- "m - "= e
FN clik-fix 8 (min.) 2 -13 (max.) (min.) 6 - 12 (max.) ;%
FN clik-fix 8
(min.) 11-17 (max.) - EN dlik-fix 9

(min) 6 -18 (max.)

FN clik-fix 9



FN pro-flex
biegbare Sockelleisten

Vor der Montage
Biegeprofil vor Verlegung in
warmes Wasser legen (40-
60 °C) und ca. 15 Minuten
weichen lassen oder mit
HeilBluftféhn erwarmen.

Dekore

Eiche Kirsche

Buche

Mahagoni Nuss
1 ]
I |

Eiche hell

Wenge

Eiche weill Gold

Silber

Uni-Farben

Weill RAL 9016 Grau RAL 7035

Schwarz RAL 9005

Rundum perfekt

BE1-Profile als biegbare Sockelleisten sind spe-
ziell fir Rundungen wie etwa bei Sdulen oder
Kachelofen entwickelt worden. Diese Leisten
werden aus homogenem thermoplastischem
Kunststoff hergestellt.

Das Befestigungssystem FN clik-fix 5 auf Poly-
styrol-Basis erleichtert die Montage.

Produktvorteile:

- Schnelle, unsichtbare und saubere
Montage.

- Wasserfest und somit auch fir
Feuchtraume geeignet.

- Bis Radien von 60 cm kalt zu biegen,
bis Radien von 30 cm warm zu biegen.

- Auch nach bereits verlegten Boden
einsetzbar.

X Montage

Montage

FN clik-fix 5 im Abstand von ca. 3 mm @ber der
FuBbodenoberkante an die Saule schrauben.
BE 1 mit 5 cm Uberlénge zuschneiden und erst
nach der Montage in kaltem Zustand exakt ab-
langen. Zuletzt das Ende erwarmen und mit Kle-
ber zusammenfiigen.

ACHTUNG: Das Profil erst nach Abkihlung auf
Zimmertemperatur auf die exakte Lange zu-
schneiden.

BE1

30 mm




Treten erlaubt

Diese Treppenkanten sind aus einem weichen
Kunststoff, flexibel, biegsam und kréftig, fur An-
wendungen, die ein bisschen etwas Gréberes
verlangen. Problemlos, einfach und sicher. Ein
einfacher Einbau mittels Montagekleber macht
diese Profile zu Allroundern fir jeden Zweck.

SODENPRC 213

Treppenprofile
aus Kunststoff

Produktvorteile:

- Zur Montage einfach an der Treppenkante
ankleben.

- Wasserfest und somit auch fir
Feuchtrdume geeignet.

- Sehr biegsm und flexibel, daher ideal
beim Ausgleichen von Unebenheiten.

44 mm

36 mm

65 mm

40 mm




FN tile-pro
Fliesenprofile

Farben und Materialien

Aluminium eloxiert  (A)
Edelstahl 0]

Messing (M)
Kunststoff eingefarbt (K)

Mogliche Hohen

6 mm (60)
8 mm (80)
10 mm (100)
12,5 mm (125)

Fiir einen sauberen AbschluB.

Der groBBe Bereich der Fliesen hat nun endlich
auch bei uns ein Zuhause gefunden. Einerseits
mit dekorgleich an den Fliesen angepassten
Fliesenleisten, andererseits mit Profilen fir
Fliesen fur jeden Zweck.

Abschlisse am Boden, Ecken an den Wanden,
Treppenkanten, Dehnfugenprofile, hier gibt es
alles, was zu einer ordentlichen Verlegung von
Fliesen notwendig ist.

U-Profil 10mm

Auch in den Materialien gibt es eine gro-
Be Vielfalt von Aluminium iber Messing und
Edelstahl bis hin zu Kunststoff. Hier ist fir je-
den Geldbeutel etwas dabei.

Produktvorteile:

- Angepasst an die gangigsten
Fliesenhohen.

- GroRe Auswahl an Materialien.

- GroRe Vielfalt an Profilen.

U-Profil 25mm

8 mm




Dehnfugenprofil

8«10 mm

14 mm

i

8+10 mm

L-Profil

6-8-10
12,5 mm

Quadratprofil

8+10
12,5 mm

10 mm

T-Profil 14mm

Treppenprofile P
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273 BODENZUBEHOR

FNIS1undFNISZ2
Verlegefedern

Prasentation

Anwendungsmuster

FN IS 1 Verlegefedern

iz

\
—

Betrachtliche Erleichterung bei der
Bodenverlegung

Die innovativen Verlegefedern von FN Neuho-
fer Holz sind eine hilfreiche Unterstiitzung bei
der Bodenverlegung. Mit der einfachen Hand-
habung und der praktischen Anwendung durch
die abbrechbaren Einzelfedern erspart man sich
Zeit und Nerven.

Sicherheit

Der entscheidende Vorteil bei dieser Anwen-
dung ist, dass diese Verlegefedern nach der
Verlegung des Bodens in der Dehnfuge ver-
bleiben konnen - ohne Schaden anzurichten,
wie es erfahrungsgemall bei vergessenen
Abstandskeilen der Fall ist. Mit den Verlegefe-
dern FN IS 1 und FN IS 2 kann ein Aufwdlben
des Bodens durch Feuchtigkeit, Temperatur-
veranderung oder vergessene Abstandskei-
le vermieden werden. Der Boden hat damit
genug Platz zum Bewegen.

X Montage:

-

IS 1

1S 2

Installation Spring@Installation Spring

Wirkungsvolle Unterstiitzung

Die FN IS 1 und IS 2 Verlegefedern wurden als
wirkungsvolle Unterstiitzung fiir den Bodenle-
ger bei der Verlegung von so genannten Click-
boden entwickelt, wo die Feder ab einer Bo-
denstdrke von 6 mm eingesetzt werden kann.

Die FN Verlegefedern werden einfach in die
Dehnfuge eingelegt und ersetzen so die Ab-
standskeile bei der Bodenverlegung.

Produktvorteile:

- Sehr einfache Handhabung.

- Aufwolben des Bodens kann verhindert
werden.

- Zentrierung des Bodens.

+ Hemmt nachhaltig die Fugenoffnung
des Bodens.

- Praktische Anwendung durch abbrech-
bare Einzelfedern.

- IS 1 fir Bodenstarken ab 6 mm (Lami-
natboden), IS 2 fur Bodenstarken ab 11
mm (Parkettboden).

« Patentiert (AT 503230 B1, AT 503231 B1)




BODENZUBEHOR

Verpackung -FNIS1&FN IS 2

SB: 10 Federn pro Magazin
fur ca. 4 Ifm. Clickboden

Belastung
FNIS1: 50 N

FNIS15152- FN IS 2: 100 N
Zentrierungshilfen fur Boden

€

€

=

L ] B ————
72 mm

SB: 3 Magazine zu 10 SB
im Karton L
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FuBBbodenstralRe / Kartondisplay
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Verpackungseinheit (VPE):
50 Magazine am Striphaken M

Verpackungseinheit (VPE):
200 Magazine im Displaykarton

FuBbodenstraBBe / Regalanhdnger Kassabereich
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20 BODENZUBEHOR

Holzkeile

Verpackung

12 Stiick im PE-Sackchen |

Ein hochwertiges und vielseitig einsetzbares Ne-
benprodukt unserer Massivholzfertigung sind die-
se praktischen kleinen Holzkeile. Die ausschlieR-
liche Verwendung von astreinem Fichten- oder
Kiefernholz garantiert den Keilen beste Qualitat
und Funktionalitat in vielen Bereichen.

0b zum wichtigen Unterkeilen beim Aufbau von
Mobeln, zum Befestigen diverser Dinge in Haus
und Garten oder zum Anrithren von Farben - diese
speziellen Holzkeile Gberzeugen in jeglicher Hin-
sicht.

Sie sind in praktischer Verpackung zu je 12 Keilen
erhaltlich und konnen auch nach dem Gebrauch
noch wertvolle Dienste erweisen, z.B. als her-

10 PE-Sackchen

Produktvorteile:

« Universelles Hilfsmittel in Haus
und Garten

+ Klein, leicht und einfach in
der Handhabung

+ Umweltfreundliches Produkt aus natiir-
lichen, nachwachsenden Rohstoffen

Unverzichtbar zum Aus- und Einrichten
von Mobelstiicken

+ Perfekt zum Anrithren von Farben
oder Lacken

+ Nach Gebrauch als Anziindhilfe
verwendbar

am Strip im Karton = vorragendes Anziindholz mit besten Brenneigen-
. . schaften.
Prasentation am POS
Holzkeil
| ~140 mm
‘ -

m— Mh»
,.x.w.#wmw** w«.




So kommen Sie beim Verlegen nicht in
Verlegenheit.

Fur alle, die keine Méglichkeit haben, auf eine
professionelle  Ausstattung zuriickzugreifen,
haben wir dieses praktische Set zusammen-
gestellt. Es enthdlt die wichtigsten Dinge, um
auch Heimwerkern optimale Ergebnisse bei
der Verlegqung von Laminat- oder Parkettboden
ohne Clipverbindung zu garantieren.

Verlegekeile - sie dienen dazu, den richtigen
Abstand der Dehnfuge zwischen Wand und Bo-
den zu justieren.

Zugeisen - damit kénnen bei Boden mit ein-
facher Nut-Feder-Verbindung einzelne Paneele
auch an unzuganglichen Stellen aneinanderge-
klopft werden.

Schlagklotz - mit diesem werden die Bdoden
normalerweise stirn- wie auch langsseitig zu-
sammengeklopft.

X Montage:

BODENZUBEHOR 1

Verlegezubehor

Verpackung

Verpackung Verlegeset |

Inhalt

Keile, 30 Sttick

Schlagklotz

Zugeisen



2,2 BODENZUBEHOR

Verlegekelile

Verpackung

Verpackung Verlegekeile & 40 Stk

Inhalt

Verlegen, leicht gemacht.

Diese Verlegekeile stellen eine unverzichtba- Produktvorteile:
re Hilfe bei der Verlequng von Hartbodenbe- - Einfache und trotzdem héchst
ldgen dar. Mit ihnen ist es maglich, die GroRe nitzliche Kunststoffkeile

Verlegekeil der Dehnfugen perfekt einzustellen. Dank ihrer - Rippung der Keile verhindert ein

. speziellen Rippung kann durch gegengleiches Verschieben im Rahmen der Boden-

Funktion Aneinanderfiigen, Verschieben und Verrasten verlegung
von zwei Keilen das Maf der Fuge optimal fest- - Keilstarke einstellbar, geeignet fir
gelegt werden. Erhaltlich in praktischen Verpa- Laminat- und Parkettboden

|

—
7,5 -14 mm

ckungseinheiten a 40 Stick.

Verschiebebereich Verlegekeile

Kniekissen

Als Ergdnzung zum umfangreichen Zubehor
rund um die Bodenverlegung ist das angeneh-
me und weiche Kniekissen ein wesentlicher
Bestandteil einer raschen und schmerzfreien
Bodenverlegung.

Kniekissen u Das Kissen besteht aus unbedenklichem
PE-Schaum und bietet angenehmen Komfort
und Warme beim Arbeiten, aber auch als Sitz-
kissen beim Wandern und Campieren.




BODENZUBEHOR 13

Turstopper

Verpackung

SB: 1 Stk., verpackt zu
10 SB-Packungen im Karton

Fiir Wand und Boden

Als praktisches Zubehar ist der FN Tirstopper fiir

Wand und Boden in vielen Holzarten erhaltlich.

Ein Dibel wird im Parkett- oder Laminatboden

bzw. in der Wand befestigt, der Tirstopper dann

einfach in den Dibel geschraubt. Zur Auswahl

stehen Holzarten wie Eiche, Buche, Ahorn, Ma- {
hagoni (Merbau) oder Kork.

PE-Beutel zu 50 Stk.

Inhalt

X Montage:

(1] L
v
"

@ 12-15 mm

n




2« BODENZUBEHOR

Kunststoff-Kleberosetten

Verpackung

Einfache Kleberosette als bedruckte Kunststoff-
10 SB-Packungen im Karton folie mit riickseitigem Klebeband. Die Klebero-

SB: 2 Stk., verpackt zu

sette ist einseitig geschlitzt und kann schnell
und einfach um das Heizungsrohr gelegt und
geklebt werden.

Ausfiilhrung:  bedruckt.

Bohrungen:  1/4 Zoll (15mm).

Druck: in den unterschiedlichsten
Holzarten moglich (Birke,
Buche, Eiche, Eiche rustikal).

Verpackung:  im Karton zu 10 Stk.
SB-Verpackungen

H
0,7 mm

¢ 50 mm ¢ 50 mm




BODENZUBEHOR s

~ Kunststoft-
Heizkorperrosetten

Verpackung

|

Eine Heizkorperrosette fur 3 verschiedene SB: 2.1k, verpacktzU
Rohrdurchmesser. Rickseitige Rillung zum 10 SB-Packungen im Karton
Ausschneiden macht die Anpassung an den

Heizungsrohrdurchmesser ganz unkompliziert.

Ausfiilhrung:  bedruckt oder unifarben.
Bohrungen:  1/4 Zoll (15 mm), 3/8 Zoll
(19 mm), 1/2 Zoll (22 mm).
Druck: in den Holzarten: Eiche,
Buche, Ahorn, Kirsch,
Mahagoni (Merbau).
Uni-Farben:  gold, silber, weif, beige, PE-Beutel 7u 50 Stk.
braun.
Verpackung: im Karton zu 10 Stk. SB-
Verpackungen oder im
PE-Beutel zu 50 Stk.

Heizungsrohrverkleidung
Bohrung: 1/4 Zoll (15 mm)

3/8 Zoll (19 mm)
1/2 Zoll (22 mm) el

i -
|I| 11
1A II II
©22 mm =
-~

919 mm

| 15 -"'--”-.
e RS — _""Q‘\, \\\\:"‘Q“;\::\::_ _i_ _::-;'.'-"--.'-’-’H
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26 BODENZUBEHOR

Doppelte
Heizkorperrosetten

Verpackung

SB: 1 Stk., verpackt zu
10 SB-Packungen im Karton

PE-Beutel zu 50 Stk.

Eine Heizkorperrosette fiir 2 unterschiedliche
Rohrdurchmesser. Die beweglichen Innenteile
vereinfachen die Anpassung an das Heizungs-
rohr.

Ausfithrung:  oberflachenbehandeltes Holz.

Bohrungen:  3/8 Zoll (19 mm), 1/2 Zoll
(22 mm).

Holzarten: Eiche, Buche, Ahorn, Kirsch,
Mahagoni (Merbau), weil3
lackiert.

Verpackung:  im Karton zu 10 Stk. SB-Verpa-
ckungen oder im
PE-Beutel zu 50 Stk.

X Montage:




BODENZUBEHOR 17

Verpackung

Die frei wahlbaren Bohrungsabstande bei
dleser d.o!)pelten Heizkorperrosette ermt'?gll- 10 SB-Packungen im Karton
chen individuelle Anpassungen an unterschied-

lichste Durchmesser.

SB: 2 Stk., verpackt zu

Ausfithrung:  oberflachenbehandeltes Holz.

Bohrungen:  ohne.

Holzarten: Eiche, Buche, Esche, Ahorn,
Kirsch, Mahagoni (Merbau).

Verpackung:  im Karton zu 10 Stk. SB-Verpa-
ckungen oder im PE-Beutel zu
50 Stk.

PE-Beutel zu 50 Stk.

2% Montage:




2s BODENZUBEHOR

Einfache
Heizkorperrosetten

Verpackung

Ein optisch sauberer Abschluss des Heizungsroh-
res zu Wand und Boden. Einfaches Zusammen-
stecken der Elemente durch die formschlissige
Verbindung macht eine Montage ohne Leim
moglich.

SB: 1 Stk., verpackt zu
10 SB-Packungen im Karton

Ausfiilhrung:  oberflachenbehandeltes Holz.
Bohrungen:  1/4 Zoll (15 mm), 3/8 Zoll
(19 mm), 1/2 Zoll (22 mm).
Holzarten: Eiche, Buche, Esche, Ahorn,
Kirsch, Mahagoni (Merbau),
Kork, lackiert (weil3).
Verpackung:  im Karton zu 10 Stk.
SB-Verpackungen oder im
PE-Beutel zu 50 Stk.

PE-Beutel zu 50 Stk.

|
€
~ °E’
Heizungsrohrverkleidung HK1
HK ¢ 50 mm bei 1/4 Zoll,
% 3/8 Zoll und 1/2 Zoll
T
E I Bohrung: 1/4 Zoll (15 mm)
" I'L—‘I————I——'J_I 3/8 Zoll (19 mm)

1/2 Zoll (22 mm)
50 mm




Ein optisch sauberer Abschluss des Heizungs-
rohres mit inkludierten Anpassungsringen fir
die gangigsten Rohrdurchmesser, die einfach in
die Rosette eingelegt werden.

Ausfithrung:  oberflachenbehandeltes Holz.

Bohrungen:  1/8 Zoll (12 mm), 1/4 Zoll
(15 mm), 3/8 Zoll (19 mm),
1/2 Zoll (22 mm).

Holzarten: Eiche, Buche, Esche, Ahorn,
Kirsch, Mahagoni (Merbau),
lackiert (schwarz und weiB).

Verpackung:  im Karton zu 10 Stk. SB-Verpa-
ckungen oder im
PE-Beutel zu 50 Stk.

X Montage:

3

BODENZUBEHOR 2

Heizkorperrosetten
mit Einlageringen

Verpackung

SB: 1 Stk., verpackt zu
10 SB-Packungen im Karton
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iyl FN ROOM

FN Roomy
Wandelbares Raumelement

Wandelbares Raumelement.

Rdume trennen, Ordnung mit System, Dinge
aufbewahren, FN roomy kann das alles. Und das
sogar nahezu schraublos.

FN roomy besteht aus Systembausteinen, wie
Balken, Brettern, Balkenschuhen, Verbindungs-
elementen und aufsteckbaren Zubehorteilen,
die ganz nach individuellen Winschen konfigu-
riert und zusammengebaut werden kénnen.
Sei es der einfache Raumteiler in der Mietwoh-
nung, der nicht mit Boden, Decke oder Wand
verschraubt werden muss und beim Wohnungs-
wechsel wieder mitgenommen werden kann,
oder eine einzelne Saule, bestickt mit verschie-
denen Ablagen, die als Garderobenelement
dient, oder ganz einfach ein paar Sdulen mit
Brettern verbunden an die Wand gestellt und
als Regalelement verwendet.

Zur Montage werden die Balken als Steher in die
Balkenschuhe gesteckt, wobei der obere Schuh
mit Federn und einer Druckplatte versehen ist
und der Steher so zwischen Boden und Decke
eingespreizt wird. Somit sind keine Schrauben
zur Montage der Steher notwendig und keine
Boden oder Decken werden beschadigt.

AnschlieBend werden die Bretter als Ausfa-
chung eingesetzt, entweder mit schraubbaren
Winkelverbindern oder mittels anklemmbarem
Stecksystem. Das entsprechende Zubehér wird
dann einfach auf die Klemmen aufgesteckt.
Die Oberflache der Balken und Bretter besteht
aus digital bedruckter Folie, die so individuell
gestaltbar ist. Als Kern wird keilgezinkte Fich-
te verwendet. Balken und Bretter werden aber
auch roh angeboten, fir diejenigen, die sich
selber farblich kreativ betatigen wollen.

Produktvorteile

- Kein Anbohren von Boden und Wanden
- Schraubloses Einspannen.

+ Zahlreiches Zubehor fir individuelle
Raumgestaltung.

- Perfekt geeignet als Raumteiler in
Kombination mit FN digi-pan, den digi-
tal bedruckten Platten.

- digital bedruckte Folie als Oberflache.
fur individuelle Optik




N ROOMY Pis!

Dimensionen:

Bretter: 89x19x2500mm




Allgemeine Verkaufs- und
Lieferbedingungen

1. Anwendungsbereich:

Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten fir diesen Auftrag und fur alle kinftigen Auf-
trage, Angebote, Verkdufe und Lieferungen, es sei denn, dass abweichende Bestimmungen
schriftlich vereinbart wurden. Mindliche Absprachen haben keine Gltigkeit.

2. Auftrége und Angebote:

2.1 Der Unternehmer ist zu Leistungen nur soweit verpflichtet, wie dies ausdricklich schriftlich
vereinbart ist. Eine Warnpflicht oder Obliegenheit wird generell ausgeschlossen. Spater auftre-
tende Anderungswiinsche bediirfen einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung.

2.2 Auftrdge sind far den Unternehmer erst dann verbindlich, wenn sie vom Unternehmer
schriftlich bestatigt worden sind.

2.3 Alle in Angeboten und Auftragsbestatigungen angegebenen MaRe und Leistungen der Wa-
ren sind als anndhernd zu betrachten. Insbesondere konnen handelstbliche oder geringere
technisch nicht vermeidbare Abweichungen der Qualitat, Farbe und des Designs nicht bean-
standet werden. Der Unternehmer behalt sich dartber hinaus geringfiigige Abweichungen von
Abbildungen, Zeichnungen und Beschreibungen ausdriicklich vor.

2.4 Alle Angebote werden zu den jeweils gultigen Material- und Lohnkosten erstellt.

2.5 Alle Angebote, insbesondere diesen beigeschlossene Unterlagen etc, bleiben im Eigentum
des Unternehmers und dirfen ohne Zustimmung des Unternehmers weder kopiert, noch ver-
vielfaltigt, noch Dritten zuganglich gemacht werden.

3. Geschaftsbedingungen des Auftraggebers:

Geschaftsbedingungen des Auftraggebers haben keine Geltung. Mit Erteilung dieses Auftrages
an den Unternehmer gelten die Geschéftsbedingungen des Auftraggebers daher als zuriickge-
wiesen und zwar fur diesen Auftrag und samtliche kiinftigen Auftrége, auch wenn im Einzelfall
diese Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht zugrunde liegen sollten. Diese Verkaufs- und Lie-
ferbedingungen werden mit der Auftragserteilung, spatestens jedoch mit Unterfertigung der
Auftragsbestatigung vom Auftraggeber anerkannt.

4. Mitwirkungspflicht des Auftraggebers:

Die Ausarbeitung von individuellen Angeboten erfolgt ausschlieRlich nach Art und Umfang der
vom Auftraggeber vollstandig zur Verfigung zu stellenden Informationen (Abmessungen, For-
men etc.), Unterlagen (Plane, Zeichnungen etc.) und allenfalls Hilfsmittel.

5. Lieferung:
5.1 Die Lieferzeit beginnt mit dem Tag, an dem die unterfertigte Auftragsbestatigung beim
Unternehmer vorliegt. Die Lieferzeit wird jeweils individuell bei Auftragserteilung festgelegt.

5.2 Alle angegebenen Liefertermine sind unverbindlich. Soweit der Unternehmer seine Liefer-
termine nicht einhdlt kann der Auftraggeber vom Unternehmer die Erklarung verlangen, ob
dieser zuriicktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern will. Erklart sich der Unternehmer
nicht innerhalb angemessener Frist von zumindest 14 Tagen, kann der Auftraggeber zurtcktre-
ten. In keinem Fall kann der Auftraggeber den Unternehmer fir einen dadurch méglicherweise
entstandenen Schaden verantwortlich machen. Anspriche des Auftraggebers aufgrund vom
Unternehmer fahrldssig nicht eingehaltener Liefertermine sind ausgeschlossen.

5.3 Teillieferungen und vorzeitige Lieferungen durch den Unternehmer sind zulassig.
5.4 Der Versand erfolgt in allen Fallen auf Rechnung des Auftragsgebers.

5.5 Der Gefahriibergang erfolgt mit der Ubergabe der Waren an den Spediteur oder Frachtfihrer,
spatestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder Lagers, auf Gefahr des Auftraggebers,
ohne Rucksicht darauf, wer die Frachtkosten tragt. In jedem Fall werden Versicherungen nur iber
ausdricklichen Wunsch und im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers abgeschlossen.

5.6 Erfolgt der Versand durch werkseigene Lastkraftwagen oder Lastkraftwagen eines Spedi-
teurs, so sind das Abladen und der Eintransport stets Sache des Auftraggebers oder Empfangers,
auch bei Lieferung frei Haus. Werden die Waren bei Ablieferung nicht fristgerecht ibernommen,
so ist der Unternehmer berechtigt, die Waren auf Kosten des Auftraggebers ordnungsgemaf
abzuladen und/oder einzulagern.

5.7 Lieferverzogerungen, die durch unrichtige, unvollstandige und nachtraglich gednderte An-
gaben des Auftraggebers entstehen, sind nie vom Unternehmer zu vertreten und konnen nicht
zum Verzug fihren. Daraus resultierende Mehrkosten tragt der Auftraggeber.

5.8 Falls der Versand ohne Verschulden des Unternehmers unmaoglich wird, geht die Gefahr
mit dem Zugang der Anzeige der Meldung der Versandbereitschaft des Unternehmers auf den
Auftraggeber Uber.

6. Ubernahme:

6.1 Der Auftraggeber ist verpflichtet die Waren ohne unnétigen Aufschub zu ibernehmen; er
ist nicht berechtigt die Ubernahme wegen unwesentlicher Mangel abzulehnen. Verweigert
der Auftraggeber die Ubernahme der Waren wegen unwesentlicher Mangel oder aus welchen
Grinden immer, so gilt die Ware bereits im Zeitpunkt der Anlieferung beim Auftraggeber als
ordnungsgemaf ibernommen. Punkt 5.6, 2. Satz ist sinngemal anzuwenden.

6.2 Bei Abrufauftragen verpflichtet sich der Auftraggeber die Waren spétestens 14 Tage nach
Fertigstellung zu Gbernehmen. Anderenfalls wird die Ware automatisch zugestellt und im Falle
einer Ubernahmeverweigerung auf Kosten des Auftraggebers - auch offentlich - eingelagert.
Damit gilt die Lieferung als erbracht.

7. Garantie, Mangelriigen und Haftung:

7.1 Der Auftraggeber ist, bei sonstiger Leistungsfreiheit des Unternehmers, verpflichtet, samtli-
che Anspriiche, wie insbesondere Mangel, aber auch Schadenersatzanspriche soweit sie nicht
durch nachfolgende Bestimmungen ausgeschlossen sind, unverziglich langstens binnen 14
Tagen, unabhangig ob der Auftraggeber die Ware unter Vorbehalt tbernommen hat, schrift-
lich und ausreichend dokumentiert beim Unternehmer anzuzeigen und dem Unternehmer oder
einem von ihm beauftragten Dritten Gelegenheit zur Uberpriifung der beanstandeten Ware und
Erstattung eines schriftlichen Berichtes zu geben.

7.2 Fur einwandfreie Ausfihrungen und Funktionen der Waren leistet der Unternehmer 3 Mo-
nate Gewahr. Beginn der Gewahrleistungsfrist ist der Tag der Ubernahme bzw. Anlieferung.
Wahrend dieser Zeit werden auf schlechtes Material, mangelhafte Ausfihrung und fehlerhafte
Konstruktion zurickzufihrende Mangel kostenlos durch den Unternehmer beseitigt.

7.3 Die Gewahrleistung und Haftung im Rahmen vorstehender Bedingungen gilt nur gegentber
dem Auftraggeber, nicht jedoch gegenuber Dritten, an die die Waren weitergegeben wurden.
Diesen gegenuber ist die Gewahrleistung und Haftung grundsatzlich ausgeschlossen. Die Ge-
wahrleistung und Haftung im Rahmen vorstehender Bedingungen erlischt, wenn die gelieferte
Ware verdndert und / oder verarbeitet und / oder unsachgemafR behandelt wird.

7.4 Der Unternehmer haftet nur im Rahmen des zwingenden Rechts.

Die Haftung fur Folgeschaden wird zur Ganze ausgeschlossen. Sollte der Unternehmer von Drit-
ter Seite in Anspruch genommen werden, so hat der Auftraggeber den Unternehmer schad- und
klaglos zu halten, soweit den Unternehmer nach dieser Bestimmung keine Haftung trifft.

7.5 Soweit Transportschaden vorliegen, hat der Auftraggeber die Feststellung und Dokumentati-
on der Schaden unverziglich nach Anlieferung bzw. Ubernahme beim zusténdigen Frachtfihrer
zu verlangen (Vermerk am Lieferschein und Frachtpapier). Die Frist zur Anmeldung von duRer-
lich nicht erkennbaren Transportschdden beim Frachtfihrer und bei Postsendungen betragt
bis 4 Tage nach Empfang der Sendung. Fehlende Sendungssticke sind sofort und noch vor der
Ubernahme beim Frachtfihrer zu reklamieren.

8. Umtausch:

Eine Ricknahme bzw. ein Umtausch ist generell ausgeschlossen. Fir Ricksendungen bzw. Um-
tausch, die bzw. der gesondert vereinbart wurde, gilt eine Bearbeitungsgebihr in Hohe der
dem Unternehmer entstandenen Kosten als vereinbart. Dem Unternehmer dadurch entstehen-
de Transportkosten werden ebenfalls in Rechnung gestellt.

9. Preise, Zahlungen und Zahlungsziel:
9.1 Sémtliche Rechnungen sind auch dann, wenn Beanstandungen - insbesondere Mangelrigen
- geltend gemacht werden, innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto zahlbar. Eine
Aufrechnung mit Forderungen des Auftraggebers gegen die dem Unternehmer zustehenden
Kaufpreiszahlungen ist ausgeschlossen.

9.2 Wenn die Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum erfolgt und alle vor diesem
Zeitraum datierten Rechnungen beglichen sind, gewdhrt der Unternehmer 2 % Skonto; dies
jedoch nur in dem Fall, als deren Begleichung tatsachlich innerhalb der gewéhrten Frist erfolgt
ist (das bedeutet, dass der gesamte Rechnungsbetrag am Konto des Unternehmers wertgestellt
sein muss), die vorgenommenen Abstriche der jeweiligen Vereinbarung entsprechen und keine
sonstigen Falligkeiten bestehen.

9.3 Bei Zahlungsverzug werden Mahnspesen in Hohe von derzeit € 11,-- pro Mahnschreiben
und vom Tage der Félligkeit die gesetzlichen Verzugszinsen gemaR § 352 UGB in der Hohe von
8 Prozentpunkten ber dem Basiszinssatz, der am letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt
und fir das nachste Halbjahr magebend ist, verrechnet. Der Anspruch auf Mahnspesen und
Verzugszinsen setzt kein Verschulden des Auftraggebers voraus.

9.4 Vor volliger Zahlung falliger Forderungen einschlieBlich Mahnspesen und Verzugszinsen ist
der Unternehmer zu keiner weiteren Lieferung aus irgendeinem laufenden Auftrag verpflichtet,
kann aber auch in einem solchen Falle vor Lieferung die Sicherstellung des sich aus der weiteren
Lieferung ergebenden Kaufpreises begehren.

9.5 Samtliche Zahlungen haben in Euro zu erfolgen. Die genannten Preise verstehen sich ab
Geschaftssitz bzw. -stelle des Unternehmers.

9.6 Sollten sich bis zu dem Tag, an dem die Waren das Betriebsgelande des Unternehmers
verlassen, die Kalkulationsgrundlagen des Unternehmers erhohen, so ist der Unternehmer be-
rechtigt, die Preise ebenfalls zu erhohen und zwar auch dann, wenn bereits Vorauszahlungen
geleistet wurden. Dies gilt z.B. fur Preiserhohungen bei den Zulieferern, ganz allgemein Mate-
rialerhéhungen sowie fiir Lohnerhohungen, etc.

9.7 Sofern der Auftraggeber gegeniiber dem Unternehmer mit Zahlungsverpflichtungen auf-
grund dieses Auftrages oder eines friheren oder spateren Auftrages in Verzug kommt, werden
samtliche Forderungen des Unternehmers sofort zur Ganze féllig und kénnen ohne Mahnung
und Nachfristsetzung durch den Unternehmer geltend gemacht werden. Diesfalls werden so-
wohl die in den Rechnungen angesetzten, als auch zur nachtrdglichen Gutschrift vereinbarten
Rabatte, sonstige Nachlasse, Skonti, oder Vergitungen ungiltig.

Das gleiche gilt, wenn ber das Vermégen des Auftraggebers ein Insolvenzverfahren (z.B.
Konkurs- oder Ausgleichsverfahren) eroffnet oder ein Antrag auf Er6ffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels kostendeckenden Vermdgens abgewiesen wurde oder wenn die Voraus-
setzungen fur die Eroffnung eines solchen Verfahrens bzw. die Abweisung eines solchen Antra-
ges vorliegen oder wenn der Auftraggeber seine Zahlungen einstellt oder von ihm gegebene
Schecks und Wechsel nicht zum Félligkeitstag einlost.

9.8 Schecks und Wechsel werden vom Unternehmer nur aufgrund besonderer Vereinbarung
und nur zahlungshalber angenommen. Wechsel- und Diskontspesen gehen zu Lasten des Auf-
traggebers.

9.9 Bei Zahlungsverzug behalt sich der Unternehmer das Recht vor, Forderungen an Factoring-
Firmen abzutreten oder zu veraufBern bzw. Forderungen an Inkasso-Firmen zum Inkasso bzw. an
die den Unternehmer betreuende Rechtsanwaltskanzlei zu Gbergeben. Die damit verbundenen
Kosten gehen jeweils zu Lasten des Auftraggebers.

9.10 Zahlungen werden unbeschadet eines etwa angegebenen Verwendungszwecks in erster
Linie zur Abdeckung vereinbarter Nebenkosten wie insbesondere Verzugs- und Wechseldiskont-
zinsen, Mahn-, Inkasso- und sonstiger Spesen, wie insbesondere auch Rechtsanwaltskosten,
etc. herangezogen. Verbleibende Restbetrdge werden den altesten Forderungen fur Lieferun-
gen und Leistungen (sogenannter Hauptsachebetrag) angerechnet.

9.11 Allfallige Akkreditiv-, Scheck- und Wechselkosten sind vom Auftraggeber zu bezahlen. Ak-
kreditive sollen tunlichst bei der Hausbank des Unternehmers, das ist derzeit die Sparkasse
Frankenmarkt AG, eréffnet werden.

10. Rechnungslegung:
Der Unternehmer ist ab dem Zeitpunkt, ab dem der Auftraggeber vertraglich zur Ubernahme der
Ware verpflichtet ist, berechtigt Rechnung zu legen.



Neuhofer Holz GmbH

(im Folgenden: Unternehmer)

11. Eigentumsvorbehalt:

11.1 Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Zahlung des Kaufpreises, sowie der Nebenkosten und
bis zur Erfullung sémtlicher Anspriiche aus vergangenen und zukinftigen Warenlieferungen,
im Eigentum des Unternehmers. Soweit mit Scheck oder Wechsel bezahlt wird, gilt dies bis zur
endgultigen Einlésung des Schecks oder Wechsels.

11.2 Sollte die Vorbehaltsware an Dritte (Abnehmer) weitergegeben werden, so bleibt bis zur
vollstandigen Befriedigung der Forderung der Eigentumsvorbehalt des Unternehmers bestehen.
Diesfalls ist der Auftraggeber verpflichtet, dem Abnehmer mitzuteilen, dass die an ihn geliefer-
te Ware unter Eigentumsvorbehalt des Unternehmers steht.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Abtretung dieser Forderung an den Unternehmer sofort
nach Entstehung in seinen Geschaftsbichern vorzumerken, wobei Hohe und Rechtsgrund der
Forderung, Schuldner, Zessionar und Datum der Zession anzugeben sind. Der Auftraggeber ist
auch verpflichtet, auf Verlangen nachzuweisen, dass er den Buchvermerk in jedem Fall ord-
nungsgemal’ angebracht hat.

Besteht zwischen dem Abnehmer des Auftraggebers und dem Auftraggeber ein wirksames
Abtretungsverbot, so hat der Auftraggeber den Unternehmer hievon unverziglich in Kenntnis
zu setzen. Soferne durch den Auftraggeber nicht ausreichend anderweitige Sicherheiten fur die
Forderung des Unternehmers gegeben werden konnen, ist der Unternehmer berechtigt, die
WeiterverduBerung der Vorbehaltsware an den Abnehmer zu untersagen.

Sollte die Vorbehaltsware gegen Barzahlung verkauft werden, geht der Eigentumsvorbehalt auf
den Kaufpreis bis zur Hohe des Wareneinkaufspreises zuztglich gesetzlicher Umsatzsteuer auf
den Unternehmer Gber. In diesem Fall ist der Auftraggeber verpflichtet, den Kaufpreis gesondert
von eigenen und allfélligen fremden Barmitteln aufzubewahren. Weiters ist ein entsprechender
Vermerk in den Buchern anzubringen.

11.3 Der Eigentumsvorbehalt wird auch durch den festen Einbau und / oder der Verarbeiter in
keiner Weise beeintrachtigt. Der Unternehmer erwirbt im Falle eines festen Einbaues und / oder
der Verarbeitung zumindest Miteigentum an der neuen Sache.

11.4 Der Auftraggeber ist verpflichtet, bei Pfandungen sowie sonstigen Zugriffen und Zwangs-
vollstreckungsmanahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder die dem Unternehmer abgetre-
tenen Forderungen auf sein Eigentumsrecht und den verlangerten Eigentumsvorbehalt hin-
zuweisen und den Unternehmer unverziglich schriftlich zu benachrichtigen. Die Kosten der
Geltendmachung des Eigentumsrechtes des Unternehmers trdgt der Auftraggeber. Verpfandun-
gen oder Sicherheitsibertragungen durch den Auftraggeber sind ausgeschlossen.

11.5 Sofern der Unternehmer vom Eigentumsvorbehalt Gebrauch macht, ist er berechtigt die
gelieferten Waren zurickzunehmen, wobei die Kosten des Transportes zu Lasten des Auftragge-
bers gehen. Der Auftraggeber verzichtet in diesem Fall auf die Einrede der Storung des ruhigen
Besitzes.

11.6 Der Auftraggeber verpflichtet sich, alles zu unternehmen, insbesondere jede rechtsge-
schéftliche Erklarung dem Unternehmer oder einem von diesem namhaft gemachten Dritten
zu geben, um dem vereinbarten Eigentumsvorbehalt und der Vorausabtretung zur Wirksamkeit
auch nach auslandischem Recht des Lieferortes oder dem Sitz des Auftraggebers zu verhelfen.

12. Schutzrechte:

12.1 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt die Immaterialgiterrechte des Unternehmers zu nut-
zen. Er wird keine Schutzrechte, z.B. entsprechende Marken, Gebrauchs- und Geschmacksmus-
ter, Patente, etc. registrieren oder durch Dritte registrieren lassen oder geltend machen oder
durch Dritte geltend machen lassen, die den Immaterialgiterrechten des Unternehmers ganz
oder teilweise entsprechen oder &hnlich sind. Des Weiteren verpflichtet sich der Auftraggeber
die Schutzrechte des Unternehmers weder selbst, noch durch Dritte anzugreifen bzw. Dritte
dabei zu unterstitzen.

12.2 Der Auftraggeber ist jedenfalls nicht berechtigt, die Immaterialgiterrechte als Bestandteil
seiner Firma oder in anderer Weise zur Kennzeichnung seines Geschaftsbetriebes zu nutzen.

12.3 Der Auftraggeber unterrichtet den Unternehmer ber allféllige Verletzungshandlungen
Dritter gegenuber Schutzrechten oder sonstigen gegen den Unternehmer gerichteten Rechts-
handlungen.

12.4 Der Auftraggeber wird die Waren nur im Originalzustand unter ihren jeweiligen Original-
marken sowie in Originalaufmachung vertreiben.

12.5 An den vom Unternehmer bzw. seinen Angestellten in Erfullung eines Vertragsverhéltnis-
ses geschaffenen Werkes kommen dem Auftraggeber, soferne nichts anderes schriftlich verein-
bart wird, keine wie auch immer gearteten Rechte zu. Samtliche Leistungen des Unternehmers
einschlieBlich jener aus Prasentationen (z.B. Plane, Detailpldne, Anregungen, Ideenskizzen,
Vorentwdrfe, Entwirfe, Reinzeichnungen, Konzepte, Negative, Dias, etc.), auch einzelne Tei-
le daraus, bleiben ebenso wie die einzelnen Werkstiicke und Entwurfsoriginale im Eigentum
des Unternehmers und kénnen vom Unternehmer jederzeit, sollten sie an den Auftraggeber
ibergeben worden sein, zurickverlangt werden. Die Werke des Unternehmers dirfen nicht
abgeandert werden. Nachahmungen welcher Art auch immer sind unzulassig.

13. Allgemeine Bestimmungen:
13.1 Abweichungen von diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen mussen schriftlich vereinbart
sein; das gilt auch fir das Schriftsatzerfordernis selbst.

13.2 Schweigen auf dem Unternehmer mitgeteilte anderslautende Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen oder Bedingungen welcher Art immer kann nicht als Anerkennung dieser Bedingung
ausgelegt werden.

13.3 Der Auftraggeber verzichtet ausdricklich darauf, mit allfélligen Gegenforderungen gegen
Forderungen des Unternehmers aufzurechnen.

13.4 Die Geltendmachung samtlicher Anspriche des Auftraggebers kann nur gerichtlich erfol-
gen.

13.5 In den Fallen, in denen der Auftraggeber davon ausgeht, dass der Unternehmer in der
Erfullung seiner Pflichten in Verzug ist, hat er dem Unternehmer jedenfalls eine 6-wdchige
Nachfrist zu setzen.

13.6 Der Unternehmer ist auf Grundlage der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des
Datenschutzgesetzes berechtigt, die Daten des Waren- und Zahlungsverkehrs sowie die Daten
ber den Auftraggeber zu speichern und zum Zwecke der Vertragserfullung zu verarbeiten. Es
wird ausdricklich auf die angeschlossene Datenschutzerklarung des Unternehmers verwiesen.

13.7 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ungultig oder un-
durchsetzbar sein, so wird die Wirksamkeit der abrigen Bestimmungen hievon nicht berihrt.
Die ungultigen oder undurchsetzbaren Bestimmungen werden automatisch durch giltige und
durchsetzbare Bestimmungen, die den wirtschaftlichen Zweck am ehesten erreichen, ersetzt.

13.8 Mitteilungen oder Erklarungen, die in den Verkaufs- und Lieferbedingungen oder im Gesetz
vorgesehen sind, haben jedenfalls schriftlich zu erfolgen. Im Falle, dass an Mitteilungen oder
Erkldrungen eine Frist gebunden ist, haben diese Mitteilungen oder Erkldrungen mit einge-
schriebenem Brief zu erfolgen, wobei zur Berechnung und Wahrung dieser Fristen der Post-
stempel eines osterreichischen Postamtes bzw. der Poststempel am Sitz des Auftraggebers
mafgeblich ist.

13.9 Der Auftraggeber verzichtet ausdriicklich darauf, diese Verkaufs- und Lieferbedingungen
aus jenen Grinden anzufechten, auf die rechtswirksam verzichtet werden kann, insbesondere
wegen Irrtums, Zwang, List, etc.

13.10 Auf die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen einschlieRlich der Frage des gilti-
gen Zustandekommens und der Vor- und Nachwirkungen ist sterreichisches Recht anzuwen-
den. Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausdriicklich abbedungen.

13.11 Die osterreichischen Spediteure sind einem internationalen ,Pool” angeschlossen und ist
vereinbart, dass der Tausch von Euro-Paletten nur in den Landern Belgien, Deutschland, Nieder-
lande, Italien und Osterreich durchgefiihrt wird. Es werden daher die Kosten, die im Falle ent-
stehen, dass nicht innerhalb dieses internationalen ,Pools” die Euro-Paletten getauscht werden,
in Hohe von derzeit € 8,72/Palette weiterverrechnet.

13.12 Fir Auftraggeber, die Selbstabholer sind, sind Liefertermine verbindlich. Soferne die Ware
nicht langstens am 5. Tag des verbindlichen Liefertermins beim Unternehmer abgeholt wird, ist
der Unternehmer berechtigt, 0,5 % des Warenwertes pro Tag zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer
aus dem Titel (Einlagerungsgebiihr, Manipulationskosten) in Rechnung zu stellen; ein dariber-
hinausgehender Schadenersatz bleibt hievon unberihrt. Dariiber hinaus haben Auftraggeber,
die Selbstabholer sind, dem Unternehmer die Zollpapiere umgehend nach Verzollung zu aber-
senden; der Auftraggeber hélt im Falle der nicht umgehenden Zusendung der Zollpapiere den
Unternehmer schad- und klaglos.

14. Erfullungsort und Gerichtsstand:
14.1 Erfallungsort ist in jedem Fall der registrierte Sitz des Unternehmers, also auch unabhangig
davon, ob die Frachtkosten vom Unternehmer getragen werden.

14.2 Samtliche Streitigkeiten aus diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen (Vereinbarung) ein-
schlieBlich der Frage ihres gultigen Zustandekommens und ihrer Vor- und Nachwirkungen wer-
den ausschlieBlich durch das sachlich zustandige Gericht der Landeshauptstadt Salzburg, nach
Wahl des Unternehmers auch durch das sachlich zustandige Gericht entschieden, in dessen
Sprengel der Auftraggeber seinen registrierten Sitz, eine Niederlassung, seinen gewdhnlichen
Aufenthalt oder sein Vermdgen hat.

Im Falle, dass zwischen Osterreich und dem Sitzstaat des Auftraggebers kein Vollstreckungsver-
trag bzw. -abkommen besteht, werden samtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit
den Verkaufs- und Lieferbedingungen (Vertrag) einschlieRlich der Frage des gultigen Zustande-
kommens und ihrer Vor- und Nachwirkungen ausschlieBlich durch das Salzburger Schiedsgericht
in 5020 Salzburg entschieden. Die Schiedsordnung des Salzburger Schiedsgerichts in der jeweils
geltenden Fassung ist anzuwenden. Schiedsort ist Salzburg. Schiedssprache ist Deutsch. Sowohl
der Auftraggeber, als auch der Unternehmer verzichten darauf, den Schiedsspruch anzufechten
oder sich sonst seiner Rechtswirksamkeit und Vollstreckung zu widersetzen, soweit ein solcher
Verzicht nach zwingendem Recht wirksam ist.

AGB’s online: http://www.fnprofile.com/de/unternehmen/agb/allgemeine_verkaufs_und_
lieferbedingungen




[1.] Datenschutzerklarung

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten ausschlieBlich im Rahmen der Bestimmungen
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Datenschutzgesetzes 2018. Nachfolgend
unterrichten wir Sie Uber Art, Umfang und Zweck der Datenerhebung und deren Verwendung:

[2.] wer wir sind
Verantwortlicher fur die Datenverarbeitung ist

Neuhofer Holz GmbH
Haslau 56

4893 Zell am Moos

E-Mail: office@fnprofile.com
FAX: +43/6234/8500

Tel: +43/6234/8500-0

[3.] Erhebung und Verarbeitung von Daten

Wir verarbeiten jene personenbezogenen Daten, die Sie uns durch Angaben etwa im Rahmen
einer Anfrage oder einer Bestellung zur Verfiigung stellen. Die Datenverarbeitung erfolgt zum
Iweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage oder lhrer Bestellung. Rechtsgrundlagen der Datenverar-
beitung sind Ihre Einwilligung gem Art 6 Abs 1lit a DSGVO, Vertragsanbahnung- und -erfiillung
gem Art 6 Abs 1b DSGVO, um Ihre Bestellung abwickeln zu konnen oder unsere iberwiegenden
berechtigten Interesses gem Art 6 Abs 1 lit f DSGVO, um Sie als Interessenten beispielsweise
Uber unser Angebot aktuell und gezielt informieren zu konnen.

[4.] Nutzung, Weitergabe und Léschung personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfigung stellen, verwenden wir diese nur zur
Beantwortung Ihrer Anfragen und zur Abwicklung Ihrer Bestellung.

Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur weitergegeben bzw ibermittelt, wenn
dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist, oder Sie
zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung fur die
Zukunft jederzeit zu widerrufen.

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies zur Errei-
chung des Zweckes nétig ist. Wir speichern lhre personenbezogenen Daten jedenfalls solange
gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen oder Verjahrungsfristen potentieller Rechtsan-
spriche noch nicht abgelaufen sind.

Eine Loschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt dariber hinaus, wenn Sie
die Einwilligung zur Speicherung widerrufen. Daten fiir Abrechnungszwecke und buchhalteri-
sche Zwecke werden von einem Loschungsverlangen nicht berihrt.

[5.] thre Rechte als Betroffener

Sie haben jederzeit das Recht auf Widerruf einer eventuell erteilten Einwilligung zur Verarbei-
tung lhrer personenbezogenen Daten. Die RechtmaRigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten bis zum Widerruf wird jedoch durch den Widerruf nicht berihrt.

Zudem haben Sie jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Loschung, Einschrankung der
Verarbeitung und Datentbertragung Ihrer personenbezogenen Daten durch den Verantwortli-
chen. Wenden Sie sich dazu bitte an den unter Punkt [2.] erwdhnten Kontakt.

Weiters haben Sie das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten, in diesem Falle werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet.
SchlieBlich haben Sie das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehérde, Wickenburggasse
8-10, 1080 Wien, E-Mail: dsb@dsb.gv.at.



NEUHOFER

Neuhofer Holz GmbH

A-4893 Zell am Moos, Haslau 56
Tel.: +43 (0)6234/8500-0

Fax: +43 (0)6234/8500-34
office@fnprofile.com
www.fnprofile.com

o

Alle im Produktkatalog angegebenen Mal3e und Leistungen der Produkte sind als anndhernd zu betrachten. Die
angegebenen MaRe und Leistungen der Produkte sind unverbindlich; dies betrifft insbesondere deren Qualitat,
Farbe bzw. dessen Design (Maserung, Oberflache, etc.). Wir behalten uns dartber hinaus jedwede Abweichung
von den im Produktkatalog dargestellten Produkten ausdricklich vor; maRgeblich sind - unter Zugrundelegung
der Allgemeinen Geschaftsbedingungen - ausschlieBlich das Anbot samt Auftragsbestatigung. Der Kunde kann
damit keinerlei Rechte - welcher Art immer - aus bildlichen Darstellungen und/oder angegebenen MaRen und
Leistungen gemaR diesem Produktkatalog ableiten.
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