FACHGRUPPE DEKORATIVE SCHICHTSTOFFPLATTEN

IM FACHVERBAND HALBZEUGE DES GKV
D-60329 Frankfurt - Am Hauptbahnhof 12 - Telefon (069) 2533 51
Telefax (069) 2398 37

Reinigung von HPL-Oberflachen

Fassung April 2000

Diese Reinigungsempfehiung wurde im Internationalen Komitee der Hersteller dekorativer Schichtstoff-
platten erarbeitet. Sie beriicksichtigt den Stand der Verarbeitungstechnik in den europaischen Landern.

Erlauterungen und Hinweise

1. Geltungsbereich

Die in der varstehenden Zusammenstellung aufgefihrten An-
gaben beziehen sich auf die Oberflachen von dekorativen
Hochdruck-Schichtprefstoffplatten (HPL) nach EN 438, Teil 1,
und damit gefertigter Elemente. Die Reinigungshinweise gelten
sowohl fir Verunreinigungen beim normalen Gebrauch wie
auch fur grébere Verschmutzungen, die bei der HPL-Verarbei-
fung und bei der Montage von HPL-Elementen entstehen
kdnnen.

2. Allgemeine Hinweise

HPL bediirfen wegen ihrer widerstandsfahigen und hygieni-
schen, dichten Oberflache keiner besconderen Pflege. Sie sind
im allgemeinen leicht zu reinigen; dies gilt in der Regel auch fur
strukturierte Oberfldchen. Pflegemittel sind dberfliissig.
Mabelpolituren und wachshaltige Reinigungsmittel neigen
dazu, Strukturierungen der HPL-Oberflache zu fillen und sich
zu einer klebrigen, unattraktiven, schmutzbindenden Schicht
aufzubauen; sie dirfen daher nicht verwendet werden!
Wahrend der Gebrauchsdauer sollten HPL-Oberflachen
regelmafig gereinigt werden.

Bei einer notwendigen Reinigung sollte beachtet werden, dalk
mdglichst schonende Mittel verwendet werden. Insbesondere
dirfen sie keine scheuemden Bestandteile enthalten, da sol-
che Mittel zu Glanzgradanderungen und Kratzern flihren kdn-

nen. Mitunter missen bei besonderen Verschmutzungen spe-
zielle Reinigungsmittel eingesetzt werden. In diesen Fallen
sind die entsprechenden Gebrauchsanweisungen (z.B. hin-
sichtlich ausreichend bellifteter Raume) zu beachten.

3. Besondere Hinweise fiir Hochglanzoberfiichen

Hochgldnzende HPL-Oherfldachen bedirfen bei ihrer Reinigung
grofer Sorgfalt. Besonders hier gilt die Warnung vor scheuern-
den Mitteln oder schleifenden Reingungsmitteln, inklusive
Polierkreide, da sonst irreversible Glanzgradénderungen zu
erwarten sind. Es ist daher notwendig, vor der eigentlichen
Reinigung Staubteilchen und sonstige Fremdkdrper sorgféltig
zu entfernen, um Kratzspuran zu vermeiden.

Bei der feuchten Behandiung sollten nur riickstandsfrei trock-
nende Reinigungsldsungen verwendet werden und die HPL-
Oberflache, wie Ublich. mit einem weichen, sauberen, saug-
féhigen und trockenen Tuch (Papiertuch) schlierenfrei trocken
gerieben werden.

4. Reinigungsempfehlungen

In der Tabelle sind in Abh&ngigkeit von der Verschmutzungsart
Reinigungshinweise sowie (beispielhaft) Erlduterungen zu spe-
ziellen Problemen aufgefiihrt. Es ist selbstverstiandlich, daft
stets zuerst mit der mildesten Methode begonnen werden soll.
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ACHTUNG!

Wahrend der Gebrauchsdauer HPL-Oberfladchen regelméaBig reinigen! Pflegemittel ist nicht notig!

Zur Reinigung keine schleifenden und scheuernden Mittel (Scheuerpulver, Stahlwolle) verwenden, keine Poliermittel, Wachse, Mébelputzmittel,

Bleichmittel.

Keine Reinigungsmittel verwenden, die starke Sduren oder stark saure Salze enthalten, z.B. Entkalker auf Basis Ameisensdure und Aminosulfo-
sdure, AbfluBreiniger, Salzsaure, Silberputzmittel, Backrohrreiniger.

Bei Reinigung mit Losemitteln: Unfallverhiitungsvorschriften beachten! Fenster 6ffnen! Keine offene Flamme!

Verunreinigung Staub Kalkreste Kaffee Fett, 01 Wachsreste Lippenstift Baktericlogische Schattierungen, Wasserlisliche Lésemittelnaitige Zweikompaonenten- Silikone
o Schmutz Kalkrander Tee Fingerabdricke (Kerzen, Trenn- Schuhcreme Verunreinigungen | die nach dem Farben, Beizen, Lacke, Farben und lacke und -Klebstoffe Dichtmassen
(Beispiele} —~ Staub/Fett- (Wassemander) Fruchtséfte Filzstift, Markierungsstift mittel fir Pressen) Bohnerwachs | (Seifenreste, Behandeln mit Dispersionsiarben Klebstoffe (Lackreste, Kunstharze, z.B. Mabeipflege-
gemisch Rost Zucker- Kugelschreiberfarbe Wachskreide Wachspolitur Hautepithel, Lisemitteln wasserldsl. Klebstoffe -spritzer, Polyurathan mittel
Bleistift I&sungen Mikeotinablagerungen Allstift Krankheitskeime, auftreten Dispersionen {PVAZ) Sprayfarbe,
-~ Kreide [Teerreste) Blut, Urin. Kot) (Schlieren) Stempelfarbe)
verschmut Striche (Flecke) von Gummi
' zungsart 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12
Papierwischtiicher; weiche, saubere Tlcher (frocken oder feucht); Schwamm c.8. — Bei Feuchtreinigung mit saugfahigen Papierwischtiichern nachreiben Organische diese sofort entfer- | trocken
Lisemittel nen — Wasser abreiben;
(ader organische Silikon-
. Losemittel) entferner
leichte,
frische | i | i i
i i i i i Wichtiger Hinweis: Schiieren entstehen in der Rege! durch Reimigen mit organischen
Verschmutzung | i i ' : Ldssm?n‘s.'n, bei Gebrauch von kalfem Wasser undegnfehrfach gebrguchfarr ngchem oder
i i i i i Fensteriedern. — Um alle Reinigungen schattierungs- und schiierenfrei durchzufihren,
i | | : i : emplighlt es sich, nach dem Nachspdlen mit heifem Wasser mit Hilfe haushaltsiblicher
E E i E ! Papienwischiticher nachzutrocknen
I 1 1 i : L e e o T
Reines heiles Wasser, reine Putzlappen oder Tiicher, weicher Schwamm oder weiche Blrste (z.B. Nylonbiirste). — Ubliches Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, auch Organische Reinigung nur vor Silikon-
Waschpulver (insbesondere Vollwaschmittel), Schmierseife oder Kernseife. — Mit Reinigungsmittelldsung abschdumen, je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen, anschlieBend Lisemittel, der Aushértung entferner
mit reinem Wasser oder Glasreiniger nachwaschen, evil. mehrmals nachwaschen. z.B. Aceton, maglich; daher
Reinigungsmittel restlos entfarnen, um Schlierenbildung zu vermeiden. — Mit saugfihigem, sauberen Lappen (besser Papierwischtiicher) Oberflachen trocken wischen Spiritus, unmittelbar nach dem
Lappen haufig wechseln. Reinigungsbenzin, Kontakt mit Wasser
Magellackentferner oder organ. Losungs-
mitteln entfernen
normale E ! Crganische Losemittel, z.B. Aceton, Spiritus, Zusétzliche Wasser oder
Verschmutzung, Reinigungsbenzin, Magellackentferner Behgindlu_ng mit a[ganis_che .
I Desinfektions- Losemittel | Fir die serienmafige Verarbeitung von :
ngere : : mitte! | Klebstoffen und Lacken empfiehlt sich vorherige !
Einwirk- | | Ricksprache mit dem Hersteller, welche i
I | Reinigungsmittel am besten fiir die Entfernung
dauer Paraffin- und Dampfreini- | | der maglichen fertigungsbedingten !
| i Wachsreste mechan. gung ist i i | Verschmutzung geeignet sind i
i abtragen. Vorsicht: salich i ; :
I Kratzer vermeiden, E{’g s ' ! e |
! | Kunststoffkante oder el | |
! i Holzspachtel neh- nach den i
] ; einschlagigen ! .
men. Reste mittels Bestimmiun- ) ! !
i i Léschpapier abbii- i | !
| i . geln gen E i
1 1 T e ee— I 1
i ! !
Waschmittel oder aus Waschmittel und Wasser hergesteliten Brei (ber Nacht einwirken lassen. Durch Wasser oder organische Lisemittel aufweichen, Keine Reinigung
dann abschalen bzw. abziehen. mehr maglich!
Flissigreiniger mit feinster Polierkreide. — Milde Bleichmittel {mit Viorbehalt) Bei modifizierten Klebstoffen mit hdherer Reste von ausgehar-
Wasserbesténdigkeit muss auf Spezialreiniger zurlick- teten Kondensations-
Anmerkung: Fidssigreiniger mit Polierkreide sowie Bleichmittel nur gelegentiich benutzen! gegriffen werden, und Reaktionsharz-
starke, . Klebstoffen lassen
- Achtung bei Hochglanz! Vergleiche Punkt 3 der Edduterungen! sich nach der
hartnéckige AUSh2 ” )
ushértung i. a. nicht
Ver- Bei besonders fest : ! Farbstoffreste mehr entfernen
haftenden Kalkver- f kénnen nach
schmutzung; unreinigungen evt. : dem Austrocknen
alte Flecken auch sdurehaltige gelegentlich mechanisch

Reinigungsmittel
{z.B. 10-prozentige
Essig- oder
Zitronensaure) ver-
wenden

entfernt werden.
Graffiti erfordern eing
Spezialreinigung




