ECHTHOLZ ist nicht gleich Echtholz. MATTE OBERFLACHEN - Design pur!

Wahrend vor einigen Jahren noch ausschlieRlich blumiges Furnier in aufrecht verarbeitet wurde, setzt sich immer mehr Tdren mit matten Oberflachen entsprechen dem absoluten Zeitgeist und sind exklusiv auch als CPL Ttren mdglich. Auch als

PARTNER

DES HANDWERKS

Querfurnier in astiger oder geplankter Ausfihrung durch. Das macht auch die Holzttr zur Designtdir! ECHTLACK-Ausflhrung sind Tlren mit matten Oberflachen mdglich.

Viele Moglichkeiten - eine Holzart DIE EICHE MODERNE CPL OBERFLACHEN: Vergleich Uni matt > NANO-MATT CPL

NANO-MATT|
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SILENT Eiche
Alle Gebhardt CPL-Oberflachen besitzen ein mattes Oberflachen-Finish. Die Gebhardt NANO-MATT CPL Oberflachen wirken durch den speziellen
Bei Uni-Oberflachen sorgt eine sehr feine Struktur fiir eine hochwertige Oberflachenaufbau noch matter und iiberzeugen, aufgrund ihrer Beschichtung,
Y o Optik und bei Holzdekoren fiir den besonderen Echtheitseindruck. durch Unempfindlichkeit gegen Fingerabdriicke und Verschmutzungen.
MODERNE FURNIERE, AUSFUHRUNG QUER Gebhardt ECHTLACK ULTRAMATT in weiB3 und schwarz.

_Furnier Technisches Furnier Geplanktes Furnier Astiges  Furnier FACHWERK | Furnier
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Schwarze Beschlage fir Gebhardt-CPL, -ECHTHOLZ oder -ECHTLACK-TUren: e
Auch die Beschlage geben der Tur ihre individuelle Note. Schwarze Beschlage wirken bei dunklen Tiren genauso AU F G E H I s

Uiberzeugend wie bei weiRen Tiren, als optischer Kontrast.

TURN VOM GEBHARDT

Do geht’s durch!
P | ’ ‘ ‘ HOLZ-ZENTRUM EDITION GEBHARDT AB 02/2024
CHAM | NEUMARKT | MUHLDORF VON DER STANDARD- ZUR DESIGNTUR
www.ghz-cham.de Tipps und Empfehlungen

Driicker, Rosette und Schloss- SchlieBblech in Schwarz ~ Band in Schwarz fiir gefalzt Designdricker mit passendem Inlay
Stulp in Schwarz oder stumpf
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EDITION GEBHARDT | In 3 Schritten zur Designtiir

Bereits in der Standard-Ausfiihrung erhalten Sie ein qualitativ hochwertiges Tirelement ,Made in Germany". Am Beispiel einer gefélzten Standard-WC-Tir, lassen sich die optischen Mdglichkeiten besonders einfach darstellen, wie mit wenig Kostenaufwand eine optische Aufwertung
des Tur-Elements mdglich ist. Noch eleganter ist die stumpfe Ausfihrung, die, aufgrund ihrer aufwendigeren Konstruktion auch mit héheren Kosten verbunden ist. Alle gezeigten Mdglichkeiten stehen sowohl fir CPL als auch fir ECHTLACK Tdren zur Verfligung.

Standard-Ausfihrung GEFALZT

Standard-Ausstattung WC-TuUr

' ’ - Gefalzte Ausfuhrung.

Standard WC-
Drlckergarnitur mit
Schlisselrosette.

Standard Band,
vernickelt, 2-teilig

Kunststoff Liftungs-
gitter, wenn eine Be-
und Entliftung Gber

Design-Ausfiihrung GEFALZT

Optionale Design-Elemente

L

Tragfahigere 3-teilige
Bander in schwarz -
farblich passend zur
Driickergarnitur.

Die Bekleidungsbreite
kann bei Bedarf bis
100 mm angepasst
werden.

WC-SchlieBung
elegant in den
Dricker integriert -
dadurch kann auf
die Schltisselrosette
verzichtet werden.

Hinterllftungszarge
fur einen optimalen
Luftaustausch von
Raum zu Raum.

Design-Ausflihrung STUMPF

By

AUF GEHT'S

Optionale Design-Elemente

Stumpfe Aus-
fihrung mit
verdeckten
Bandern.

WC-SchlieBung
elegant in den
Driicker integriert,
ohne Schlissel-
rosette.

Hinterliftungszarge
flr einen optimalen
Luftaustausch von
Raum zu Raum.

die Tur erfolgen soll.

Weitere optionale und funktionale Ausstattungsmaoglichkeiten:

Oft missen WC-Tiren besondere Anforderungen erfillen. Neben der Mdglichkeit die Tir zu verschlielRen sollte auch eine
ausreichende Belliftung — besonders bei kleineren, fensterlosen WCs — gewahrleistet sein. Hierfiir bieten wir optisch und
technisch elegante Alternativen zu den herkdmmlichen Méglichkeiten.

Eigenschaften von Gebhardt-CPL oder -ECHTLACK Professional-Turen:

Je nach gewtinschter Ausfiihrung besitzen Tirblatt und Zarge eine 6-fach Echtlack Lackierung, die eine homogene und ringfeste Oberflache garantiert. Markenschlésser und Beschlage,
sowie ein stabile Rahmenkonstruktion, sorgen fiir eine hohe Stabilitdt und gewahrleisten tber viele Jahre hinweg eine einwandfreie Alltagstauglichkeit.
ECHTLACK-Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften CPL-Eigenschaften
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Trocknung Zwischenschliff 2 x UV Lack + Trocknung

Schwarze Beschlage ADD ON Beschriftung

(Schloss und SchlieRblech)

Klimastabilitat und Schallschutz

Unempfindliche CPL- 6-fach Lackierung bei ECHTLACK Oberflachen RAL- und NCS-Farbtone Ringfeste Oberflache

Oberflache

Rohrenspan-Mittellage Qualitats-Schloss Innovative Kantentechnik GroRe CPL-Vielfalt
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